
4,00
0,50

2 % 4 %

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S 50/70

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm

25 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 MPa

10 cm

4 cm

2 %

0,50

4 %

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

II-II

4 cm

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2

istniejąca nawierzchnia jezdni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 8 S 50/70

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70

skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2

śr. 3 cm

I-I
4,00

0,50

2 % 4 %

0,50

4 %
2 %

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997

10 cm pobocze z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102:1997
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