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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
|| JEZDNIA
L.A | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1| KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,433 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
2| KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 28,000 | m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos$¢ do 5 cm
12.00 +10.00 + 6.00 = 28,000
Razem = 28,000 | m
3| KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 992,000 | m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki - grubos¢ frezowania :
do4cm
991.61= 992
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 992,000 | m2
I.B | Lawa, krawezniki
4 | KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa 390,000 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-l
32.62+20.48 +46.20 + 79.07 + 13.83 + 2.40 + 40.61 + 70.37 + 5.55 + 75.08 + 3.84 = 390
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 390,000 | m
5| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 24,000 | m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C 12/15
390.05 * 0.0625 = 24
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 24,000 | m3
6 | KNNR 006-0401-03-00 MRRIB 390,000 | m
Krawezniki betonowe bez taw, wystajace, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach 15x30 cm
32.62+20.48 +46.20 + 79.07 + 13.83 + 2.40 + 40.61 + 70.37 + 5.55 + 75.08 + 3.84 = 390
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 390,000 | m
I.C | Nawierzchnia
7| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 2 297,000 | m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja, przy zuzyciu 0.3 kg/m2 emulsji
asfaltowej
2296.91 = 2297
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2297,000 | m2
8| KNNR 006-0108-02-00 MRRIB 172,000 | t
Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczng asfaltowa, transportowang
sam.samowytadowczym 5-10 t, wbudowang mechanicznie - mieszanka AC 11 W 50/70 dla KR1
2296.91*0.075 = 172
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 172,000 | t
9| KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 2 297,000 | m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja, przy zuzyciu 0.3 kg/m2 emulsji
asfaltowej
2296.91 = 2297
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2297,000 | m2
10 | KNNR 006-0309-02-50 MRRiB 2 297,000 | m2
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych
sam.samowytadowczym 5-10 t, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm - mieszanka AC 8 S 50/70 dla
KR1
2296.91 = 2297
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2297,000 | m2
I.D | Pobocza
11| KNNR 006-1301-05-00 MRRiB 152,000 | m2
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubosci $cinania 5 cm
18.97 +8.23 +2.25 +32.02 + 48.22 + 13.50 + 28.84 = 152
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 152,000 | m2
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12| KNNR 006-0204-05-00 MRRiB 152,000 | m2
Nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci warstwy gornej po
uwatowaniu 10 cm
18.97 +8.23 +2.25 + 32.02 + 48.22 + 13.50 + 28.84 = 152
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 152,000 | m2
Il | CHODNIK
Il.A | Roboty ziemne
13| KNR 201-0125-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 507,000 | m2
Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubos$ci warstwy 10 cm, z przerzutem na hatde przy
granicy robot: humus z darnia
64.38 +112.04 + 46.41 + 113.83 + 16.32 + 53.52 + 100.33 = 507
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 507,000 | m2
141 KNNR 001-0205-02-00 MRRiB 51,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. I-ll/
(64.38 +112.04 + 46.41 + 113.83 + 16.32 + 53.52 + 100.33) * 0.10 = 51
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 51,000 | m3
15| KNNR 006-0103-03-00 MRRiB 507,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ll-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym
64.38 +112.04 + 46.41 + 113.83 + 16.32 + 53.52 + 100.33 = 507
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 507,000 | m2
16 | KNNR 006-0106-05-00 MRRiB 507,000 | m2
Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie, przy grubosci warstwy piasku po zageszczeniu 10 cm
64.38 +112.04 + 46.41 + 113.83 + 16.32 + 53.52 + 100.33 = 507
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 507,000 | m2
I.B | Obrzeza
17 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 347,000 | m
Rowki pod obrzeza, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.llI-IV
10.98 +74.99 +45.34 +32.11 + 78.26 + 37.41 +68.25 = 347
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 347,000 | m
18 | KNNR 006-0404-02-00 MRRiB 347,000 | m
Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeza
20x6 cm
10.98 +74.99 +45.34 +32.11 + 78.26 + 37.41 +68.25 = 347
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 347,000 | m
II.C | Nawierzchnia chodnika
19| KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 507,000 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki szarej 6 cm
64.38 +112.04 + 46.41 + 113.83 + 16.32 + 53.52 + 100.33 = 507
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 507,000 | m2
Il | ZJAZDY
LA | Zjazdy z kruszywa
20 | KNNR 006-0103-03-00 MRRIB 107,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ll-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym
27.69 +29.70 + 31.50 + 8.30 + 10.21 = 107
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 107,000 | m2
21| KNNR 006-0204-05-00 MRRiB 107,000 | m2
Nawierzchnie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci warstwy gornej po
_ ___ |uwatowaniutOem S D ]
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27.69 +29.70 + 31.50 + 8.30 + 10.21 = 107
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 107,000 | m2
lIl.B | Zjazdy bitumiczne
22 | KNR 003-0102-01-00 ATHENASOFT Warszawa 25,000 | m2
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki - grubos¢ frezowania :
do4cm
25.00= 25,000
Razem = 25,000 | m2
23 | KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 213,000 | m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja, przy zuzyciu 0.3 kg/m2 emulsji
asfaltowej
36.62 +43.89 +28.28 + 55.90 + 48.77 = 213
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 213,000 | m2
24 | KNNR 006-0108-02-00 MRRIB 7,000 | t
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno-bitumiczng asfaltowa, transportowang
sam.samowyfadowczym 5-10 t, wbudowana mechanicznie - mieszanka AC 11 W 50/70 dla KR1
(36.62 +43.89 +28.28 + 55.90 + 48.77) * 0.035 = 7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 7,000 |t
25 | KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 213,000 | m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej emulsja, przy zuzyciu 0.3 kg/m2 emulsji
asfaltowej
36.62 +43.89 +28.28 + 55.90 + 48.77 = 213
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 213,000 | m2
26 | KNNR 006-0309-02-50 MRRiB 213,000 | m2
Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych
sam.samowyladowczym 5-10 t, przy grubos$ci warstwy po zageszczeniu 5 cm - mieszanka AC 8 S 50/70 dla
KR1
36.62 +43.89 +28.28 + 55.90 + 48.77 = 213
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 213,000 | m2
lIl.C | Zjazdy z kostki
27 | wycena wiasna 89,000
Regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdow z kostki brukowej betonowej - rozbiorka i utozenie istniejacego
kraweznia betonowego z uzupetnieniem tawy betonowej, rozbiérka i ponowne utozenie kostki brukowej z
uzupetnieniem podsypki
21.11+67.73 = 89
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 89,000
IV| ODWODNIENIE
IV.A | Sciek
28 | wycena wiasna 104,000 | m
Regulacja wysokosciowa $cieku z elementéw betonowych z uzupetnieniem tawy i ewentualng wymiang
uszkodzonych elementow
71.80 +29.00 + 3.40 = 104
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 104,000 | m
IV.B | Rowy
29 | KNNR 006-1302-02-00 MRRIB 291,000 | m
Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubosci namutu 40 cm
64.0 +96.60 + 58.50 + 39.30 + 32.70 = 291
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 291,000 | m

- Koniec wydruku ---




