PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej w msc. Poreby. Etap 1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1]01 réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i wskazaniem przebiegu
granic pasa drogowego
0.52 km 0.520
RAZEM 0.520
2 ROBOTY ZIEMNE
2/KNNR 6 0102- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. ll-1V na poszerzeniach jezdni |mz2
d.2|03
520*2*0.15+40 m?2 196.000
RAZEM 196.000
3 JEZDNIA
3|/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |mz2
d.3|03 ni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. II-1V na poszerzeniu
520*2*0.15+40 m?2 196.000
RAZEM 196.000
4/KNNR 6 0112- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy po za- |m2
d.3/01 01 geszczeniu 10 cm na poszerzeniu
520*270.15+40 m2 196.000
RAZEM 196.000
5|KNNR 6 0113- |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego gr. 20 cm na m2
d.3|06 poszerzeniu
520*2*0.15+40 m?2 196.000
RAZEM 196.000
6|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym twardym zagesz- |m3
d.3/01 czanym mechanicznie o gr. do 5 cm
(520*3.8+40)*0.05 m3 100.800
RAZEM 100.800
7/KNNR 6 0113- |Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego, grubo$¢ warst- |m?2
d.3|05 wy po zageszczeniu 10 cm
520*3.8+40 m?2 2016.000
RAZEM 2016.000
8/KNR AT-03 Wykonanie wciecia w istniejgcej nawierzchni bitumicznej pitg na gt. do 5 m
d.3/0101-01 cm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/07
520*3.8+40 m?2 2016.000
RAZEM 2016.000
10/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubo$¢ warst- |m?2
d.3/02 05 wy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowytad.
5t-10t
520*3.5+40 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|KNNR 1 0311- |Obsypanie z plantowaniem krawedzi jezdni gruntem kat. I-Il dostarczonym |m3
d.4|01 samochodami samowytadowczymi
analogia
520*2*0.25*0.2 m3 52.000
RAZEM 52.000
12/KNNR 6 0705- |Malowanie barier ochronnych na przepuscie farbg do metalu w kolorze czer-|m?2
d.4|06 01 wonym i biatym
analiza indywi-
dualna
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
5 OZNAKOWANIE PIONOWE
13/KNNR 6 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm z przyspa- |szt.
d.5|01 wanymi poprzeczkami na wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 be-
tonu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 szt.
d.5/06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9341




