OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora — Gmina Szczytniki

uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami Inwestora

mapa zasadnicza w skali 1:1000

pomiary sytuacyjno — wysokosciowe uzupetniajgce, wizja lokalna w terenie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz.1129)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314)
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9.11.2017r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2222)

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w msc. Poreby

w gminie Szczytniki — Etap 1. Dtlugos¢ przebudowy wynosi 520m.

2.1ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

roboty ziemne,

utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni,
wykonanie obsypania krawedzi jezdni gruntem,

wymiana oznakowania pionowego.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowa droga przebiega w terenie pfaskim, rolniczym

z zabudowg siedliskowg. Istniejgca droga ma nawierzchnie ttuczniowg



0 szerokosci jezdni 3,5m. Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ napowietrzna
linii energetycznej, sie¢ wodociggowa i telekomunikacyjna. Urzgdzenia
infrastruktury technicznej znajdujgce sie w pasie drogowym lub w bezposrednim
jego sgsiedztwie, nie utrudniajg w jakikolwiek sposob przewidziane roboty.

. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Ze wzgledu na parametry techniczne istniejgcej drogi przyjeto klase drogi

D (droga dojazdowa). Droga klasy D jest ogdlnodostepng drogg przeznaczong
dla wszystkich uzytkownikow. Przebudowywana droga nie stuzy do ruchu
pieszych. Teren sgsiadujgcy z drogg przeznaczony jest pod zabudowe.
Projektowane zagospodarowania dziatki :

Analiza istniejgcych uwarunkowan oraz przyjetych parametréw

W zwigzku z zamiarem przygotowania terenu pod przysztg zabudowe, na
podstawie §6 rozporzadzenia MTIGM w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, dokonano analizy
uwarunkowan terenowych i przyjetych parametréw przebudowywanego odcinka
drogi.

Wzajemne rozmieszczenie elementow drogi oraz urzadzen infrastruktury
technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych.

W pasie przebudowywanego odcinka drogi nie wystepujg urzadzenia
infrastruktury technicznej, identyfikowane jako instalacje podziemne i
nadziemne, bedgce wtasnoscig gminy oraz innych podmiotéw . Do urzadzen
podziemnych zaliczy¢ nalezy np. sie¢ gazowg i wodociggowg. Natomiast do
urzgdzen nadziemnych zaliczamy miedzy innymi stupy energetyczne oraz
oznakowanie  pionowe drogi. W czesci graficznej przedstawiono
charakterystyczne przekroje pasa drogowego.

Sposob etapowego i docelowego odwodnienia.

W ramach robdt nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia pasa
drogowego.

Sposob wysokosciowego rozwigzania ulicy.

Poczatkowy odcinek drogi pozostaje na istniejgcych rzednych terenu (odcinek o
dtugosci 50m). Nastepnie niweleta jezdni zostanie wyniesiona w gére o $rednig
warto$¢ 8-10cm. Powyzsze wynika z potrzeby zadania odpowiednich wartos$ci
Wpltyw istniejgcego wartosciowego zadrzewienia.

W pasie drogi nie wystepujg nasadzenia.



- Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i geotechniczne, a w

szczegolnosci wystepowanie gruntow o malej nosnosci oraz terenéw
zalewowych.

Ze wzgledu na brak aktualnego opracowania geologicznego gruntu podfoza
oceniono na podstawie wizji lokalnej i badarh makroskopowych. Na tej podstawie
grunty podfoza ustalono jako watpliwe, a warunki wodne podtoza jako
przecietne. Uzyskane informacje na temat warunkoéw gruntowo - wodnych oraz
na podstawie ,Katalogu typowych Kkonstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych nawierzchni ulic”, podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci
G-2. Droga nie znajduje sie w strefie obszardéw zalewowych.

Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci
sposoby ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami
i zanieczyszczeniami powietrza.

Droge zaprojektowano z materiatdw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadow,
w szczegdblnosci w wyniku: wydzielania sie gazéw toksycznych, obecnosci
szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania dymu
i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub ciektej, wystepowania
wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowane;
infiltracji powietrza zewnetrznego, przedostawania sie gryzoni do wnetrza.
W zakresie ochrony czystosci powietrza droge zaprojektowano z materiatow
spetniajgcych wymagania w zakresie dopuszczalnych zawartosci naturalnych
pierwiastkédw promieniotwdrczych.

Odpady

Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie nieruchomosci - zgodnie
z obowigzujagcy przepisami, a w szczegélnosci: Ustawa z dnia 13.09.1996r.
o utrzymaniu czysto$ci i porzgdku w gminach, a takze przepisami lokalnymi. Nie
beda to takze odpady niebezpieczne. Usuwanie odpadoéw odbywacé sie bedzie za
posrednictwem wyspecjalizowanych stuzb. Miejsce gromadzenia odpadéw —
istniejgce miejsca gromadzenia odpadéw statych. Na etapie przewidywalne;j
budowy bedg powstawaty liczne odpady. Wskazane jest prowadzenie robét
budowlanych w oparciu 0 nowoczesne technologie, a powstate w trakcje prac
budowlanych powinny by¢ usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi wykonywania robét budowlanych. Zagospodarowanie i wywéz

odpaddéw powstatych w wyniku prowadzenia prac budowlanych spoczywa



w catosci na wykonawcy. Sktadowanie i wywo6z odpadoéw powinien odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi postepowania z odpadami tj.
Ustawg o odpadach i prawem ochrony srodowiska.

4.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Plan sytuacyjny przewidzianego do przebudowy odcinka drogi gminnej

zostat wykonany na mapie =zasadniczej w skali 1:1000. Przebieg
przebudowywanej drogi pokrywa sie z istniejgcym pasem drogowym.

4.2 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje sie powierzchniowo

w przylegty do drogi teren.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowa przebudowa drogi nie znajduje sie na terenie, ktory jest

objety ochrong konserwatorskg i projektowana inwestycja nie podlega wpisowi do
rejestru zabytkow.

6. OCHRONA ZABYTKOW

Przebudowywana droga nie znajduje sie na w strefie wptywu eksploataciji

gérniczej.

7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI
Obszar objety inwestycjg obejmuje dziatke nr 309 obreb Sobieseki lll,

gmina Szczytniki. Wyznaczenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano
w oparciu o Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290), ktére stanowi, ze obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw
odrebnych Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno — budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale
takze przepisy dotyczace miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa
wodnego, ochrony $rodowiska w tym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia 15
pazdziernika 2013 r. (Dz.U. 2014, poz. 112), zagospodarowania przestrzennego,
jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys$l art. 87 ust. 2 Konstytuciji



Rzeczpospolitej Polskiej sg zréodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na
obszarze dziatania organow, ktére jg ustanowity.

8. ORGANIZACJA RUCHU

W zwigzku z przebudowg nalezy wymieni¢ oznakowanie pionowe zgodnie

z planem sytuacyjnym (znaki pionowe A6b, A6c i A7 w obrebie skrzyzowania
przebudowanej drogi w km 0+000). Znaki drogowe nalezy umieszcza¢ zgodnie
z zatgcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku -
~ozczegbétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz

urzgdzen ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

9. UZBROJENIE TERENU | JEGO ZABEZPIECZENIE
Na istniejgcym terenie przebudowywanej drogi znajduje sie istniejgce

uzbrojenie terenu. W przypadku prowadzonych robét ziemnych i natrafienia na
sieci uzbrojenia terenu nalezy je zabezpieczy¢ poprzez rure ostonowag
dwudzielng typu Arot o odpowiedniej $rednicy przez catg dtugos¢ i szerokosé
wykopu. W miejscach wystepowania istniejgcej sieci uzbrojenia terenu nalezy

wykonac przekopy probne przed przystgpieniem do rob6t ziemnych.

10.INFORMACJE
Przy prowadzonych robotach nalezy przestrzega¢ przepisbw BHP oraz

oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu na czas przebudowy drogi. Materiaty uzyte
do budowy oraz sposéb wykonania rob6t winny odpowiada¢é wymaganiom norm
panstwowych branzowych i odpowiednim obowigzujgcym przepisom.
Zastosowane materialy jak rdéwniez zakres i rodzaj prac nalezy wykonywac

zgodnie z technologig rob6t drogowych i wymagan zawartych w SST.

Opracowat:

Wiktor Pietka



