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UZGODNIENIA

do projektu statej organizacji ruchu
po przebudowie drogi gminnej w m. Cieszykow



OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizaciji ruchu po przebudowie drogi gminnej
w m. Cieszykow

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze  $nia 2003r w
sprawie szczegotowych warunkéw zarz  gdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz gdzeniem. ( Dz. U. Nr 177
p0z.1729).

- Rozporz gdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewn  etrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znak 6w i sygnatow
drogowych ( Dz. U. Nr 170 p0z.1393)

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatd ~ w drogowych
oraz urz adzen bezpiecze nstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach ( Zat. do Dz. U. Nr 220 poz . 2181 z dnia 23
grudnia 2003r.)

- Inwentaryzacja oznakowania pionowego.
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje stale oznakowanie drogi gminnej w m.
Cieszykow po dokonanej przebudowie.

Projektowane oznakowanie ma zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu
pieszych i pojazdow na tej drodze.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa w ruchu drogowym, na drodze
gminnej w m. Cieszykéw wprowadza sie znak A-7 przed skrzyzowaniem z
drogg powiatowg nr 4617P.

Dodatkowo wprowadza sie oznakowanie na drodze powiatowej nr
4617P w postaci znakéw A-6b i A-6¢ przed skrzyzowaniem z drogg gminnag.

Catos¢ oznakowania okresla rysunek nr 2.

Orientacyjng lokalizacje robot okres$la rys. nr 1.

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po dokonaniu przebudowy
drogi gminnej - 30 wrzesien 2018r.

OPIS DROGI.

Droga w m. Cieszykow zaliczona jest do kategorii drdg gminnych.
Posiada jezdnie szerokosci 3,0 m o nawierzchni gruntowe;j.



Po przebudowie droga posiada¢ bedzie nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 3,0m z obustronnymi poboczami o nawierzchni z kruszywa
tamanego szerokosci 0,40m.

Przenosi bardzo maty ruch kotowy.

UWAGI DO OZNAKOWANIA.

Wszystkie znaki, ktére nalezy ustawi¢, nalezy wykonac jako
odblaskowe o grupie wielkoéci ,srednie” i licu z folii odblaskowej Il . Znaki
nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,20m liczgc od dolnej krawedzi znaku do
poziomu terenu i w odlegtosci min. 0,50 -2,0 m od krawedzi pasa drogi
przeznaczonego do ruchu pojazdéw.

Opracowat: inz. Wojciech Grygielski



