INWESTOR: Gmina Szczytniki
ADRES: Szczytniki 139

62-865 Szczytniki

INFORMACJA

dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia (BIOZ) —cz e$¢ opisowa

Obiekt:  Przebudowa  nawierzchni  placu
manewrowego i nawierzchni zjazdu
publicznego

Adres: Kuczewola, dziatki nr 211, 210/3,
253/1

Projektant sporz agdzajacy informacj e: inz. Arkadiusz Rygas
ul. ks. W. Blizinskiego 1
62-850 Liskow
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektow:

roboty pomiarowe,

roboty ziemne,

wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntobetonu,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

wykonanie nawierzchni bitumicznej,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
ustawienie kraweznikdéw 15x30cm na fawie betonowej,
ustawienie kraweznikéw 10x20cm na tawie betonowej,
Scinanie i i uzupetnienie kruszywem kamiennym poboczy,
wykonanie studzienki sciekowej betonowej,

wykonanie kanatu z rur PCV fi 300mm,

wykonanie oznakowania pionowego.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych podlegaj  acych adaptacji i rozbiorce:
nie dotyczy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

praca przy sprzecie mechanicznym,

plac budowy w bezposrednim sagsiedztwie paséw ruchu drogowego.

Informacje dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  slajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia:

przewidywane zagrozenia wystgpig podczas wykonywania robo6t drogowych
realizowanych przy zwezeniu jezdni w bliskim sgsiedztwie pasa ruchu drogowego.
Jedynie w zwigzku z planowanym — na okres realizacji rob6t nawierzchniowych —
wytgczeniem drogi dla ruchu samochodowego i skierowaniem go na drogi
objazdowe, zagrozenie ze strony uczestnikow ruchu nie wystgpi. Wykonawca robét
winien dbac o utrzymanie znakéw drogowych w czasie prowadzenia prac.

Wskazanie  sposobu  prowadzenia instrukta zu  pracownikéw  przed
przyst gpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecz  nych:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.



Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania mate  riatdw, wyrobdw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na teren ie budowy:

Nie wystepuja.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegblnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj acq szybka
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen:

roboty drogowe wykonywane w sagsiedztwie czynnego pasa ruchu nalezy prowadzi¢
po codziennym sprawdzeniu oznakowania i zabezpieczenia robo6t wykonanego na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy,

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie
budowlanym, w tym w szczegOtowych specyfikacjach technicznych. W czasie
prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw bhp.



