DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni placu manewrowego przedzge@%P oraz
nawierzchni zjazdu publicznego w m. Kuczewola
dziatki nr 211, 210/3, 253/1

Ustalono:
1. Powierzchnia przebudowy placu wynosi 420,0 m®.

2. Konstrukcje warstw jezdni placu manewrowego i zjazdu publicznego nalezy przyjac:
- warstwa scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 dla KR 1-2 grub. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,
- warstwa wzmacniajgca z gruntobetonu Rm = 2,5 MPa grub. 10cm.
- obramowanie placu i zjazdu opornikiem betonowym 12x25cm wtopionym na tawie betonowej,
- odciecie zjazdu od nawierzchni jezdni drogi powiatowej opornikiem betonowym 10x20cm

wtopionym na tawie betonowej,

- przeciecie zjazdu publicznego z drogg powiatowg wyokraggli¢ tukami r = 8,0m.

3. Konstrukcje warstw jezdni wjazdow do garazy OSP nalezy przyjaé:
- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej grub. 5 cm na podsypce cementowo-

piaskowej,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm,
- warstwa wzmacniajgca z gruntobetonu Rm = 2,5 MPa grub. 10cm.
- obramowanie wjazdow opornikiem betonowym 10x20cm wtopionym na tawie betonowe;j.
Odwodnienie placu powierzchniowe.
Nalezy uzupetni¢ odwodnienie o studnie sciekowg z przedtuzeniem przepustu pod drogg gminng
w kierunku studni. Ponadto przewidzie¢ renowacje rowu przydroznego.

6. Pobocze przy studni Sciekowej o nawierzchni z kruszywa tamanego grub. 15cm.
Nalezy opracowaé projekt statej organizacji ruchu po przebudowie placu i zjazdu publicznego.
Dokumentacje opracowa¢ o zawartosci pozwalajacej uzyskaé zgloszenie na przebudowe
nawierzchni drogi. Ponadto nalezy opracowac kosztorys inwestorski, ofertowy i Szczego6towe
Specyfikacje Techniczne.
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