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r A | Roboty przygotowawcze
1| KNNR 001-0111-01-00 MRRIB . - 0.714 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: rowninnym
0714 = 0,714
Razem =| 0,714 | km
T B | Roboty ziemne
i 2 I KNNR 001-0202-08-20 MRRiB 1150,000 | m3
| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami |
samowyltadowczymi na odlegiosc do 1 km, przy pojemnosci fyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. llIl-IV i samochod |
10-15t/ - WYKONANIE KORYTA |
302710038 = 1150
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = . 1150,000 | m3
¥ C | Podbudowa - - - -
T 3|KNNR 006-0103-03-00 MRRiB ~3027,000 | m2
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ll-VI
mechanicznie - zageszczanie zageszczarka
302710 = 3027
’ [ Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 3027000 | m2
4| KNNR 006-0111-01-00 3027,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
wywtorzonym w wezle betoniarskim i dostarczonym na plac budowy
302710 = 3027
Razem (dokfadnos¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = ©3027,000 | m2
5| KNNR 006-0113-03-00 MRRIB 3027,000 | m2
Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 25 .
cm |
3027.10 = 3027
Razem (dokiadno$¢ wyniku obliczen do liczby calkowitej) = 3 027,00@ [ m2
D | Nawierzchnia E
6| KNR 003-0202-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3027,000 r m2
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa lamanego, przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji |'
asfaltowej |
302710 = 3027
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 3027000 [ m2
'_ F -KNNR 006-0308-01-30 MRRiB 3027,000 | m2
Warstwa wiazaca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych ‘
sam.samowyladowczym, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm - mieszanka AC 11 W 50/70 dla KR1
302710 = 3027
Razem (dokiadnos¢ wyniku obliczen do liczby calkowitej) = 3027000 | m2
= |
TETRN -02-00 ATHENASOFT Warszawa | oosrpeetmz
Mechaniczne oczyszczenie i skrop hni bitumicznej emulsja, przy zu emulsji
<o 20HTUGA 2941
L. rﬁ Razem (dokladnosé wyniku obliczen do liczby catkowitej) = "'”‘““%Mi,ﬂ,ﬂgﬂ_ﬂg__ _
| 2-856:000 m2
Warstwa $cieraina nawierzchni, wykonana
sam.samowyladowczym, przy grubosci wars
285580 = 2856
-___""_"_"::__H_ Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = ““"%smm‘m_z___‘___ﬂ
101 KNNR 006-1301-05-00 MRRiB 1071,000 | m2
Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubosci cinania 10 cm
53540 + 53550 = 1071
et N Razem (dokladnosé wyniku obliczen do liczby calkowitej) = 1071,000 | m2
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11| KNNR 006-0204-05-00 MRRIB 1071,000 | m2
Nawierzchnie z kruszywa famanego 0-31,5mm, przy grubosci warstwy gornej po uwatowaniu 10 cm
53540 + 535 50 = 1071
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do liczby calkowitej) = 1071,000 | m2

F | Odwodnienie

12| KNNR 001-0202-04-00 MRRiB 247,000 | m3
' Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. ll/ -
WYKOPANIE ROWOW
[ ((070+030)/2)"0.70° 70590 = 247
Razem (dokiadnosc wyniku abliczen do liczby catkowite]) = 247,000 | m3
T 13| KNNR 001-0210-03-00 MRRiB ' 1 33,000 | m3
Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki:
0,25 m3 /grunt kat. lll-IV/ - POD PRZEPUSTY
(900+700+700)"120*120= 33
Razem (dokladnos¢ wyniku obliczen do liczby calkowitej) = 33,000 | m3
: 14 | KNNR 006-0605-01-00 MRRiB i ' 1,000 [m3
tawy fundamentowe przepustéw rurowych pod zjazdami wykonane ze 2wiru
(900+700+700)"040°0.15= 1
Razem (dokladnosé wyniku obliczen do liczby calkowitej) = 1,000 | m3
15 | KNNR 006-0605-03-00 MRRIB 6,000 | szt
Scianki czolowe przepustéw rurowych pod zjazdami, przy srednicy rur 40 cm
| 6= 6,000
Razem =| 6000 szt
18 | KNNR 006-0605-06-00 MRRIB 23,000 | m
Przepusty rurowe pod zjazdami, wykonane z rur PCV o srednicy 40 cm
| 900+700+700= 23,000
Razem =| 23000 |m
17 |[KNNR 001-0214-02-00 MRRiB 30,000 | m3
Zasypanie wykopow, w gruncie kat.lll-IV, z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami -grub.zageszczanej
warstwy 30 cm
3312-(3.1470.2070.20 " 23.00) = 30
r Razem (dokladnosé wyniku obliczen do liczby catkowitej) = . 30,000 | m3
18| KNNR 001-0206-02-00 MRRiB 3,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,z
transportem urobku samochodami samowyl.na odl.do 1 km, w gruncie kat.l-lll przy pojemnosci tyzki koparki:
0,25 m3 - WYWOZ NADMAIRU GRUNTU
33.12-30231= 3
- Razem  (dokladnosé wyniku oblicze do liczby calkowitej) = 3,000 | m3
~ G |Roboty towarzyszace B
19 Pozycia 1,000 | kpl
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