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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora — Gmina Szczytniki
- uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami Inwestora

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000

- pomiary sytuacyjno - wysokosciowe uzupetniajace, wizja lokalna w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 460 , 774, 870)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430) tacznie ze zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462)

- obowiazujace Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz literatura fachowa

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest Przebudowa drogi gminnej w

miejscowosci Murowaniec- gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

2.1 ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

- roboty przygotowawcze
- usuniecie krzewéw

- roboty nawierzchniowe
- roboty wykonczeniowe

- wykonanie oznakowania pionowego



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Objeta projektem droga potozona jest w gminie Szczytniki, w powiecie kaliskim .
Zlokalizowana jest w terenie zaréwno niezabudowanym jak i zabudowanym . Stanowi ona

dojazd do dziatek rolniczych oraz do posesiji.

Istniejgca droga gminna jest drogg klasy D o szerokosci jezdni 3,00 m o nawierzchni

gruntowej. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ze wzgledu na parametry istniejgcej drogi gminnej przyjeto klase techniczng D. Droga
klasy technicznej D stuzy¢ bedzie do ruchu pojazdéw, ktory bedzie odbywat sie w dwdch
kierunkach oraz do ruchu rowerowego jednokierunkowego. Szerokos¢ jezdni przedstawione sg

wg rysunku przekrojéw normalnych.

4.1 PRZEKROJ POPRZECZNY

W pasie drogowym wyrézniono n/w parametry techniczne:
Odcinek 0+000 - 0+300
- Jezdnia o szerokosci 3,0 m ( konstrukcja wg przekroi normalnych)

- pobocza gruntowe 2x0,75 m

Zaprojektowano przekréj drogowy o pochyleniu daszkowym réwnym 2%, natomiast pobocza

8%
4.2 PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa techniczna D

- predkos¢ projektowa 50 km/h

- kategoria ruchu KR 2

- szerokos$¢ jezdni 3,0 m

- szeroko$¢ poboczy 0,75 m

- pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne 2%
- pochylenie poboczy 8%

- odwodnienie wéd z korony drogi powierzchniowe



4.3 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Usytuowanie drogi w istniejgcym pasie komunikacyjnym przedstawiono na planie
sytuacyjnym rys. nr 2.0 w skali 1:1000. Przebieg projektowanej drogi dostosowano do
istniejgcej drogi. Projekt przewiduje utrzymanie istniejagcego przebiegu ciggu drogowego, bez

zmian promieni tukéw poziomych i pionowych.

4.4 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Zaprojektowana niweleta jezdni prowadzona jest po istniejgcej niwelecie drogi.

5. OCHRONA ZABYTKOW

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie podlega
wpisowi do rejestru zabytkéw.

6. WPLYW EKSPOATACJI GORNICZE]J DO OBIEKT

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;j.

7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuja kolizje z uzbrojeniami sieci.

8. INFORMACJE

Wszystkie materialy uzyte do budowy oraz sposéb wykonywania rob6t winny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych branzowych i odpowiednim obowigzujacym przepisom.
Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz prawidtowo oznakowaé
teren budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz nalezy opracowac projekt
tymczasowej organizacji robot na czas prowadzenia rob6t budowlanych. Stosowanie
materiatéw jak i poszczegdlny zakres i rodzaj prac wykonywac zgodnie z technologig robét

drogowych i wymagan zawartych w SST wykonywania i odbioru robét.
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Opis techniczny

do projektu architektoniczno — budowlanego

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora — Gmina Szczytniki

uzgodnienia (dane wyjSciowe) z przedstawicielami Inwestora

mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:1000

pomiary sytuacyjno - wysokosciowe uzupetniajace, wizja lokalna w terenie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r. poz. 460 , 774, 870)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430) tacznie ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz.
462)

obowigzujace Polskie Normy i Aprobaty Techniczne oraz literatura fachowa

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest Przebudowa drogi gminnej w

miejscowosci Murowaniec — gmina Szczytniki, powiat kaliski, wojewddztwo wielkopolskie.

2.1 ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

roboty przygotowawcze
usuniecie krzewoéw

roboty nawierzchniowe
roboty wykonczeniowe

wykonanie oznakowania pionowego



3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Objeta projektem droga potozona jest w gminie Szczytniki, w powiecie kaliskim .

Zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym . Stanowi ona dojazd do dziatek rolniczych.

Istniejgca droga gminna jest drogg klasy D o szerokosci jezdni 3,00 m o nawierzchni

gruntowej. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ze wzgledu na parametry istniejgcej drogi gminnej przyjeto klase techniczng D. Droga
klasy technicznej D stuzy¢ bedzie do ruchu pojazdow, ktory bedzie odbywat sie w dwdch
kierunkach oraz do ruchu rowerowego jednokierunkowego. Szerokos¢ jezdni przedstawione sg

wg rysunku przekrojéw normalnych.

4.1 PRZEKROJ POPRZECZNY

W pasie drogowym wyrézniono n/w parametry techniczne:
Odcinek 0+000 - 0+300
- jezdnia o szerokosci 3,0 m ( konstrukcja wg przekroi normalnych)

- pobocza gruntowe 2 x 0,75 m

Zaprojektowano przekréj drogowy o pochyleniu daszkowym réwnym 2%, natomiast poboczy

8%

4.2 PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa techniczna D

- predkos¢ projektowa 50 km/h

- kategoria ruchu KR 2

- szerokos$¢ jezdni 3,0 m

- szeroko$¢ poboczy 0,75 m

- pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne 2%
- pochylenie poboczy — 8%

- odwodnienie wdd z korony drogi powierzchniowe



4.3 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Usytuowanie drogi w istniejgcym pasie komunikacyjnym przedstawiono na planie
sytuacyjnym rys. nr 2 w skali 1:1000. Przebieg projektowanej drogi dostosowano do
istniejgcej drogi. Projekt przewiduje utrzymanie istniejacego przebiegu ciggu drogowego, bez

zmian promieni tukéw poziomych i pionowych.

4.4 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Zaprojektowana niweleta jezdni prowadzona jest po istniejgcej niwelecie drogi.

S. ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyska si¢ poprzez zachowanie stanu
istniejagcego przebiegu drogi w planie i zachowanie istniejacych spadkéw poprzecznych i
podtuznych nawierzchni oraz poboczy , ktére dotychczas zapewnialy odwodnienie

przedmiotowej nawierzchni drogi.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

0+000 — 0+300

- warstwa S$cieralna z mieszanki min.- asfaltowej dla KR1, gr.5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 , gr.15cm

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego , gr. 10 cm

7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuja kolizje z uzbrojeniami sieci.

8. OCHRONA ZABYTKOW

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie

podlega wpisowi do rejestru zabytkow.

9. WPLYW EKSPOATACJI GORNICZE]J DO OBIEKT

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gérnicze;j.



10.

11.

12.

PLAC BUDOWY

Plac budowy dla prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z planem BIOZ oraz

zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, budowlanego, BZHO i ppoz.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. (dz. U. z 2012r. Poz. 462 z p6zn. zm. W sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, inwestycje zalicza si¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- Zgtosi¢ zamiar prowadzenia robot
- Opracowac projekt ,,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu
robdt” — Wykonawca robét
Realizacja moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robdt przez Wykonawce robot
do:
- Urzedéw i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa o ruchu drogowym,
- Wiascicieli 1 Administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych

zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

OPRACOWAL PROJEKTOWAL




DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Murowaniec
1. Dtugosc przebudowy 0,300 km
2. Przyjeto jezdnie o szerokosci 3,0 m oraz pobocza 2x0,75 m
- przekrdj poprzeczny drogi — spadek daszkowy 2,0% , pobocza 8%

3. Przyjaé n/w parametry techniczne i uwarunkowania

- klasa drogi D (Dojazdowa)
- kategoria ruchu KR2

- dtugosc drogi 300 mb

- szerokosc jezdni 3,0m

- szerokos¢ poboczy 0,75m

4. Konstrukcje warstw jezdni drogi nalezy przyjaé:
- warstwa scieralna z mieszanki min.- asfaltowej dla KR1, gr.5 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 , gr.15 cm
- warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm

5. Ustawienie oznakowania pionowego

6. Dokumentacje opracowac o zawartosci pozwalajgcej uzyskac zgtoszenie na
przebudowe drogi gminnej.

7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustalen dokonali: Projektant
Przedstawiciel Gminy Szczytniki

....................................................... Wiktor Pietka



Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Murowaniec

INWESTOR Gmina Szczytniki , Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki
PROJEKTANT Wiktor Pietka
INFORMACJA ZAWIERA:

1. Zakres robot.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu

4. Przewidywane zagrozenie

5. Instruktaz pracownikéw

6. Srodki techniczne i organizacyjne

PROJEKTANT
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1. Zakres robot:

- roboty przygotowawcze
- usuniecie krzewoéw

- roboty nawierzchniowe
- roboty wykonczeniowe

- wykonanie oznakowania pionowego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na placu budowy nie ma istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludnosci:

Linie energetyczne napowietrzne — zwrdcié szczegdlng uwage podczas prac sprzetami
majacymi wysoki zasieg — typu wywrotki , koparki itp. Aby zachowaé wymagane odlegtosci od
linii energetycznych.

4. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:

Roboty nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia, wymagajg przestrzegania
przepiséw BHP obowigzujgcych przy wykonywaniu robét drogowych. Na szczegdlng uwage
zastuguja prace wykonywane ciezkim sprzetem budowlanym.

Nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz instrukcje bezpiecznego
wykonania robét.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu budowy,

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych ( w pasach drogowych
, W strefach niebezpiecznych)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia:

- roboty w pasie drogowym mogg wykonywac wytgcznie pracownicy w ubraniach
ochronnych oraz wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej obeznani z wykonywaniem
robot drogowych , przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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- wystarczajgce i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach drogowych
stanowig urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robét przewidziane w projekcie
tymczasowej organizacji ruchu na okres prowadzenia robot w pasie drogowym,

- przy pracach w niebezpiecznych w zespotach min. 2 osoby

- zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia
stuzb ratowniczych
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Oswiadczenie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Murowaniec

Stwierdzam, ze przebudowywana nawierzchnia drogi gminnej nie narusza
pasa drogowego drdég przylegtych. Przebudowa drogi nie koliduje z istniejgcymi
sieciami. Oznakowanie pionowe jest prawidfowe.

Projektant:

Wiktor Pietka

Rajsko, 2018r.
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Oswiadczenie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Murowaniec

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego Przebudowa nawierzchni
drogi gminnej w miejscowosci Chojno uzyska sie poprzez zachowanie stanu
istniejgcego przebiegu drogi w planie i zachowanie istniejgcych spadkow
poprzecznych i podtuznych nawierzchni oraz poboczy, ktére dotychczas zapewniaty
odwodnienie nawierzchni w/w/ drogi.

Projektant:

Wiktor Pietka

Rajsko, 2018r.
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Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 poz.
290) oswiadczam, ze projekt budowlany o nazwie: , Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Murowaniec” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Wiktor Pietka

Rajsko, 2018r.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Murowaniec

Ustalono:
Przebudowa drogi nie koliduje z istniejgcymi sieciami infrastruktury
technicznej.
Na terenie inwestycji brak jest organizmodw objetych ochrona gatunkowa
zwierzat.
W przypadku wycinki drzew i krzewdw nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projektant:

Wiktor Pietka
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