KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Murowaniec

Nr spec. . Jedn s . ‘-
Lp. Podstawa P Opis llos¢ Cenajedn.| Wartos¢
techn. .obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1dq [KNR20t0119- oo _Z|emnych - trlasa drog w terenle_z rowninnym wraz z km 03
03 inwentaryzacjg powykonawczg i wskazaniem
przebiegu granic pasa drogowego
2 d.1 |Analizawiasna | D-01.01.01 |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 3
2 USUNIECIE KRZEWOW
3d.2 KNNR10102- | | 0, 0 Usupiecie z poboczy wysokiej trawy powyzej 60 % ha 0.05
04 powierzchni ’
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie
podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy 74
4d.3 [RZOTOZ poaoror |kW (100 KM) grunt kat. I-ll (300,0 m x 5,0 m) m2 1500
KNNR 6 0101- Koryta o gegb. 10 cm wykonywane przy uzyciu
03 koparki, w gruntach kat. Il-IV wraz z wywozem
5d.3 D-04.01.01 [ateriatu (300,0 m x 3,5 m + 30m2) m2 1080
KNR 231 0103 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza
6d3 |, "| D-04.01.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I- m2 1080
v
KNNR 6 0113 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
7d.3 o5 " | D-04.04.02 |naturalnego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 m2 1080

cm

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
D-04.04.02 |0/31,5 twardego, grubos¢ warstwy po m2 1080
zageszczeniu 15 cm

KNNR 6 0113-
8d.3 |n

KNR AT-03 Skropienie emulsjg asfaltowag na zimno
943 |00 D-04.03.01 |podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 m2 1080

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR1, grubo$¢ warstwy Scieralnej po

10d.3 0":‘;‘: 60308 | 1 05.03.05 zageszczeniu 5 cm, transport mieszanki m2 930
samochodami samowytad.5-10 t (300,0 m x 3,0 m

+30m2)

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Formowanie poboczy z gruntu rodzimego

- stabilizowanego mechanicznie dostarczonego
11d.4 | KNNR1O3T1- | o6 03.01 9 larczonego
01 samochodami samowytadowczymi o $r. grubosci

10 cm (300,0 m x 0,75 m x 2)

m2 450

12 d.4 KNNR10503- | | o o Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w

05 gruntach kat.I-Ill m2 450

5 OZNAKOWANIE PIONOWE

13d5 KNNR 6 0702- D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,

05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt 3

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
KNR 2-25 0419-| 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na
14d5 02 p-07.02.01 wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3

betonu

szt. 3

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot z VAT




