OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego

. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora — Gmina Szczytniki

uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami Inwestora

mapa zasadnicza w skali 1:1000

pomiary sytuacyjno — wysokosciowe uzupetniajgce, wizja lokalna w terenie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. 2012, poz.462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw umieszczania ich na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

Rozporzgdzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia
2016 roku w sprawie jednolitego tekstu o drogach publicznych (Dz. U. 2016, poz.
1440.)

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw

rolnych w obrebie geodezyjnym Posrednik i Iwanowice, gmina Szczytniki.
Dtugos¢ przebudowy wynosi 1500m.

2.1ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
roboty ziemne pod konstrukcje jezdni,
utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni,
wykonanie poboczy gruntowych,

ustawienie oznakowania pionowego.



3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga przebiega w terenie ptaskim, rolniczym. Istniejgca
droga ma nawierzchnie gruntowag, wzmocniong kruszywem naturalnym o
szeroko$ci 3,0-4,0m. Urzadzenia infrastruktury technicznej znajdujgce sie
w pasie drogowym lub w bezposrednim jego sagsiedztwie, nie utrudniajg

w jakikolwiek spos6b przewidziane roboty.

STAN PROJEKTOWANY

Przebudowywana droga nie stuzy do ruchu pieszych. Projektuje sie

nawierzchnie ttuczniowg. W pasie drogowym wyrdézniono n/w parametry
techniczne:
jezdnia ttuczniowa o szerokosci 4,0m
pobocza obustronne 2 x 0,75m

Zaprojektowano przekrdj drogowy daszkowy, gdzie spadek jezdni wynosi
2 X 2%, a na poboczach spadki o wartosciach po 7%. Pobocze na szerokosci

0,75m wykonac z gruntu kat. I-II.

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

klasa drogi D (dojazdowa)
kategoria ruchu KR1

dtugosc drogi 1500m
szerokos¢ jezdni 4,.0m
szerokos¢ poboczy 2x0,75m
szerokos¢ korony 5,5m

4.2 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje sie powierzchniowo za

pomocg spadkdw poprzecznych i podtuznych w przylegty do drogi teren.

4.3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje na ruch
lekki KR1. Wspomniana konstrukcja nawierzchni skiada sie z nastepujacych
warstw:
gérna podbudowa z kruszywa tamanego twardego o gr. 10cm
dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm



5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa przebudowa drogi nie znajduje sie na terenie, ktory jest

objety ochrong konserwatorskg i projektowana inwestycja nie podlega wpisowi do

rejestru zabytkow.

6. OCHRONA ZABYTKOW
Przebudowywana droga nie znajduje sie na w strefie wptywu eksploatac;ji

gérniczej.

7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI
Obszar objety inwestycjg obejmuje dziatke nr 809, 811 i 508 obreb

Iwanowice i dziatke nr 248 obreb Posrednik, gmina Szczytniki. Wyznaczenia
obszaru oddziatywania inwestycji dokonano w oparciu o Prawo budowlane (Dz.U.
2016, poz. 290), ktére stanowi, ze obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych Prawa budowlanego
nalezy zaliczyé przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace
miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska
w tym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. 2014, poz.
112), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego,
ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej sa zrédtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére jg

ustanowity.

8. PLAC BUDOWY
Prowadzone roboty na terenie placu budowy nalezy zabezpieczyé

wg planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym, prawa budowlanego,
BHP i ppoz.

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012r., poz. 462

z pbézn.zm.) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia




obiektow budowlanych, inwestycje =zalicza sie do pierwszej Kkategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

10.WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacjg przedmiotowego projektu nalezy:

- Dokona¢ zgtoszenia prowadzenia robot

- Opracowac projekt ,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
terenu rob6t” — Wykonawca rob6t

Realizacja niniejszego projekt moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru

prowadzenia rob6t przez Wykonawce robét do:

- Urzedéw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego,

- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa o ruchu drogowym,

- Wiascicieli i Administratorow urzadzen Infrastruktury nadziemnych i podziemnych

zlokalizowanych na terenie przebudowywanej drogi.

Opracowat:

Wiktor Pietka



