OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora — Gmina Szczytniki

uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami Inwestora

mapa zasadnicza w skali 1:1000

pomiary sytuacyjno — wysokosciowe uzupetniajgce, wizja lokalna w terenie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. 2012, poz.462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw umieszczania ich na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)

Rozporzgdzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia
2016 roku w sprawie jednolitego tekstu o drogach publicznych (Dz. U. 2016, poz.
1440.)

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw

rolnych w obrebie geodezyjnym Posrednik i Iwanowice, gmina Szczytniki.
Dtugos¢ przebudowy wynosi 1500m.

2.1ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
roboty ziemne pod konstrukcje jezdni,
utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni,
wykonanie poboczy gruntowych,

ustawienie oznakowania pionowego.



3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa droga przebiega w terenie ptaskim, rolniczym. Istniejgca
droga ma nawierzchnie gruntowag, wzmocniong kruszywem naturalnym o
szeroko$ci 3,0-4,0m. Urzadzenia infrastruktury technicznej znajdujgce sie
w pasie drogowym lub w bezposrednim jego sagsiedztwie, nie utrudniajg
w jakikolwiek spos6b przewidziane roboty.

STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowywana droga nie stuzy do ruchu pieszych. Projektuje sie

nawierzchnie ttuczniowg. W pasie drogowym wyrdézniono n/w parametry
techniczne:
jezdnia ttuczniowa o szerokosci 4,0m
pobocza obustronne 2 x 0,75m

Zaprojektowano przekroj drogowy daszkowy, gdzie spadek jezdni wynosi
2 X 2%, a na poboczach spadki o wartosciach po 7%. Pobocze na szerokosci
0,75m wykonac z gruntu kat. I-II.

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

klasa drogi D (dojazdowa)
kategoria ruchu KR1

dtugosc drogi 1500m
szerokos¢ jezdni 4,.0m
szerokos¢ poboczy 2x0,75m
szerokos¢ korony 5,5m

4.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Plan sytuacyjny przewidzianego do przebudowy odcinka drogi gminnej
zostat wykonany na mapie =zasadniczej w skali 1:1000. Przebieg
przebudowywanej drogi pokrywa sie z istniejgcym pasem drogowym. Teren

sgsiadujgcy z przebudowywang drogg przeznaczony jest pod zabudowe.

4.3 ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie korpusu drogowego przewiduje sie powierzchniowo za

pomocg spadkdéw poprzecznych i podtuznych w przylegty do drogi teren.



5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa przebudowa drogi nie znajduje sie na terenie, ktory jest

objety ochrong konserwatorskg i projektowana inwestycja nie podlega wpisowi do

rejestru zabytkow.

6. OCHRONA ZABYTKOW
Przebudowywana droga nie znajduje sie na w strefie wptywu eksploatac;ji

gérniczej.

7. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI
Obszar objety inwestycjg obejmuje dziatke nr 809, 811 i 508 obreb

Iwanowice i dziatke nr 248 obreb Posrednik, gmina Szczytniki. Wyznaczenia
obszaru oddziatywania inwestycji dokonano w oparciu o Prawo budowlane (Dz.U.
2016, poz. 290), ktére stanowi, ze obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych Prawa budowlanego
nalezy zaliczyé przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace
miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska
w tym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku z dnia 15 pazdziernika 2013 r. (Dz.U. 2014, poz.
112), zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego,
ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej sa zrédtem
powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére jg

ustanowity.

8. ORGANIZACJA RUCHU

W zwigzku z przebudowg nalezy ustawi¢ oznakowanie pionowe zgodnie

z planem sytuacyjnym. Nowe znaki przedstawione sg jako kolorowe. Znaki
drogowe nalezy umieszczac¢ zgodnie z zatgcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 roku - ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzenh ruchu drogowego i warunki ich umieszczania

na drogach”.



9. UZBROJENIE TERENU | JEGO ZABEZPIECZENIE

Na istniejgcym terenie przebudowywanej drogi znajduje sie istniejgce

uzbrojenie terenu. W przypadku prowadzonych robét ziemnych i natrafienia na
sieci uzbrojenia terenu nalezy je zabezpieczy¢ poprzez rure ostonowag
dwudzielng typu Arot o odpowiedniej srednicy przez catg dtugosé i szerokosé
wykopu. W miejscach wystepowania istniejgcej sieci uzbrojenia terenu nalezy
wykonac przekopy probne przed przystgpieniem do robo6t ziemnych.

10.INFORMACJE
Przy prowadzonych robotach nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz

oznakowac teren budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz nalezy
opracowac projekt organizacji ruchu na czas przebudowy drogi. Materiaty uzyte
do budowy oraz sposéb wykonania rob6t winny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych branzowych i odpowiednim obowigzujgcym przepisom.
Zastosowane materialy jak rdéwniez zakres i rodzaj prac nalezy wykonywac

zgodnie z technologig rob6t drogowych i wymagan zawartych w SST.

Opracowat:

Wiktor Pietka



