KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

przebudowa drogi gminnej nr 675712P

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa drogi gminnej nr 675712P na odcinku od km 0+000 do km 0+551
obejmuje:
- roboty ziemne,
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie poszerzen,
- wzmocnienie nawierzchni drogi do kategorii ruchu KR1,
- renowacje rowu,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie poboczy
- ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22cm,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie wjazdow z kostki brukowej betonowe;j.

3. OKRE SLENIE GRANIC PRZEBUDOWY DROGI

Przebudowa drogi gminnej nr 675712P bedzie realizowana w istniejgcym pasie
drogowym obejmujgcym dziatki lub czesci dziatek:
- 58/4 obreb 0016 Popow,
- 132/1 obreb 0016 Popow,
- 134/9 obreb 0016 Popow,
- 134/5 obreb 0016 Popow.

Zgodnie z art. 29, ust. 2, pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r. , poz. 1409, ze zm.) remont i przebudowa drég nie wymaga pozwolenia na budowe i
podlega tylko zgtoszeniu wlasciwemu organowi zgodnie z w/w ustawa.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Wedtug wykonanych badan w drogach wystepujg zuzel, piasek, kruszywo kamienne w
gornej warstwie do gtebokosci 0,3m, ponizej ity piaszczyste srednio i dobrze zageszczone.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,7 m ponizej powierzchni terenu. Nosno$¢
poditoza G-2. Badania gruntowe oraz charakter obiektu pozwalajg zaliczy¢ go do pierwszej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

5. STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga posiada na catym odcinku nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci ok.
3,35 m, z ubytkami, zdeformowang w zaréwno w przekroju poprzecznym jak i podtuznym, w
stanie ztym.

Droga posiada uzbrojenie techniczne — sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczng i sie¢
energetyczng, kanalizacje sanitarna.

Pas drogowy o szerokosci 12,50+13,50 m w liniach rozgraniczenia zlokalizowany jest
w terenie rolniczym, czesciowo w terenie zabudowanym. W terenie zabudowanym wystepujg
zjazdy indywidualne.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni do rowéw, ktére wymagajg renowacji.

Na przebudowywanym odcinku wystepujg nastepujgce skrzyzowania:
- w km 0+000 z drogg krajowg nr 12, skrzyzowanie zwykle czterowlotowe z

pierwszenstwem przejazdu w ciggu drogi krajowej nr 12, kat skrzyzowania ok. 90°,
nawierzchnia drogi krajowej bitumiczna,



- w km 0+200 z drogg gminng nr 675738P, skrzyzowanie zwykle trojwlotowe z
pierwszenstwem przejazdu w ciggu drogi gminnej nr 675712P, kgt skrzyzowania ok. 90°,
nawierzchnia drogi gminnej bitumiczna,

- w km 0+525,70 z drogg dojazdowg nr 39, skrzyzowanie zwykle trdjwlotowe z
pierwszenstwem przejazdu w ciggu drogi gminnej nr 675712P, kgt skrzyzowania ok. 90°,
nawierzchnia drogi wewnetrznej bitumiczna.

W liniach rozgraniczajgcych pasa drogowego oraz w jego bezposrednim sasiedztwie
znajduja sie:

- kable energetyczne nn,

- linia napowietrzna nn,

- kable telekomunikacyjne,

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja sanitarna.

6. ELEMENTY PROJEKTOWANE

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektuje sie dla obu drég nowag konstrukcje
nawierzchni dla kategorii KR1. Na odcinku od km 0+000 do km 0+305 projektuje sie
prawostronny chodnik szerokosci 1,50m z kostki brukowej betonowej. Przewiduje sie
budowe zjazdéw w ciggu chodnika od km 0+000 do km 0+305, wjazdy na szerokosci
chodnika. od km 0+000 do km 0+305 pobocze lewostronne, od km 0+305 do konca odcinka
pobocza obustronne o nawierzchni z kruszywa tamanego, szerokosci 0,50 m. Nie przewiduje
sie przebudowy skrzyzowan.

6.1. Podstawowe parametry projektowe

- klasa drogi: D (dojazdowa),

- dostepnosé: czesciowo ograniczona,

- przekréj: jednojezdniowy 2X1,

- predkosc¢ dopuszczalna: 40 km/h,

- predkosc¢ projektowa: 50km/h,

- szerokos¢ jezdni: od km 0+000 do km 0+087,2 - 5,50m, od km 0+087,20 do km 0+551 -
4,85m,

- szerokos¢ chodnika: 1,50m,

- szeroko$é pasa ruchu pieszych na odcinku od km 0+305 do 0+551 - 1,25m,

- szerokos$é poboczy: 0,50m,

- kategoria ruchu: KR1.

6.2. Droga w planie

Os$ drogi zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy zatlozeniu maksymalnego
wpisania trasy w istniejgcg o0$. Zatamanie osi wyokraglono tukami kotowymi.

Skrzyzowania

1. z drogg krajowg w km 0+000 - skrzyzowanie zwykte czterowlotowe - bez zmian geometrii,
2. z drogg gminng w km 0+200 - skrzyzowanie zwykte trojwlotowe - bez zmian geometrii,

3. z drogg wewnetrzng w km 0+525,70 - skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe - bez zmian
geometrii.

6.3. Droga w przekroju podiu _Znym

Profil podiuzny drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni przy
zalozeniu wymaganego wzmocnienia, zachowania ptynnosci niwelety oraz mozliwosci
odwodnienia powierzchniowego drogi.



6.4. Droga w przekroju poprzecznym

- szerokos¢ jezdni: od km 0+000 do km 0+087,2 - 5,50m, od km 0+087,20 do km 0+551 -
4,85m

- pochylenie poprzeczne nawierzchni drogi: 2% daszkowe,

- pochylenie poprzeczne poboczy: 4% jednostronne,

- szerokos$é poboczy: 0,50m,

- szerokos¢ chodnika: 1,50m,

- szeroko$¢ pasa ruchu pieszych: 1,25m.

6.5. Odwodnienie

W przekroju drogowym odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni do
istniejgcych rowéw.

6.6. Zjazdy

Przewiduje sie budowe zjazdow indywidualnych na odcinku od km 0+000 do km
0+305 w ciggu projektowanego chodnika.

6.7. Przebudowa urz_gdzen uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy urzgadzen uzbrojenia terenu
niezwigzanych z droga.

6.8. Organizacja ruchu

Przewiduje sie zmiane organizacji ruchu po przebudowie drogi. Projekt stalej
organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

7. TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
7.1. Kateqgoria ruchu

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym dla drog gminnych przyjeto kategorie ruchu KR1.

7.2. No$no $¢ podio za

W podiozu zalegajg gtoéwnie ity piaszczyste. Dla catego projektowanego odcinka
przyjeto usredniong grupe nosnosci G2.

7.3. Droga gminna nr 675712P
7.3.1. Wzmocnienie istniejgcej konstrukcja jezdni

Obliczenie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji nawierzchni wykonano metoda
mechanistyczna.
Zgodnie z w/w projektem wymagane wzmocnienie betonem asfaltowym dla catego
odcinka wynosi:
- wyréwnanie do wymaganego przekroju poprzecznego istniejgcej nawierzchni
betonem asfaltowym AC 11 W $rednio 3cm,
- wbudowanie warstwy $cieralnej grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 8 S.

7.3.2. Poszerzenia

Dla KR1 i G2, zgodnie z wymaganiami [3] oraz w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
przyjeto nastepujgca konstrukcje poszerzen:
- warstwa $cieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego AC 8 S,
- warstwa wigzgca gr. 4cm z betonu asfaltowego AC 11 W,



- podbudowa zasadnicza gr. 25cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

- warstwa wzmacniajgca gr. 10cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5
MPa.

7.4. Chodnik, zjazdy

Konstrukcje chodnika i zjazdow zaprojektowano zgodnie z uzgodnieniami z
Zamawiajgcym:
- nawierzchnia gr. 6 cm (chodnik) lub 8 cm (zjazdy) z kostki brukowej betonowej,
- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa,
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm,
- 10 cm warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa.

7.5. Pobocza
Konstrukcje poboczy zaprojektowano zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym:
- nawierzchnia gr. 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Z uwagi na to, ze w wiekszosci roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod
nowa konstrukcje nawierzchni przyjeto wywdéz gruntu na odktad.

9. INFORMACJE UZUPEENIAJ ACE

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenie nie objetym prawng ochrong
konserwatorska. Inwestycja nie koliduje z istniejgca zielenig (drzewa, krzewy).

10. WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie dotyczy.
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