PRZEKROJE NORMALNE
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POSZERZENIE
4 cm X/grgtgasgtl:%ralna z betonu asfaltowego 10 cm | Pobocze z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie wg
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 PN-S-06102:1997
; 4 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
obrzeze betonowe 6x20 AC 11 W 50/70
na podsypce cementowo- skropienie emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 POSZERZENIE
piaskowej (chodnik) / 25 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

obrzeze betonowe 8x30 mechanicznie 0-31,5 mm
na tawie betonowej 10 cm| warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
C12/15 (zjazd) cementem Rm = 2,5 MPa JEZDNIA

4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8/S

kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm . . .
wystaejqcy 4cm na ’fav)\l/ie bJetonong skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
z betonu C 12/15 w ilosci 0,06m3/m $rednio | warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC11/W
3cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

ZJAZD |/ CHODNIK

8 cm | nawierzchnia z kostki

6 cm | betonowej szarej (chodnik) czerwonej (zjazd)
4 cm | podsypka cementowo -

piaskowa

15 cm | podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm

istniejgca konstrukcja nawierzchnia bitumiczna jezdni

10 cm | warstwa wzmacniajgca z gruntu
stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa
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POSZERZENIE
4 cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
A 7 10 cm | Pobocze z kruszywa tamanego
C 855070 stabilizowanego mechanicznie wg
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 PN-S-06102:1997
4 cm | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 POSZERZEN | E

25 cm| podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm
10 cm| warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego

cementem Rm = 2,5 MPa JEZDN'A

4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8/S
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

$rednio | warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11/W
3cm

10 cm | Pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

PN-S-06102:1997

istniejgca konstrukcja nawierzchnia bitumiczna jezdni
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