Przekroj normalny
A—A

Jezdnia
| 0.75 5.00 | 1.50 0.75 |
pobocze Sciezka rowerowa pobocze
poszerzenie A A poszerzenie
Odmulenie rowéw B ;tﬂ 427% 8 Odmulenie rowdw
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Istniejgca nawierzchnia  Istniejgca nawierzchnia

//////////

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wwigzqca) gr. 3cm
Istniejgca nawierzchnia

Pobocza z kruszywa
naturalnego (twarde nieulepszone)

Pobocza z kruszywa

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wwigzqca) gr. 3cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca) gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 20 c¢cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10cm

tamanego 0-31,5 Pobocza z kruszywa
naturalnego (twarde nieulepszone)

Przekroj normalny
B—-B

Jezdnia
| 0.75 5.00 0.75 |
pobocze pobocze
poszerzenie A A poszerzenie
Odmulenie rowdw TL ﬁé %;; 8 Odmulenie rowdw

™ ‘ /_ﬂ» Istniejgca nawierzchnia  Istniejgca nawierzchnia
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Pobocza z kruszywa
- Pobocza z kruszywa
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm fomanego 0-31,5 - W
- . — naturalnego (twarde nieulepszone)
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wwigzgea) gr. 3cm
Istniejgca nawierzchnia

Nawierzchnia asfaltowa (w—wa $cieralna) gr. 4cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wwigzgca) gr. 3cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca) gr. 4cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 20 c¢cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10cm

Przekroj normalny
C-C

Jezdnia
| 0.75 5.00 0.75 |
pobocze pobocze
) . poszerzenie 2% 2 poszerzenie ) .
Odmulenie rowdw B = = — Odmulenie rowdw
AN e 05 )
////////// Pobocza z kruszywa
. . . famanego 0-31,5 Pobocza z kruszywa
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa scieralna) gr. 4cm Nawierzchnia asfaltowa (w—wa scieraina) gr. 4cm E .
- . - - : — naturalnego (twarde nieulepszone)
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wwigzqca) gr. 3cm Nawierzchnia asfaltowa (w-wa wwigzqca) gr. 3cm
Nawierzchnia asfaltowa (w—wa wigzqca) gr. 4cm Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 15 cm -
Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 20 cm Istniejgca_nawierzchnia Obiekt: L . . .
Podbudowa 7 kruszywa naturalnego gr. 10cm Przebudowa drogi gminnej nr 675535P Krowica Zawodnia - Kolonia Marchwacz
- Trzesow
Rysunek: Przekroje normalne NR 3
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