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Specyfikacja techniczna ST-0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Tematem opracowania jest budynku biurowo-socjalnego na terenie Obwodu Drogowego w m.
Koziegtowy

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych ponize;j.

1.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja:

Wykonanie badan powykonawczych:

- szczelnosci instalacji wodne;j

- szczelno$ci instalacji kanalizacyjne;j

- wydajnosci instalacji wentylacji

- szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania

- skutecznosci zerowania 1 ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych
Roboty tymczasowe obejmuyja:

- zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

- doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie §ciekéw dla zaplecza budowy
- zabezpieczenie zaplecza 1 budowy przed dostgpem 0so6b postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne 1 zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania 1
odbioru robot, literaturze techniczne;.

W dalszej czg$ci opracowania skroty 1 symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegotowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie
okresleniami Wspdlnego Stownika Zaméwien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z p6Zn. zm.)

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu
rozumie si¢:

specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacj¢ projektowa 1 inne
opracowania nie wymienione, a opisujace przedmiot zamoéwienia.

1.5.Wymagania ogdlne

a) Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa i1 poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentacj¢ projektowa.



¢) Zgodnos¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
przetargowa, ST, STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
przetargowa ST lub STS 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru konicowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze
jest wiagczony w cen¢ umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na srodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatne;]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego 1 zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;



przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow 1 wyposazenia, na budowe 1 z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajacego.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
teren budowy 1 Wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

J) Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 s uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

1) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty 1 wyroby dopuszczone do obrotu 1
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje si¢
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Se dokonano oceny jego zgodnosci z

normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowsa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor

okresla zalacznik nr 1 do ustawy ,,Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do




robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zamawiania tych materialow 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do
stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly
spetniajg wymagania ST, STS w czasie postgpu robot.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajda si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materialow uzgodnione z Zamawiajagcym organizuje Wykonawca.

2.5.Szczegolowe dane o materialach

W poszczeg6Inych szczegdlowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
wystepujace w danych rodzajach robdt materiaty.

Szczegdlowe dane materialow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcdw, producentow, materiatow,
urzadzen czy ich elementow nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy ,,prawo zamowien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowac materiaty czy urzadzenia rownowazne
pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach
przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne 1 jakosciowe. W takie;j
sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem poréwnania. Do oferty
nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajacg proponowane rozwigzania materialowo
techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS 1
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu



do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS 1 wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

A. Ogélne warunki wykonywania robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej, projektowej, w ST 1 STS, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdow i robot
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego.

5.2.Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnos$ci dokumentacji projektowe;,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia: drog dowozu materiatow,
miejsc sktadowania materiatdéw, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany
jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.



Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem informac;ji, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

b) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robodt przeprowadza si¢ w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiegi obmiaru.

c¢) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w
budownictwie, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badah Wykonawca bedzie gromadzil w
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do
odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajacego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych powyzej, nast¢pujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,



- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

B. Szczegotowe warunki wykonywania robot (wyciag z dokumentacji projektowej)
1. Szczegbdlowe warunki wykonywania robot budowlanych — architektonicznych zostaty
przedstawione w:

Dokumentacji projektowej dla typowych obiektow budowlanych Obwodu Utrzymania
Autostrady (OUA) lub Obwodu Utrzymania Drogi (OUD): a) budynek biurowo-socjalny
- czes$¢ architektoniczna, opracowany przez Wielobranzowe Towarzystwo Projektowo-
Produkcyjne "Marwit" sp. z 0.0. 44-100 Gliwice, ul. Czestochowska 16, styczen 2011r.
Przedmiary robot, ST, STS, nalezy rozpatrywac tacznie z wyzej wymieniong
dokumentacja projektows.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposdb udostepnic
Wykonawcom wyzej wymienione opracowania jako element dokumentacji
przetargowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego planu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST, STS oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia robot,

- zagadnienia bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych z a jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kont roli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku materiatow,

- sposdb zabezpieczenia i1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposdb 1 procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow 1
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami 1 robotami ni e od powiadajagcymi wymaganiom.



6.2.Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST 1 STS
Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
STS, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzg¢t badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.



Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robot z dokumentacjg przetargows, projektowa, ST 1
STS, a koszty powtoérnych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Dokumenty dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materialow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje si¢
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z

normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowsa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska za

zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych

producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla
zalgcznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1.0golIne zasady przedmiaru robot
Przedmiar robdt zostat wykonany wedlug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych.

7.2.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg przetargowa, ST 1 STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy 1 ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja przetargowa,
projektowa.

7.3.Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STS wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozong przez sredni przekro;.

Ilosci, ktoére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST, STS.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST, STS. Wykonawca bgdzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajac w
sposob cigglty zachowanie dokladnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czgsciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czegsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos$¢ 1ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargows, projektowa, ST,
STS 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot,
stanowigcych zakonczony odrgbny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony



w dokumentacji przetargowej. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wedtug zasad jak
przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8.4.0dbior koncowy robot

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej 1
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan 1 pomiardéw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg przetargowa, ST 1
STS.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych.

8.5.Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza

- receptury 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty do puszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci
elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH I PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robot tymczasowych 1 towarzyszacych.

9.2.Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,



wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,
STS, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach,
bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegdlowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robot czy tez nie.

Ceny jednostkowa rob6t winna obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania robot
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS,
dokumentacja przetargowa, projektowa, tacznie z kosztami 1 pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zagdania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych tg pozycja kosztorysowa. Jesli jakie§ czynnos$ci lub roboty
zostaty pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t.

Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554

Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953

Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133

Szczegbdlowy zakres 1 forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127

Wzory: wniosku o pozwolenie na budowg, o§wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane 1 decyzji o pozwoleniu na budowg.
Dz.U.01.118.1263

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych.

Dz.U.03.121.1138

Ochrona przeciwpozarowa budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Dz.U.03.121.1137

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U.04.202.2072

Szczegotowy zakres 1 forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz program funkcjonalno - uzytkowy.
Dz.U.95.8.38



Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881

Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do
ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386

Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387

Probki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011

Systemy oceny zgodnos$ci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposdb oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz spos6b znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861

Sposdb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571

Wykaz mandatow udzielonych przez Komisj¢ Europejska na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatow.

M.P.04.48.829

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231

Dopuszczalne stezenia i1 natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726

Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektorych ustaw.

Dz.U.02.220.1850

Wymagania dotyczace zawarto$ci naturalnych izotopow promieniotworczych w



surowcach 1 materialach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi 1
inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie,
oraz kontrola zawartos$ci tych izotopow.

Dz.U.02.169.1386

Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038

Dziatalno$¢ normalizacyjna zwigzana z obronnoscig 1 bezpieczenstwem panstwa.
M.P.04.7.117

Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19

Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jako$cig — Wymagania



STS-1 — Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:
45223821-7 - Elementy gotowe
45262300-4 — Betonowanie

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakos$ci robot
7. Przedmiar 1 obmiar robdt

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych 1 podstawa platnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa prace zwigzane z montazem
nadprozy stalowych 1 wykonywaniem konstrukcji betonowych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniach 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyczy nastgpujacych robodt:

- roboty betoniarskiej— wykonanie podlogi na gruncie

- Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych — wg
dokumentacji projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specytfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt 1 ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w ST-0

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegdtowa
wystepuja nizej wymienione materialty podstawowe:

- Nadproza stalowe wg dokumentacji

- Sktadniki masy betonowe: cement, piasek, zwir, woda — wg dokumentacji




3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: wyciag, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzet
montazowy, wciggarka.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

4.2.Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu 1 w odpowiedni sposob zabezpieczony przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.

1. Montaz prefabrykatow nadprozy

Montaz elementow prefabrykowanych powinien by¢ poprzedzony pomiarami
kontrolnymi.

Prefabrykaty powinny by¢ oczyszczone z ewentualnych zanieczyszczen, $niegu.

Przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwrdci¢ uwage na ich dokfadne ulozenie 1
wypoziomowanie, gigbokos¢ oparcia.

2. Roboty betonowe

Wykonywanie robot betonowych obejmuje: podawanie 1 ulozenie mieszanki betonowej,
zageszezanie masy betonowej, pielegnacja betonu.

Mieszanke betonowg o zadanej klasie 1 wytrzymatosci wykonac¢ ze skfadnikow
odpowiadajacym wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury. Mieszanke
betonowg uktadaé przy statej obserwacji deskowania odnosnie

prawidlowosci zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania i zg¢szczania masy
betonowej winien by¢ zapisany w dzienniku budowy. UloZzony beton nalezy pielegnowac
zgodnie z wymaganiami normowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

Kontrola wykonania robot betonowych

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych betonowanie:

- kontrola prawidlowosci wykonania masy betonowe;]

Beton nalezy starannie zagescic.

Kontrola wykonania robdt betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i

jakosci powierzchni, wymiarow geometrycznych, prostoliniowosci, réwnosci
wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi.




7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1
TOWARZYSZACYCH I PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegly. Wymagania 1 badania techniczne przy
odbiorze

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement .Cz¢$¢ 1. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku”.

PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczace. Metoda posredniej oceny zrddet
promieniowania ultrafioletowego

PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczace. Badania penetracyjne. Zasady ogdlne
PN-B-19502:1996 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe




STS-2 — Roboty murowe

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakos$ci robot
7. Przedmiar 1 obmiar robdt

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych 1 towarzyszacych 1 podstawa platnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t murowych: wykonanie $cian dzialowych 1 zamurowania otworow.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniach 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STS
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastgpujacych robot:
- Wymurowanie $cian dzialowych gr. 12cm 1 zamurowanie otworow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specytfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt 1 ich zgodnos$¢ z dokumentacja
przetargowa, projektows, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST-0.
Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegdtowa
wystepuja nizej wymienione materialy podstawowe:

- Bloczki ceramiczne gr.12m

- Bloczki gazobetonowe

- Preparat gruntujacy do uzytku zewngtrznego (Sciany)

- Sktadniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda

- Siatka tynkarska

Szczegdlowe dane materialow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektowa.




3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot murowych

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

4.2.Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

a)Transport cementu 1 wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z
wymaganiami normowymi. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu 1 w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specytfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Wykonywanie rob6t murowych:

Do wykonywania robot nalezy zastosowa¢ odpowiednie dla danych rodzajow prac cegly,
pustaki, bloczki, zaprawy.

Zaprawg nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej receptury.

Cegly, prefabrykaty z betonu komoérkowego, pustaki wentylacyjne winny by¢ czyste 1
wolne od kurzu.

Mury wykonywac¢ warstwami z zastosowaniem prawidlowego wigzania 1 grubos$ci spoin.
Przy wykonywaniu uzupehien §cian, zamurowan otworow, bruzd, nalezy zwraca¢
uwage na wlasciwe potaczenie z istniejgcymi elementami.

W miejscach tego wymagajacych nalezy wzmocni¢ $ciany zbrojeniem z ptaskownika lub
stali zbrojeniowej okragtej o $rednicy 6 mm, utozonej poziomo, w co trzeciej spoinie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Kontrola robot murowych obejmuje:

- sprawdzenie z godnos$ci z dokumentacja

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie zgodnos$ci zakresu robot, prawidtowosci wymiardw, tolerancji
wykonawczych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.




8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegolowe zasady odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbio6r powinien by¢ potwierdzony protokotem 1 winien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH I PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych
oraz podstawy platnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betondw komorkowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czg$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢s¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze




STS-3 — Tynkowanie i okladziny

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakos$ci robot
7. Przedmiar i obmiar robo6t

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru: tynkow zwyktych, systemowych tynkow cienkowarstowywch

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:
- Tynki zewngtrze

- Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III, wykonywane recznie - §ciany

- Tynkowanie wnegk

- Zaprawianie bruzd — tynkowanie

- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt 1 ich zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegdtowa

wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych — zgodnie z wymaganiami normowymi

- Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wodg¢
odpowiadajacg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wodg pitna.




Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek stosowany do zapraw powinien speinia¢ wymagania odpowiedniej normy.

W szczegbdlnosci piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych Piasek powinien
mie¢ frakcji r6znych wymiaro6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany.

- cement winien od powiada¢ wymaganiom nor my PN-EN 197-1:2002 ,,Cement .Cz¢$¢
1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku”.

- wapno budowlane powinno odpowiada¢ normie PN-EN 459-1:2003 ,,Wapno
budowlane.

Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos$ci”. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
ziaren obcych.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa,
zbiorniki na wodg, rusztowania, narzedzia i sprz¢t do robot tynkarskich, urzadzenie do
przycinania plytek, urzadzenia do przycinania oktadziny wiokno-cementowej, narzedzia
reczne.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

4.2.Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z
wymaganiami normowymi. Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno suchogaszone, tynk silikatowy 1 inne
materialy workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposOb zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0godlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

5.2.Szczegolowe warunki wykonywania robot.

Tynki zwykle stanowig warstwe ochronng, wyrdwnawczg lub ksztattujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktore;j
wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajagce wymaganiom normowym

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilo$¢
warstw 1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty



tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.

Zaprawe o zadanej marce 1 wytrzymatosci wykona¢ ze sktadnikow odpowiadajagcym
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i1 bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tych robot po okresie osiadania i skurczu
murdw tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki zwykle jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu
Techniki Budowlane;.

W przypadku tynkow zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Dla zwigkszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje si¢ siatke cigto-ciggniona.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ 10-
proc. roztworem szarego mydfa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkow zwyktych

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii II i III nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposob
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i1 gladzi tynkow
wewnetrznych.

Tynki nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych,

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:2.

5.3. Okfadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robot stanu

surowego budynku. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedhug

wymiarow, gatunkow 1 odcieni barwy.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C 1 nie przekraczac



+25 °C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni

przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i1 twardnienia zaprawy klejowej —

przez okres co najmniej 5 dni. Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed
ulozeniem. Powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego

materialu oktadzinowego z zachowaniem warunkow technicznych ich stosowania.
Oktadziny powinny wykazywac jednolito$¢ barwy 1 wzoru na catej powierzchni. Materiat
okladzinowy uzyty do wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu
produkcyjnego. Oktadzina nie moze mie¢ plam, pgcherzy, peknigé, zarysowan,

odstawac od podioza, a takze ujawnia¢ na powierzchni defektéw podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materialow przeznaczonych do
wykonania robo6t 1 przedstawi¢ wyniki Zamawiajagcemu do akceptacii.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w

szczegolnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle.”

Wyniki badan materiatdw 1 zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane
przez Zamawiajgcego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja przetargowa,

- jakosci zastosowanych materialdow 1 wyrobow, prawidlowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkow do podloza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- wykonczenie tynkOw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Przedmiar i obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0

7.2. Szczegoélowe zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie
surowym 1 wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchni¢ tynkoéw stropow plaskich mierzy si¢ w metrach w $wietle Scian surowych
na plaszczyzne pozioma i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.




8.2. Szczegolowe zasady odbioru

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja przetargowa, projektowa 1 uzgodnieniami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchnie $cienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja przetargowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw przedstawiaja si¢ nastepujaco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigcej niz 3 na calej dlugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m 1 ogoétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz 3 mm na 1 m

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH I PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy platnosci podano w ST-0, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czegs¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czg$¢ 1. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-75/B-10121 Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnoéci mechaniczne $rub i wkretow




STS-4 — Roboty malarskie

Kod CPV:
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 - Roboty malarskie

1. Wstep

2. Materialy

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakos$ci robot
7. Przedmiar 1 obmiar robdt

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych 1 podstawa platnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot malarskich.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych STS

Wymagania dotyczg robdt malarskich obejmujacych malowania: zwykte, doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie

Niniejsza specyfikacja techniczna szczeg6towa dotyczy nastgpujacych robodt:
Gruntowanie pod malowanie

Malowanie farbami akrylowymi tynkow - §ciany wewnetrzne

Malowanie farbami tynkoéw - sufity wewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét 1 ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegdtowa

wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

Farby emulsyjne 1 akrylowe

Preparat gruntujacy




Farby i inne materiaty malarskie nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszej niz+ 5 C
Szczegdlowe dane materialow — zgodnie z dokumentacja przetargowa, projektows.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzedzia
1 sprzet do robot malarskich.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

4.2.Szczegolowe wymagania dotyczace transportu
Farby i1 inne materiaty malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zapewniajacych temperature nie nizszg niz +5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac 1 wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie 1
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowac.

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero
po wyschnigciu tynkow. Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podloza.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza, niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych.
Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskie;.

Podkiady pod powloki malarskie powinny by¢ wykonane zgodne z zaleceniami
producenta farb.

Przygotowanie podioza.

Podloza pod powloki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Gdy podloze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
nalezy je lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla 1 po uptywie ok. 30 min. przystapi¢ do
malowania.

Podloza tynkowe powinny pod wzgledem dokladnosci 1 rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych. Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny
by¢ przygotowane w nastgpujacy sposob:

a) wszelkie ubytki 1 uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej same;j
zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawiane miejsce
rownalo si¢ z powierzchnig tynku

b) przy malowaniu tynkéw gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi
podloza powinny by¢ zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami
producenta farb

¢) powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od
zanieczyszczen mechanicznych 1 chemicznych oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.



Przed malowaniem elementoéw metalowych nalezy je oczysci¢ 1 odttuscic.
Wykonywanie robot malarskich

Powloki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac¢ podtoze, bez
przeswitdw, plam, odpryskéw oraz nie powinny si¢ $ciera¢ ani osypywac po potarciu
migkka tkaning. Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, przeswitow,
plam, §ladéw pedzla i odpryskow. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez
uwydatniajacych si¢ poprawek 1 polaczen o r6znym odcieniu 1 natezeniu.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)
w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura
nie spadta ponizej +0°C i nie wyzszej niz +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania
farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi od +12 °C do + 18°C.

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi oraz ftalowymi mozna
wykonywa¢ w pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do
czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1.0golne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
0.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni:
tynkow, gladzi, ptyt gipsowo-kartonowych, utozonych tapet, nie wczesniej niz po 7
dniach od daty ich ukonczenia.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania robot malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materialdow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- sprawdzenie z godnos$ci barwy powloki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podloza,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1.0golIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0

7.2.Szczegolowe zasady obmiarowania

Powierzchni¢ malowania $cian i1 sufitow oblicza si¢ w §wietle $cian surowych. Wysokos¢
$cian mierzy si¢ od wierzchu podtogi do spodu stropu.

Powierzchnie stropow belkowych, kasetonowych, $cian z pilastrami, stupow oblicza si¢
w rozwinig¢ciu. Nie potraca si¢ otwordw 1 miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchnie o$ciezy do
malowania.




8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegolowe zasady odbioru

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
malarskich.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja 1 uzgodnieniami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania w punkcie 6 daly pozytywne wyniki.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokotem 1 winien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH I PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych 1 towarzyszacych oraz
podstawy platnosci podano w ST-0, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz :

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodorozciehczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby 1 lakiery - Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich - Czg¢s¢ 5: Ochronne systemy malarskie
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania;

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewngtrznych
budynkoéw. Minimalne wymagania techniczne;

PN-C-81914:1998Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow;




STS-5 — Kladzenie i wykladanie podlog

Kod CPV:
45432100-5 - Kladzenie i wyktadanie podtog
45262321-7 - Wyrownywanie podtog

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakos$ci robot
7. Przedmiar i obmiar robo6t

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa platnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem posadzek z wyktadzin PCV, oraz
wykonaniem izolacji z ,,folii ptynnej” i warstw szpachlujacych i samopoziomujacych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robot:
Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkow

Wykonanie izolacji przeciwwodnej - "ptynna folia" z zatoZzeniem tasm i elementow
uszczelniajacych 1 wywinigciem na §ciany na wysoko$¢ 10 cm

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina PCW - wedlug dokumentacji
Zgrzewanie wyktadzin

Zgrzewanie wykladzin — cokolik

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt 1 ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacja techniczng.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
ST-0

Przy wykonywaniu rob6t objetych niniejszg specyfikacja techniczng szczegdtowa
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Sucha zaprawa samopoziomujaca




Sktadniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda

- Wyktadzina posadzkowa z PCV - wedlug dokumentacji
- Klej do wyktadzin PCV

- Materiaty do wykonywania izolacji z ptynnej folii

- Preparat do gruntowania

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt posadzkowych

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST-0.

4.2.Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu 1 w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Pozostale materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem
niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2.Szczegolowe warunki wykonywania robot.

a) Wylewki 1 posadzki wylewane 1 samopoziomujace.

Podloze pod posadzki nalezy oczys$ci¢. Nastepnie podloze nalezy zagruntowac
preparatem gruntujagcym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomujace;.
Wylewki samopoziomujace nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja producenta suche;j
mieszanki do wylewek. W razie koniecznosci wylewki wzmocni¢ za pomocg siatki
zbrojacej.

b) Wysokoelastyczna izolacja powierzchni z ptynnej folii

Do zabezpieczania przed wilgocia, woda nie bedaca pod ci$nieniem i1 wodg ci§nieniowa,
podlozy i $cian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajace. Najpopularniejsze sg tzw.
"ptynne folie", z ktorych wykonuje si¢ kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym
pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyna¢ kilka godzin (wstgpne
przeschnigcie w optymalnych warunkach termicznowilgotnosciowych).

Spoiny narozne, przejscia, przylacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy
podlogowe uszczelnia si¢ dodatkowo specjalnymi taSmami 1 kolnierzami
uszczelniajacymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi si¢ na podtoze przez malowanie lub
szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powloke o niewielkiej grubosci, o
doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sie, ze uszczelnienie
powinno siega¢ przynajmniej powyzej baterii lub miejsca zamocowania shuchawki



prysznicowej, ale czesto wykonuje sie je az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie
tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane co najmniej po 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod ci§nieniem.

W pomieszczeniach ,,mokrych” nalezy utozy¢ izolacje wodoszczelng w postaci
bezspoinowej powtoki wodoszczelnej (wysokoelastycznej izolacji z ptynnej folii). Izolacja
wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na $§ciany na wysoko$¢ min. 100 mm

Przed wykonaniem wysokoelastycznej izolacji powierzchni ptynng folig nalezy
odpowiednio przygotowac¢ podioze. Podloze musi by¢ stabilne, no$ne, suche, wolne od
brudu, oleju, tluszczu 1 luznych czastek. Tynki zawierajace gips, plyty gipsowe itp. nalezy
najpierw zmatowi¢ mechanicznie

Nastepnie mozna przystapi¢ do wykonywania wlasciwej izolacji z ptynnej folii. Prace
nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja producenta.

c¢) Posadzki z wyktadziny PCV

Podloze pod wykladziny powinno by¢ mocne, rowne 1 suche. Wyktadzing przyklejac catg
powierzchnig do podloza za pomocg kleju dopuszczonego do stosowania przez
producenta wyktadziny. LuZno rozlozone arkusze powinny pozosta¢ przez 24 godziny w
pomieszczeniu o temperaturze nie mniejszej niz + 17 °C w celu dopasowania do

podtoza. W przypadku PCV Iaczenia stykéw wykona¢ za pomocg sznura

spawalniczego.

Brzegi wykancza¢ listwa cokotowg przypodlogowa tego samego producenta. Podczas
wykonywania posadzek na stopniach schodowych nalezy zalozy¢ na krawegdziach
katowniki zabezpieczajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

6.2. Badania w czasie odbioru roboét

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatdw 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- sprawdzenia z godnos$ci barwy powloki ze wzorcem

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkow,

- prawidtowosci wykonania spoin

- prawidlowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych 1 pomiaru odchylen z doktadnoscia do
0,5 mm.

- wizualnej kontroli wygladu 1 wypehienia spoin a przypadku budzagcym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

- sprawdzenia réwnosci posadzki z a pomocg taty kontrolnej o dlugosci 2m

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST-0 punkt 8.




8.2.Szczegolowe zasady odbioru..

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg 1 uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony protokotem 1 winien zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH I PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robot tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy platnosci podano w ST-0, punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czg$¢ 1. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czgs$¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na §cieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Czgs$¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatos$ci na zginanie 1 $ciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1
lastrykowych Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu 1 zaprawy cementowej Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podlogowe z polichlorku winylu — Wymagania

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podlogowe - Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania




