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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(Dz. U. 2017 poz. 1332 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze

projekt budowlany:

»Przebudowa i zmiana sposobu uiytkowania czesci pomieszczen budynku szkoly 7
przeznaczneiem tych pomieszczen na potrzeby publicznego przedszkola”

Sobieseki Drugie 13, 62-862 Iwanowice

dzialka nr 197, obreb 0020, jed. ewid. 300710 2

dla: Zespoét Szkét w Iwanowicach
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice

zostal sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

techniczne;.
Projektant mgr inz. arch.
Architektury: Wojciech Gubala o ) )
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Uprawnienia' UAN 7342-71/91 s ograniczen w spec. architektonicznej
pec. architektura
Sprawdzajacy mgr inz. arch.
Archltektury: Dagmara Doruch - Sobczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Uprawnienia: |  WP-OIA/OKK/UpB/44/2010 ograniczes w spec. architektonicznc
spec. architektura
Projektant inz. Anna Grzeda
Konstrukcj a: Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Uprawnienia: UAN. 7342-2/94 bez ograniczen w zakresie konstr-budowlanym
spec. konstr. budowl.
Sprawdzajacy inz. Bronistaw Piérkowski
Konstrukcj a: Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Uprawnienia: UAN.7342-98/94 bez ograniczen w zakresie konstr-budowlanym
spec. konstr. budowl.
Proj ektant mgr inz. Tomasz Saj naj Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Instalacje sanitarne: ) budovs{lal?ymi bez qgrgnigz;ﬁ w spe'gj'alnoéci '
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Uprawnlenla: WKP/0299/PWOS/08 cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
spec. instalacj e sanit. wodociaggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy inz. Maciej Betka . , , o
R . prawnienia do projektowania bez ograniczen w
U d kt b
Instalaqe sanitarne: specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Uprawnienia: WKP/0127/POOS/08 ureadze,ciepnych, wentylacyjnych.
spec. instalacje sanit.
Projektant inz. Henryk Domagata
Instalacje elektryczna: ) Uprawpiem'a do projektowaﬂia, rfadzorowaljiali .
— kierowania robotami bez ograniczen w zakresie sieci
Uprawnlenla: 466/89/UW elektrycznych i instalacji elektrycznych.
spec. Instalacje elektryczne
Sprawdzajac mgr inz. Grzegorz Szurgut
. W specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
p Jacy g g g pec Jinej
Instalacje elektryczna: instalacji i urzadzen elektrycznych i
Uprawnienia: 202/DOS/15 g elektrqenergetyc;nych do projelflowania i in '
ierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

spec. Instalacje elektryczne
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DLA OBIEKTU: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen budynku szkoly z przeznaczneiem tych
pomieszczen na potrzeby publicznego przedszkola

Inwestor: Zespot Szkot w Iwanowicach
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice

Adres budowy: Sobieseki Drugie 13, 62-862 Iwanowice
dzialka nr 197, obreb 0020, jed. ewid. 300710 2

Opis stanu istniejacego terenu:

Dziatka nr 197 miesci si¢ we wsi Sobiesgki Drugie. Na dziatke wydano decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10S.6733.9.2017.2018 z dnia 30.01.2018. Dzialka
jest zabudowana budynkiem szkoty podstawowe] podlegajacym przebudowie i1 zmianie
sposobu uzytkowania, oraz budynkiem gospodarczym. W budynku szkotly znajduja sie
rowniez dwa mieszkania, ktére nie sg przedmiotem opracowania. Dziatka jest ogrodzona i
uzbrojona w przylacze wodociagowe i elektryczne. Scieki odprowadzane sa od istniejacej
przydomowej oczyszczalni $ciekow. Dojazd do dziatki od strony zachodniej, wejscie na
dziatke od strony péinocnej. Na dzialce znajduja sie 4 istniejgce miejsca parkingowe. Dziatka
jest urzadzona 1 znajdujg si¢ na niej: plac zabaw, boisko sportowe, oraz obiekty matej
architektury.

Przedmiot inwestycji:

Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania czgSci pomieszczen budynku szkoly z
przeznaczneiem tych pomieszczen na potrzeby publicznego przedszkola. Projektowana
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie wprowadza zmiana w zagospodarowaniu
terenu.

Projektowany stan zagospodarowania dzialki:
Zagospodarowania terenu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Bilans terenu do projektu zagospodarowania

Powierzchnia zabudowy: 483m’ + 140 m*— ok. 12,6%
Powierzchnia biologiczne czynna: 4052m’ — ok. 81,7%
Utwardzenia: 285m*— ok. 5,7%

Zestawienie pomieszczen wg rzutu kondvgnaciji

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Przedmiotowa inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorska , dlatego nie wymaga ona
uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

W razie natrafienia, w trakcie prac ziemnych, na obiekty archeologiczne, inwestor jest
zobowigzany przerwac prace, teren zabezpieczy¢ 1 niezwlocznie powiadomi¢ odpowiednie
shuzby wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a nastgpnie winien przystapi¢ do
archeologicznych badan ratowniczych.

Informacja o szkodach i zagrozeniach géorniczvch
Nie dotyczy




Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Z uwagi na nieucigzliwa funkcje przy zachowaniu opisanych w projekcie zatozen inwestycja
nie powoduje zagrozen dla srodowiska.

Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich

1) W przypadku, gdy

realizacja inwestycji moze

spowodowac

ograniczenia w

zagospodarowaniu lub uzytkowaniu sgsiednich terenéw — nalezy dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z ich wiascicielami
2) Wejscie na teren sasiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania i
przywrdcenia poprzednich waloréw gruntu;
3) Ewentualne ucigzliwosci powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie moga
wykracza¢ poza granice nieruchomosci inwestora;
4) Na etapie projektowania, realizacji 1 eksploatacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ calosé
warunkow wynikajacych z przeprowadzonych uzgodnien oraz zapewni¢ ochrong osob

trzecich

Obszar oddzialvwania inwestvcji

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332, z pd6Znieszymi zmianiami), oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki

ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz.

2285, z pOZnieszymi

zmianiami),obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatk¢ Inwestorow 96/39.

Projektant mgr inz. arch.
architektury: Wojciech Gubala Uprawnienia budowlane do projektowania bez
— ograniczen w spec. architektonicznej
Uprawnienia: UAN 7342-71/91 spec.
architektura
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Dagmara
architektury: Doruch - Sobczak Uprawnienia budowlang do prqjektqwania bez
Uprawnienia: WP-OIA/OKK/UpB/44/2010 | ograniczen w spec. architektonicznej

spec. architektura




EKSPERTYZA TECHNICZNA

DLA OBIEKTU: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen budynku szkoly z przeznaczneiem tych
pomieszczen na potrzeby publicznego przedszkola

Inwestor: Zespot Szkot w Iwanowicach
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice

Adres budowy: Sobieseki Drugie 13, 62-862 Iwanowice
dzialka nr 197, obreb 0020, jed. ewid. 300710 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- Przeprowadzona wizja lokalna,

- Dokumentacja fotograficzna,

- Aktualnie obowigzujace normatywy techniczne 1 inne przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje opis istniejacego budynku szkoty podstawowej

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek murowany z cegly petnej. Dach budynku dwuspadowy drewniany kryty blacha.
Pod $cianami zewnetrznymi wystepuja tawy fundamentowe betonowe. Budynek w trakcie
uzytkowania.

4. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Obecny stan techniczny budynkow okresla si¢ jako dobry. Nie stwierdzono peknig¢¢ ani
uszkodzen elementéw konstrukcyjnych budynku. Nie stwierdza si¢ przeciwwskazan do
projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania.

Projektant inz. Anna Grzeda
Konstrukcj a: Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Uprawnienia: UAN. 7341-2/94 bez ograniczen w zakresie konstr-budowlanym
spec. konstr. budowl.
Sprawdzajacy inz. Bronistaw Piérkowski
Konstrukcj a: Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Uprawnienia: UAN.7342-98/94 bez ograniczen w zakresie konstr-budowlanym
spec. konstr. budowl.




OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen budynku szkoly z
przeznaczneiem tych pomieszczen na potrzeby publicznego przedszkola

1.

Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienie koncepcji projektu z Inwestorem.

1.3. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 10S.6733.9.2017.2018

Inwestor:
Zespot Szkot w Iwanowicach
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice

Adres budowy:
Sobieseki Drugie 13, 62-862 Iwanowice
dzialka nr 197, obreb 0020, jed. ewid. 300710 2

Dane techniczne:

Powierzchnia podlegajace przebudowie: 204,0 m*

Powierzchnia uzytkowa bez mieszkan: 296,6 m* — bez zmian
Powierzchnia calkowita bez mieszkan: 296,6 m>— bez zmian
Powierzchnia zabudowy: 483,0 m*— bez zmian
Kubatura: 2650 m’ — bez zmian

Ilos$¢ kondygnacji: 1 — bez zmian

Dhlugo$¢ budynku: 16,38 m — bez zmian
Szerokos¢ elewacji front. Budynku: 33,58 m — bez zmian
Geometria dachu: wielospadowy 40°— bez zmian
Wysoko$¢ budynku: 9,63 m — bez zmian

Opis techniczno — materialowy projektowanych elementéw budynku

5.1. Podloga na gruncie

Wybra¢ grunt do wymaganego poziomu i utozy¢ mieszankg zwirowo piaskowo,
zageszezajae warstwami. Wykona¢ podktad betonowy z betonu C12/15. Posadzki
izolowac termicznie styropianem EPS 100-038 o grubosci 10cm, jako izolacja
poziomg zastosowac pape¢ termozgrzewalng. Posadzki z jastrychu cementowego
zatarte na gladko zbrojone siatkg z pretow @3 o oczkach 15x15cm.

5.2. Sufi podwieszany
Zastosowac¢ sufit podwieszane o odpornosci ogniowej EI30. Sufity nie wyzsze niz
10cm.

5.3. Sciany dzialowe ’
Projektowane $ciany dzialowe z bloczkéw ceramicznych gr. 12m. Sciany murowac na
podkiadzie betonowym. W miejscu $cian wykona¢ poglebienie podktadu gr. 15cm.

5.4. Nadproza
W wykuwanych 1 powiekszanych otworach zastosowa¢ nadproza stalowo z ceownika
C120, ze stali S235.



5.5. Zamurowania
Zamurowanie istniejagcych otworow bloczkami z betonu komorkowego.

5.6. Ocieplenie Scian zewnetrznych z welny mineralnej i pilaster p.poz.

We wskazanych na rzucie miejscach nalezy zastosowac ocieplenie z welny mineralnej,
oraz pilastry z welny mineralnej. Pilaster grubosci min.30cm. Tynki dopasowa¢ do
istniejgcego.

5.7. Wykonczenie $cian

Tynki gipsowe malowane farbg lateksowa zmywalng z mozliwoscig szorowania w [
klasie $cieralnosci. Pas nad meblami w kuchni 1 zmywalni z plytek ceramicznych,
powyzej farba lateksowa zmywalna W pomieszczeniu sanitarnym wykladzina $cienna
PCV do wysokosci 2,2m , powyzej farba lateksowa zmywalna.

5.8. Podlogi
Wszystkie projektowane podiogi kryte homogeniczng, zgrzewana, wykladzing PCV
grubos$ci min. 2,5mm, gwarancja min. 15lat. Wykladzine nalezy wywina¢ na cokoliki.

5.9. Stolarka wewnetrzna

Drzwi 1-skrzydtowe drewnopodobne. Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna
iglastego, wypehienie skrzydta ptyta widrowa otworowa, wzmocniona wewnetrznym
ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypethieniem obtozona, dwustronnie ptytag HD.
Drzwi do magazynu pozarowe EI30 — dopasowa¢ wygladem do pozostatych drzwi.
Drzwi 2-skrzydlowe aluminiowe, przeszklone, szkto bezpieczne P4.

5.10. Wentylacja
W czesci pomieszczen wentylacja grawitacyjna, w pozostalych wentylacja hybrydowa
wg projektu instalacji sanitarnych.

5.11. Instalacje
Lokal posiada dostep do nastepujacych instalacji:

o instalacja elektryczna i1 o§wietleniowa — wg projektu instalacji elektrycznych
o instalacja wodno-kanalizacyjna — wg projektu instalacji sanitarnych

o instalacja c.o. grzejnikowa — wg projektu instalacji sanitarnych

o instalacja c.w.u. — wg projektu instalacji sanitarnych

o instalacja odgromowa - istniejaca

. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego

6.1. Wstep

Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej okreslajg wymagania przepisOw
techniczno — budowlanych 1 przeciwpozarowych, ktore muszg by¢ uwzglednione w
procesie projektowania przedmiotowego obiektu.

6.2. Charakterystyka budowlana obiektu

Nazwa 1 adres inwestycji:

Sobies¢ki Drugie 13, 62-862 Iwanowice dziatka nr 197
Powierzchnia:

a) wewnetrzna: 386.6m’

b) zabudowy: 483.1m"

Wysokos¢: 9.76m

kondygnacji nadziemnych: 1
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6.3. Warunki usytuowania

Nie wystepuja obiekty budowlane w poblizu $ciany pdinocnej, w odleglosci mniejszej
niz okreslona na podstawie §271. Nie wystepuja obiekty budowlane w poblizu $ciany
zachodniej, w odleglosci mniejszej niz okreslona na podstawie §271. Sciana tylna
budynku zwrdcona jest na potudnie, obiektem sgsiadujgcym jest budynek inwentarski.
Obiekt sgsiadujacy znajduje si¢ na tej samej dziatce. Wymagana odleglto$¢ wynosi:
8m, stan rzeczywisty wynosi 29m. Wymagana odleglo$¢ do granicy dzialki, od strony
potudniowej wynosi 4m, stan rzeczywisty wynosi 58. Nie wystepuja obiekty
budowlane w poblizu $ciany wschodniej, w odleglo$ci mniejszej niz okreslona na
podstawie §271.

Obiekt nie znajduje si¢ w zasiegu zagrozen i ucigzliwosci, o ktorych mowa w § 11.
[1], okreslonych na podstawie przepisow odrebnych lub techniczno-budowlanych.

6.4. Klasyfikacja pozarowa obiektu

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, ZL IV. Dla obiektow
zaliczanych do kategorii ZL nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Klasa odpornosci pozarowej, grupa wysokosci:

Budynek - ZL 111, grupa wysokosci N. Caty budynek musi spelnia¢ wymagania
odpornosci pozarowej klasy 'D'.

6.5. Podzial na strefy pozarowe i dymowe

Strefy pozarowe:

Strefa nr 1, kategoria - ZL III (Szkota 1 przedszkole), powierzchnia catkowita strefy
pozarowej 296.6m?, obejmujaca kondygnacje 1.

Strefa nr 2, kategoria - ZL IV (Mieszkanie 1), powierzchnia catkowita strefy
pozarowej 45m?, obejmujaca kondygnacje 1.

Strefa nr 3, kategoria - ZL IV (Mieszkanie 1), powierzchnia catkowita strefy
pozarowej 45m?, obejmujaca kondygnacje 1.

6.6. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

Dla elementow budynku, ktéry musi spetnia¢ wymagania klasy D odpornosci
pozarowej, poszczegdlne jego elementy zaprojektowac tak, aby posiadaty minimum
nastepujaca odpornos¢ ogniowa:

- gldéwna konstrukcja R 30

- strop RE 130

- konstrukcja dachu (-)

- §ciana wewnetrzna (-)

- §ciana zewnetrzna E [ 30 (o>1)

- przekrycie dachu (-)

Oznaczenia literowe:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach)

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach)

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wptywem ognia.

6.7. Wymagana klasa odpornosci obudowy poziomych drog ewakuacyjnych

- Obudowa stanowigca element wydzielenia pozarowego: R E I 60
- Obudowa nie stanowigca elementu wydzielenia pozarowego: EI 15
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6.8. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego
- Elementy stanowiace oddzielenie pozarowe:

- $ciany: RE 160

- stropy czesci nadziemnej: R E 130

- stropy nad piwnica: R E I 60

- Drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknig¢¢ przeciwpozarowych: E I 30

- Drzwi z przedsionka przeciwpozarowego:

Na korytarz 1 do pomieszczenia: E I 15

Na klatke schodowa: E 15

- Wypetnienie otworu w $cianie:

Bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej: E I 30

Innej: E 30

6.9. Urzadzenia przeciwpozarowe

Dla budynku wymagane sa zgodnie z przepisami nastepujace urzadzenia
przeciwpozarowe: awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych $wiatlem sztucznym.

Wymagana ilos¢ $rodka gasniczego:

Dla budynku wymagane jest wyposazenie w gasnice: jedna jednostka masy $srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach na kazde 100m? strefy pozarowe;,
niechronionej statymi urzagdzeniami gasniczymi.

6.10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Dopuszczalna dlugos¢ przejscia wynosi 40m, stan faktyczny wynosi 23m. Przejscie
prowadzi lacznie przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. W budynku nie wystepuja
klatki schodowe. Przewidywana liczba 0s6b ewakuowanych ze strefy objete;
opracowaniem wynosi 100. Wymagana szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 1.4m,
stan faktyczny wynosi 1.97m. Wymagana wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 2.2m,
stan faktyczny wynosi 3m. Nie wystepuja lokalne obnizenia drogi ewakuacyjne;j.
Przewidywana maksymalna liczba os6b ewakuowanych z jednego pomieszczenia
wynosi: 25. Wymagana szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi 0.9m 1 zastosowano drzwi o szerokosci 0.9m. Z
pomieszczenia wymagane jest co najmniej jedno wyjscie, stan faktyczny wynosi 1
wyjscie. Wymagana szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego z budynku wynosi 1.2m, stan
faktyczny wynosi 1.2m. Drzwi wejsciowe do budynku musza otwiera¢ si¢ na
zewnatrz.

6.11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych

Dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. Nr

124 72009, poz. 1030).

Obiekt zostat zakwalifikowany do §3.2. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych, dla obiektu budowlanego woda do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w ramach
losci wody dla jednostek osadniczych 1 wynosi nie mniej niz 10dm?®/s. Najblizszy
hydrant znajduje si¢ w odleglosci 25m od chronionego budynku. Odleglos¢ ta jest
mniejsza od maksymalnej odleglos$ci 75m.
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6.12. Wydzielenie oddzialu przedszkolnego:

W cze¢sci budynku szkoly podstawowej utworzono jeden oddziat przedszkolny (do 25
dzieci) na podstawie Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w
ktorym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne
zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w
wyniku przeksztalcenia oddziatu przedszkolnego lub oddziatow przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. ust. poz. 1642, §4)

6.13. Wydzielenie mieszkan:

Dwa mieszkania nieobjete opracowaniem sg oddzielone od szkoty:
e Stropem oddzielenie pozarowego: REI60
e Sciang oddzielnie pozarowego: REI60

7. Charakterystyka ekologiczna

Nie projektuje sie¢ wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemnik na
odpady projektuje si¢ na terenie dziatkki w miejscu oznaczonym na planie
zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek nie wprowadzaja szczegdlnej emisji hatasow 1 wibracji.

Ze wzgledu na wysokos¢ projektowany budynek nie powodujg szczegdlnego zacienienia
otoczenia. Budynek nie wprowadza szczegdlnych zaklocen w  ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

8. Uwagi koncowe

1. Prace budowlane rozpocza¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu pozwolenia na budowe,
wyznaczeniu Kierownika Budowy 1 pobraniu Dziennika Budowy oraz ustawieniu Tablicy
Informacyjne;.

2. Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu handlowego, posiadajagce wymagane
atesty, aprobaty, §wiadectwa bezpieczenstwa itd.

3. Elementy wymagajace ochrony przeciwpozarowej, biologicznej lub ze wzgledu na
zabezpieczenie przed wplywami atmosferycznymi nalezy malowaé¢ odpowiednimi
farbami, impregnatami lub lakierami, we wtasciwym momencie — przed wbudowaniem,
za$ po montazu dokona¢ poprawek.

Projektant mgr inz. arch.
Architektury: Wojciech Gubala o ) ,
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Uprawnienia' UAN 7342-71/91 s ograniczen w spec. architektonicznej
pec. architektura
Sprawdzajacy mgr inz. arch.
Archltektury: Dagmara Doruch - Sobczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Uprawnienia: | WP-OIA/OKK/UpB/44/2010 ograniczei v spe. architektonicrne
spec. architektura
Projektant inz. Anna Grzeda
KOHStYUkcj a: Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Uprawnienia' UAN. 7342-2/94 bez ograniczen w zakresie konstr-budowlanym
spec. konstr. budowl.
Sprawdzajacy inz. Bronistaw Piorkowski
KOHStYUkcj a: Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Uprawnienia' UAN.7342-98/94 bez ograniczen w zakresie konstr-budowlanym
spec. konstr. budowl.
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE

1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
W budynku zaprojektowano nowa kuchni¢ oraz zmywalni¢, a takze pomieszczenie sanitarne.
Do nowych przyborow sanitarnych zlokalizowanych w tych pomieszczeniach nalezy
doprowadzi¢ odpowiednio wodg¢ uzytkowg oraz odprowadzi¢ $cieki bytowe.
W pomieszczeniu kuchni oraz zmywalni zaprojektowano doprowadzenie cieptej 1 zimnej
wody do dwoch zlewozmywakow oraz wody zimnej do zmywarki. W pomieszczeniu
sanitarnym przewidziano zasilenie wodg cieptg 1 zimng 3 umywalek oraz natrysku oraz
doprowadzenie wody zimnej do 2 ptuczek ustepowych.
Instalacje wodociggowa projektuje si¢ wykonac¢ z rur wiclowarstwowych PE-Xc TECEflex
firmy TECE. Rury te wraz z systemem ksztattek zaciskowych moga pracowa¢ w systemach
ogrzewania niskotemperaturowego (do 90°C). Rury rozprowadzane sg w kregach lub
odcinkach prostych.
Z projektowanych przyboréw nalezy odprowadzi¢ $cieki poprzez projektowang instalacje na
zewnatrz budynku do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wpigecie do
istniejacej instalacji wykonaé poprzez studzienke inspekcyjne PVC @425mm np. Wavin.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych PVC-HT, koloru popielatego produkcji "Wavin Metalplast Buk". W kielichach
tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatow biegnacych w gruncie pod posadzkami
parteru nalezy uzy¢ rur 1 ksztaltek kanalizacyjnych PVC klasy "S" koloru pomaranczowego,
stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych, o srednicy 110mm i 160mm.
Przewody PCW montowane pod posadzkami nalezy uktada¢ na poduszce piaskowej, a wiec
na podsypce o grubosci minimum 10 cm, z obsypka po bokach rur i zasypka nad ich
wierzchem. Obsypke 1 zasypke kanalow dobrze zagesci¢ (wspdlczynnik zageszczenia
zblizony do wartosci 1,0). Rur PCW nie zalewa¢ bezposrednio betonem. Przej$cia rur przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody kanalizacji prowadzone na
mniejszych glebokosciach niz poziom przemarzania gruntu powinny by¢ ocieplone 30cm
warstwg izolacyjng keramzytu lub innym sposobem dajacym podobng izolacje cieplng.
W obrebie weztdw sanitarnych, przewody instalacji wodociggowej prowadzone bedg wzdtuz
$cian, w zalezno$ci od potrzeb, po $cianach budynku, w bruzdach $ciennych, w przestrzeni
Scianek lub w posadzce.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,
uszczelnionych kitem trwale elastycznym. Przej$cie przewoddw przez $ciany i stropy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng. Przejscia rur przez
przegrody dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowa REI lub EI musza by¢
wykonane w klasie EI tych przegréd.
Systemy ochrony ppoz.:

e dla rur o $rednicy £ 50 mm — ognioochronna warstwa uszczelniajaca;

e dla rur o $rednicy > 50 mm — ostony ognioochronne

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytéw stalowych z
gumow3g wkladkg ochronng oraz uchwytow do $cian, stropéw 1 innych elementow
konstrukcyjnych budynku.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytow
stalowych z gumowa wkladka ochronng oraz uchwytow do $cian, stropoéw 1 innych
elementéw konstrukcyjnych budynku.
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Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu

o przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegolnych odcinkach instalacji. Przy
montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odleglosci przewodow od innych
instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ probe cisnieniowg i probe
szczelnos$ci. Proba ci$nieniowa winna odpowiada¢ wymogom norm i przepisOw branzowych.
Date i czas trwania proby cisnieniowej oraz przebieg ci$nienia nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z Warunkami Technicznymi Robot Budowlanych - Instalacje Przemystowe i1 Sanitarne oraz
udokumentowac¢ protokotem.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnosci nalezy przewody podda¢ ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukac.

Po wykonaniu instalacje¢ kanalizacyjng nalezy podda¢ probie szczelnosci.

Izolacje

Przewody cieptej wody zaizolowaé. Przewody wody zimnej zaizolowa¢ przed wykraplaniem
si¢ pary wodnej na powierzchni rur oraz przed podgrzewaniem si¢ wody. W przypadku
przewodow uktadanych w bruzdach, izolacja pelni réwniez funkcj¢ zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur z tworzyw sztucznych na skutek kontaktu z tynkiem,
zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow. Izolacje instalacji
wykona¢ w nastepujacy sposob:

- przewody wody cieptej 1 zimnej ulozone na wierzchu §cian zaizolowac¢ otuling ze
spienionego polietylenu.

- przewody utozone w posadzkach izolowac otuling polietylenu, koloru czerwonego o
powierzchni zewnetrznej szczelnej, nie chlongcej wilgoci.

Grubos¢ izolacji:

Lp. Srednica rurociagu Grubos¢ izolacji

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy

wewngtrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 72 wymagan
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w 72 wymagan
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

2. Instalacja centralnego ogrzewania
Projektowane pomieszczenia powstang w miejscu istniejagcych pomieszczen lub poprzez
podzial pomieszczen w zwigzku z czym instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez
zmian.

3. Wentylacja
W pomieszczeniach, w ktorych nie zmienia si¢ sposob uzytkowania, tzn. pom. nr 1, 4, 5, 6,

7,12, 14, 15, 1 16 wentylacja pozostaje bez zmian. W nowych salach przedszkolnych
przewidziano wentylacje grawitacyjng, natomiast w pomieszczeniach kuchni, zmywalni,
szatni oraz pomieszczaniu sanitarnym zaprojektowano wentylacje wywiewna mechaniczng.
W wydzielonym pomieszczeniu kuchni zaprojektowano wywiew ogoélny o wydajnosci
240m’/h przez wentylator $cienny oraz odciag miejscowy w postaci okapu kuchennego o
wydajnosci 600m’/h, co tacznie zapewnia 35 wymian powietrza na godzine. Nawiew
realizowany bedzie przez 2 nawiewniki podokienne o facznej wydajnosci 160m’/h, pozostata
czg$¢ powietrza odbywac si¢ bedzie posrednio poprzez kratki kontaktowe w drzwiach.
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W zmywalni przewidziano wentylator $cienny wywiewny o wydajnosci 210m*/h, ktéry
zapewni 10 wymian na godzing. Nawiew realizowany bedzie przez 2 nawiewniki podokienne
o tacznej wydajnosci 160m’/h, pozostata cze$é powietrza odbywac si¢ bedzie posrednio
poprzez kratki kontaktowe w drzwiach.
Wentylatory wywiewne oraz okap kuchenny podtaczy¢ kanatami do istniejacego komina
wentylacyjnego. Kanaly wentylacyjne wykonywac z blachy stalowej ocynkowanej oraz z rur 1
ksztattek Spiro o przekroju okragtym i mocowane na typowych podwieszeniach i podporach
oraz izolowane termicznie izolacjg z plyt np. z ptyt typu Thermasheet z folig AL. Przejscia
przez przegrody budowlane uszczelnic.
W projektowanym pomieszczeniu sanitarnym przewidziano 5 wymian powietrza na godzing.
Nawiew do w/w. pomieszczenia odbywac si¢ bedzie czesciowo bezposrednio przez
nawiewnik podokienny, a czesciowo posrednio poprzez kratki kontaktowe w drzwiach.
Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez wentylator lfazienkowy o wydajnosci 205m’/h
zamontowany w istniejagcym kominie wentylacyjnym.
W nowej szatni zaprojektowano wentylacje zapewniajaca 4 wymiany powietrza na godzing.
Analogicznie jak w pomieszczeniu sanitarnym nawiew do pomieszczenia odbywac si¢ bedzie
czgsciowo bezposrednio przez nawiewnik podokienny, a czgSciowo posrednio poprzez kratki
kontaktowe w drzwiach. Wywiew powietrza zaprojektowano poprzez wentylator tazienkowy
o wydajnosci 140nm’/h zamontowany w istniejacym kominie wentylacyjnym.
W dwoéch nowych salach przedszkolnych przewidziano wentylacje grawitacyjna. Przyjeta
lo$¢ powietrza:

e Na kazde dziecko = 15m’/h

e Na kazdego opiekuna = 20m’/h

W sali przewidziano 12 dzieci oraz 2 opiekundow — laczny strumien powietrza wywiewanego
wynosi 220m’/h.

Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie przez 3 nawiewniki podokienne. Wywiew
przez kratki wywiewne zlokalizowane pod sufitem w istniejgcych kominach wentylacyjnych.
Po zmontowaniu instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci
dziatania wentylacji mechaniczne;.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu i obstugi
dostarczong przez Dostawce.

Zestawienie nawiewnikoOw podokiennych - zastosowac¢ np. nawiewniki NP1 firmy Smay lub
rownowazne.

pomieszczenie
L p. nawiewnik | ilo$¢
numer nazwa

1 2 zmywalnia podokienny 2

2 3 kuchnia podokienny 2

3 8 szatnia podokienny 1

4 9 pom. sanitarne podokienny 1

5 11 sala przedszkolna - 12 dzieci | podokienny 3

6 13 sala przedszkolna - 12 dzieci | podokienny 3
suma 12
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Zestawienie wentylatorow $ciennych - zastosowac np. wentylatory Silent 300 firmy Venture

Industries.
pomieszczenie
L p. wentylator ilos¢
numer nazwa
. wentylator $cienny
1 2 zmywalnia Slient 300 1
. wentylator $cienny
2 3 kuchnia Slient 300 1
. wentylator $cienny
3 8 szatnia Slient 300 1
. wentylator $cienny
4 9 pom. sanitarne Slient 300 1
suma 4

Wytyczne branzowe

Branza budowlana
Nalezy wykonac:

- przebicia przez $ciany,

Branza elektryczna

Nalezy zapewni¢ podigczenie mocy elektrycznej dla wskazanych urzadzen.
Wszystkie instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed fadunkami elektrostatycznymi.

PTO_] ektant: mgr inz. Tomasz Sa.] naj Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
1ania ¢ zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Uprawnienia : WKP/0299/PWOS/08 wentylacyinyeh, gazowych. wodociagowych |
spec. instalacje sanit. kanalizacyjnych
Sprawdzajacy : inz. Maciej Betka
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
Uprawnienia : WKP/0127/POOS/08 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

spec. instalacje sanit.

urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, i kanalizacyjnych
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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowany remontu instalacji elektryczne;.
Projekt jest czescig projektu przebudowy budynku Przedszkola.

2. Stan istniejacy
Aktualnie budynek jest uzytkowany na potrzeby przedszkola oraz dwoch pomieszczen szkoty
podstawowe].
W budynku znajdujg si¢ instalacje elektryczne prowadzone natynkowo 1 podtynkowo zasilane
z rozdzielni gldéwnej. Ze wzgledu na przebudowe pomieszczen budynku nalezy wykonac
remont instalacji elektrycznych.

3. Przedmiot i zakres projektu budowlanego
Projekt stanowi wytyczne do wykonania instalacji elektrycznej w budynku.
Projekt obejmuje:
Modernizacja rozdzielni zasilajgcych budynek.
instalacje o$§wietlenia wewngtrznego,
instalacje o$wietlenia zewnetrznego
instalacje zasilania projektowanych urzadzen elektrycznych
zasilenie instalacji sanitarnych

4. Podstawy opracowania
uzgodnienia z Inwestorem dotyczace budowy obiektu
uzgodnienia migdzybranzowe
wytyczne architektoniczne
aktualne normy 1 przepisy budowlane zwarte w rozporzadzeniu ministra infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego
W ramach projektu zaklada si¢ montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego nad wejsciami do
budynku. Wigczanie sterowane rgcznie oraz w oparciu o zegar astronomiczny — dopuszcza si¢
montaz opraw sterowanych czujnikiem ruchu.

6. Instalacje elektryczne zewnetrzne
Nie przewiduje si¢ zasilenia instalacji zewnetrznych.

7. Demontaz instalacji
Przed rozpoczeciem praz zwigzanych z przebudowa pomieszczen 1 instalacji nalezy
bezwzglednie wykona¢ demontaz wszystkich istniejgcych elementow instalacji elektrycznych
bedacych w budynku. Zdemontowac nalezy istniejaca instalacje rozdzielcza, oswietleniowa 1
gniazda wtyczkowe wraz z osprzgtem 1 przewodami. Osprzet elektroinstalacyjny (laczniki,
gniazda, puszki rozgatezne, puszki sprzetowe, itp.) nalezy przekaza¢ jako odpady — chyba ze
uzgodnienie z inwestorem przed rozpoczeciem robot bedzie inne). Utylizacje opraw
oswietleniowych istniejgcych uzgodni¢ z inwestorem. Nalezy zdemontowac przewody
elektroenergetyczne instalacji elektrycznych. Dopuszcza si¢ pozostawienie odcinkow tych
przewodow, ktoérych demontaz wigze si¢ z kuciem bruzd w betonie. W takiej sytuacji mozna
pozostawi¢ takie odcinki pod warunkiem ich wycigcia rowno z plaszczyzng Sciany.
Dopuszcza si¢ nie demontowanie instalacji w pomieszczeniach szkoty podstawowej—nr 1 i
16 1 podigczenie ich do modernizowanej rozdzielnicy RG pod warunkiem iz istniejace
instalacje spetniajg aktualnie obowigzujace przepisy.
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8. Zasilanie obiektu
Budynek zasilane jest ze zlacza z licznikiem zlokalizowanego na elewacji frontowe;.
Wewnatrz budynek zasilany jest z rozdzielni RG.
W ramach projektu zatozono instalacje nastepujacych rozdzielnic:
. RG — modernizacja - Rozdzielnia Gléwna wnekowa zasilana z zlgcza ZL -
umiejscowiona w pom. nr 15 1 zasilajaca:
o instalacje gniazd 1fazowych ogolnych jak i dedykowanych i1 3 fazowych.
o instalacje oswietlenia wewnetrznego, awaryjnego 1 ewakuacyjnego
o Os$wietlenie zewnetrzne
o urzadzenia sanitarne w tym
= wentylatory
= podgrzewacz akumulacyjny

9. Pomiary zuzycia energii elektrycznej
Pomiar zuzycia energii zgodnie z stanem istniejagcym jest zlokalizowany w szafce ZLna
zewngtrznej elewacji.

10. Kompensacja mocy biernej
Nie przewiduje si¢ kompensacji mocy biernej dla projektowanych instalacji.

11. Gléwny Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu
Glowny wytacznik pradu dla zasilanego budynku zlokalizowany jest w rozdzielnicy RG.
Ze wzgledu na aktualnie obowigzujace przepisy nalezy umiesci¢ wytgcznik pradu w
wydzielonej strefie pozarowej poprzez zastosowanie ogniochronnej obudowy EI60.
Dopuszcza si¢ takze jako rozwigzanie zastepcze umiesci¢ wytgcznik glowny w skrzynce ZL.

12. Zasilanie urzadzen elektrycznych wewnetrznych
W ramach dokumentacji projektuje si¢ obwody zasilajace gniazda elektryczne z podzialem na
funkcje oraz urzadzenia sanitarne zgodnie z projektem instalacji sanitarnych.
Zasilanie wykona¢ przewodami YDYp 450/750V o przekrojach zgodnych ze schematem
jednokreskowym.
Prowadzenie przewodoéw w na listwach instalacyjnych przewodami podwieszonymi w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Na $cianach 1 przy braku mozliwosci podwieszenia pod
tynkiem wraz z systemem mocowania przewodu ,uchwyt szybkiego montazu do
przewodow”. W sytuacji braku mozliwosci wykonania instalacji podtynkowej dopuszcza si¢
prowadzenie przewodu w peszlach o podwyzszonej odpornosci 750 N w posadzce. Wypusty
zasilajace urzadzenia sanitarne nalezy wyprowadza¢ z zachowaniem min. 2 m zapasu.
Montaz wykona¢ zgodnie z aranzacja wne¢trz z zachowaniem aktualnie obowigzujacych
przepisOw 1 norm.

13. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego

Instalacja oSwietlenia podstawowego.
Instalacja os$wietlenia podstawowego bedzie zasilana z rozdzielni RG. Projektuje sie
oswietlenie LED sufitowe mocowane do podwieszonego sufitunatynkowo.

Sterowanie os$wietleniem w ciggach komunikacyjnych, w wybranych pomieszczeniach
odbywa¢ sie bedzie na czujniki obecnosci RCR wbudowane lub zewnetrzne instalowane
dodatkowo (typ 1 1lo$¢ nalezy dobra¢ do konkretnego pomieszczenia zastosowanych opraw).

Dodatkowo w korytarzach stosuje si¢ gczniki pozwalajace na trwale wigczenie wybranego
oSwietlenia w korytarzu ze wzgledow technicznych. W pozostalych pomieszczeniach
sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie tagcznikami.
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Zasilanie o$wietlenia projektuje sie przewodami YDYp 450/750V 3x1,5 mm’ dla
pomieszczen ogdlnych oraz YDYp 450/750V 5x1,5 mnr’ dla ciagéw komunikacyjnych.

W projektowanym budynku o$wietlenie spetnia wymagania normy PN-EN 12646-1.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne wewnetrzne bedzie realizowane z wykorzystaniem
opraw w wersji ,,ciemnej” wyposazonych w baterie z min 1 godz. czasem dzialania.

Przy gldownym wyjsciu nalezy zamontowac¢ oprawe awaryjng w wersji jasnej.

Natezenie o$wietlenia na poziomie podlogi zgodnie z PN-EN 1838 — 1 Ix na poziomie
podlogi oraz 51x w miejscach usytuowania sprzetu ppoz.

Dla opraw o$wietlenia awaryjnego nalezy prowadzié przewoéd YDY 4x1,5mm’ oraz YDY
5x1,5mm’. Dopuszcza si¢ zasilenie opraw awaryjnych z najblizszej puszki instalacyjne;.
Zaktada si¢ montaz o$wietlenia awaryjnego w oparciu o oprawy awaryjne z autotestem.

14. Instalacja odgromowa
Budynek posiada istniejacg instalacje odgromowa.
Uziom polaczy¢ z gtdéwna szyng wyr6wnawcza rozdzielni RG.
Nalezy wykona¢ pomiary instalacji. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych parametrow
nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie.

15. Instalacja przeciw przepieciowa
Ochrona przepigciowa zostala zrealizowana poprzez zastosowanie w rozdzielni RG na
podstawie ochronnikow przepieciowych typu 1+2 dla zabezpieczenia instalacji 1 urzadzen
przed przepigciami atmosferycznymi 1 taczeniowymi w stopniu podstawowym.

16. Ochrona przeciwporazeniowa

Polaczenia wyréwnawcze.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostala w ukladzie TNS. Przewdd ochronny
musi posiada¢ cigglos¢ metaliczng (nie moze by¢ rozlaczalny zadnym wylacznikiem).
Ochronie podlegaja wszystkie czesci urzadzen elektrycznych, ktdére normalnie nie znajduja si¢
pod napieciem, a przerzut napi¢cia na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych, moze
stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia. Nalezy pamiectac, aby dla uktadu sieciowego TNS,
byty spelnione warunki:

o wszystkie cze¢sci przewodzace powinny by¢ potaczone do tego samego uziemienia,

. za wylacznikiem réznicowopragdowym nie wolno uziemiaé przewodu N ani laczy¢ go
z przewodem PE.

W obiekcie nalezy stosowac polaczenia wyrownawcze faczac wszystkie czesci przewodzace
obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi. Gléwne szyny wyrownawcze (GSW) umiesci¢
w rozdzielnicy RG. Do szyny GSW podlaczy¢:

. przewody uziemiajace,

przewody ochronne PE,

metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrzne instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o,
metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

miejscowe szyny wyrOwnawcze,

Wszystkie potaczenia przewodow bioracych udzialt w ochronie przeciwporazeniowej nalezy
wykona¢ w sposob trwaty 1 zabezpieczy¢ od skutkow korozji. Wszystkie przewody biorace
udziat w ochronie powinny mie¢ barwe zgodnie z norma.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Podstawowa ochrong przeciw porazeniowa jest izolacja przewoddéw, maszyn i urzadzen.
Dodatkowa ochrong jest szybkie wylaczenie, zrealizowane poprzez zastosowanie
wytacznikdéw nadmiarowo pragdowych oraz wylacznikow rdéznicowopradowych.
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Jako s$rodek ochrony dodatkowej przed porazeniem nalezy stosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania w obwodach o$wietleniowych 1 gniazd wtyczkowych oraz wylacznik
przeciwporazeniowy, roznicowopradowy o pradzie roznicowym 30mA.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen
potwierdzone protokdtami.

17. Uwagi koncowe

Cze$¢ opisowa 1 cze$¢ rysunkowa stanowig nierozdzielng cato$¢ dokumentacji na wykonanie
instalacji elektrycznych.
Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje.
Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone z nalezytg staranno$cig pod nadzorem
zainteresowanych jednostek
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone 1 nadzorowane przez osoby do tego uprawnione
Prace przy wykonywaniu linii elektroenergetycznej nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i obowigzujgcymi normami
Przed oddaniem projektowanej linii do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru:

o Rezystancji izolacji kabli nN

o Pomiaru rezystancji uziemien

o Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Nastepnie nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty z tych pomiaréw

Uzyte do budowy materialy 1 urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty lub opinie
badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowe] tychze przegrod stosujac odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.
Przewody wraz z zamocowaniami sluzace do zasilania i1 sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ cigglos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przynajmniej przez 90 min.
Dokumentacj¢ nalezy rozpatrywac lacznie ze wszystkimi branzami.
W salach lekcyjnych przewidziano mozliwo$¢ montazu 1 zasilania ekranu zwijanego
elektrycznie (rzutnika) z gniazda wtykowego montowanego pod sufitem.

18. Wytyczne montazowe wykonania instalacji
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami prowadzonymi:
bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalne;j
grubosci Smm
pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubosci
Smm
pod tynkiem w rurkach RVKLn
w rurowniach ochronnych pod podtoga
w korytkach instalacyjnych pod stropem
wszystkie urzadzenia elektryczne instalowac¢ zgodnie z planami instalacji 1 schematami.
nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych 1 kabli
(rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac¢ izolacj¢ koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.
w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod zerowy (N) 1 przewdd ochronny (PE) nie
mogg by¢ polaczone.
wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ si¢ napigcie, musza
by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego.
dla przewodoéw 1 kabli przeznaczonych do ulozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome
z zachowaniem odstepoéw od innych instalacji
kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, faczniki) dobiera Inwestor, sugeruje si¢ montaz
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osprzetu we wspolnych ramkach, nie stosowa¢ podwojnych gniazd wtykowych z bolcem
ochronnym. Nalezy zamiast nich stosowa¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we
wspolnej podwojnej ramce.
puszki rozgalezne dla obwodow montowac pod stropem lub w innych tatwo dostgpnych
miejscach.
przy przejsciach przez $ciany 1 stropy przewody 1 kable nalezy chroni¢ od uszkodzen
mechanicznych w rurkach winidurowych.
wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢ galwanizowane.
zastosowane materialy muszg posiadac¢ atesty a uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta.
nalezy stosowac osprzet typowy, podtynkowy IP20, w pomieszczeniach mokrych, kotlowni
oraz w okolicy zlewow wylacznie osprzet szczelny min P44, typ osprzetu nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ wigzaco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu
wysokos$ci montazu wytacznikow 1 gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej:

o 1aczniki oswietlenia ogdlnego — h=1,4m,

o gniazda og6lnego przeznaczenia — h=0.3m

o gniazda w pomieszczeniach przedszkolnych montowac na wysokosci min. — h=1,4m,
Podane wysokosci mierzone do spodu osprzetu. Dla osprzetu instalowanego na glazurze,
wysokos$¢ nalezy korygowac tak, aby osprzet umieszczony byt w srodku plytki.

Projektant inz. Henryk Domagata
Instalacje elektryczna: Uprawnienia do projektowania, nadzorowania i
— kierowania robotami bez ograniczen w zakresie sieci
Uprawnlenla: 466/89/UW elektrycznych i instalacji elektrycznych.
spec. Instalacje elektryczne
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Szurgut o . o
R W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Instalacje elektryczna: instalacji i urzadzen elektrycznych i
Uprawnienia: 202/DOS/15 elektroenergetycznych do projektowania i do
. kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
spec. Instalacje elektryczne
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OCENA WLASNOSCI GEOTECHNICZNYCH GRUNTU
I USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

DLA OBIEKTU:

Inwestor:

Adres budowy:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen
budynku szkoly z przeznaczneiem tych pomieszczen na potrzeby
publicznego przedszkola

Zespol Szkot w Iwanowicach
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice

Sobieseki Drugie 13, 62-862 Iwanowice
dzialka nr 197, obreb 0020, jed. ewid. 300710 2

Nie narusza si¢ posadowienia budynku oraz nie projektuje si¢ nowych fundamentéw dlatego,
opinia geotechniczna jest nie wymagana.

Projektant inz. Anna Grzeda
Konstrukcj a: Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Uprawnienia' UAN 7342_2/94 bez ograniczen w zakresie konstr-budowlanym
spec. konstr. budowl.
Sprawdzajacy inz. Bronistaw Piorkowski
Konstrukcj a: Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
Uprawnienia' UAN 7342-98/94 bez ograniczen w zakresie konstr-budowlanym

spec. konstr. budowl.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ,,Plan Bioz”

DLA OBIEKTU: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen
budynku szkoly z przeznaczneiem tych pomieszczen na potrzeby
publicznego przedszkola

Inwestor: Zespol Szkot w Iwanowicach
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice

Adres budowy: Sobieseki Drugie 13, 62-862 Iwanowice
dzialka nr 197, obreb 0020, jed. ewid. 300710 2

Projektant: mgr inz. arch. Wojciech Gubala
Os. Robotnicze 4/1,63-400 Ostréow Wielkopolski

Data projektu: 18.06.2018 r.

Po analizie mozliwych do wystagpienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” nie jest obowigzkowe, poniewaz:

Zagrozenia nie wystepuja

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003
(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

Projektant mgr inz. arch.
architektury: WOj ciech Gubala Uprawnienia budowlane do projektowania bez
— ograniczen w spec. architektonicznej
Uprawnienia: UAN 7342-71/91 spec.
architektura
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU

Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen budynku szkoty z
przeznaczneiem tych pomieszczen na potrzeby publicznego przedszkola, nie narusza
zewngetrznych przegrod budowlanych, oraz stolarki w tych przegrodach, w zwigzku z tym nie

sporzadza si¢ charakterystyki energetyczne;.

Projektant
architektury:

mgr inz. arch.
Wojciech Gubala

Uprawnienia:

UAN 7342-71/91 spec.
architektura

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. architektonicznej

Sprawdzajacy
architektury:

mgr inz. arch. Dagmara
Doruch - Sobczak

Uprawnienia:

WP-OIA/OKK/UpB/44/2010
spec. architektura

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. architektonicznej
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Analizowang przebudoweg i

zmian¢ sposobu

uzytkowania

zaprojektowano z

uwzglednieniem racjonalnego wykorzystanie dostepnych surowcoéw energetycznych. W
roku 2018 budynek zostat poddany termomodernizacji. Przebudowa 1 zmiana sposobu
uzytkowania nie ingeruje w przegrody zewngetrzne budynku, oraz sposéb jego ogrzewania.
Przeanalizowano zastosowanie wysokoefektywnych systemow alternatywnych w postaci:
pomp ciepta, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, kolektorow stonecznych, oraz
paneli fotowoltaicznych. Ze wzgledow finansowanych 1 obliczeniowych nie optacalna staje
si¢ stosowanie wyzej wymienionych urzadzen. Wyzej wymienione urzadzenia mozna
zastosowac w przysztosci gdy cena tych urzadzen znacznie si¢ obnizy.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. architektonicznej

Projektant mgr inz. arch.
architektury: Wojciech Gubala
Uprawnienia: UAN 7342-71/91 spec.

architektura
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Dagmara
architektury: Doruch - Sobczak
Uprawnienia: | WP-OIA/OKK/UpB/44/2010

spec. architektura

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w spec. architektonicznej
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DOKUMNTY FORMALNO-PRAWNE

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W KALISZU
Telefony:
- informacja o numerach wewnegtranych 62/ 767 76 10 ul. Kosciuszki 6
- PPIS w Kaliszu 162/ 767 76 10 62-800 Kalisz
- fax 162767 76 42 wrw psse-kalisz.pl
- e-mail psse.kaliszi@pis.gov.pl
sekretariat@psse-kalisz.pl
- sgkeja Zapobiegawezego
Nadzoru Sanitarnego 627 767 76 13
- e-mail sekeji nadzor zapobiegawczy @psse-kalisz.pl
oryginal! fepia-
ON.NS.72.1.33.2018 Kalisz A5 .062018r.

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowe] Inspekeji Sanitamej (Dz. U,
22017 r. poz. 1261 z péén.zm.), rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowe] i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (DzU. z 2003 r.
Nr 6, poz. 69 z pdin.zm.), rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
Z POZn.zm.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu
POSTANAWIA

uzgodnié dokumentacje projektows
pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowatnych:

projekt technologiczny przebudowy i zmiany sposobu uzytowania czgséci pomieszezen budynku szkoly na
potrzeby publicznego przedszkola w migjscowosei Sobiesgki Drugie 13, 62-862 Iwanowice

Inwestor:
Zespot Szkot w Iwanowicach, ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice

Projektant:
PROJEKTY, KOSZTORYSY mar inz. Andrzej Cempel, ul. Powstania Styczniowego 4,
63-400 Ostrow Wielkopolski

UZASADNIENIE

Do Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu wphmat wniosek wraz
z dokumentacjg technologiczng przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesei pomieszezen budynku
szkoly na potrzeby publicznege przedszkola w migjscowodel Sobiesgki Drugie 13. W ramach
przebudowy na parterze budynku z powierzchni wiytkowej szkoly zostang wydzielone nastepujace
pomieszezenia: 2 sale przedszkolne (w kazdej sali po 12 dzieci), szatnia, pomieszezenie sanilamne,
magazyn, zmywalnia, kuchnia, komunikacja. W obiekcie zaprojektowano wszystkie niezbedne instalacje.
Po przeanalizowaniu dokumentacji tutejszy organ stwierdza, e pomieszczenia przedszkola beda
spelnialy wymagania okreslone w rozporzgdzenin Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grdnia 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach
i placdwkach i wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny edpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Integralng czgscig opinii sanitarnej jest projekt budowlany, na ktdrym znajduje sie klauzula
stwierdzajaca zaopiniowanie projektu przez Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kaliszu,

Strona 1 z 2
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(pinia sanitarna nie podlega optaciz skarbowe] na podsiawie arm 2 uan 1 pkr 11 g wstawy Z dnia

16 listopada 2004 r, o oplacie skarbowe] (Dz. U, 2 2018 r. poz 1044),

# Pawlatrwego

up. Mz |
nsge’s! g Sanitamego w Kakszu
C_:';L,-u_ﬂ_—\_pf.
mgr i1k, f¥iodirilers f.{-.".itl:ft
"
/
Otrzymujg: o _ )
1. Faapd Sxledd w Inarowicach, ul. Ks. Augestyna Kordeckisgo |1, 63.867 Twanowice
FPRINERTY KOSSTORYSY mgr ine Andree] Cempel, nl. Fowstania Stycrniowsgn 4,
G3-400 Csrow Wiel<opolskl
Do wisndoemosc i
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AS
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Andrzej Cempel — Projekty, Kosztorysy, 63-400 Ostrow Wlkp. ul. Powst.. Styczniowego 4

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Kategoria obiektu: IX

Nazwa zadania:

Przebudowa i zamiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen budynku szkoly z przeznaczeniem tych
pomieszczen na potrzeby publicznego przedszkola

Inwestor: Zespot Szkot w Iwanowicach
ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 11, 62-862 Iwanowice
Adres budowy: Sobieseki Drugie 13, 62-862 Iwanowice
dzialka nr 197, obreb 0020, jed. ewid. 300710 2
Branza: Technologia Czerwiec | Kat. obiektu
2018 budowlanego
I
Proj ektant: mgr ini' Andrzej Cem pel Uprawnienta do projektowania w ograniczonym
zakresie ifkigrowania robotami bez ograniczen w
Uprawnienia: | BN 10.9/24/83 spec. kontr. mkrﬁie@iﬂ;ﬁr“m
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1 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje opis technologiczny zwigzany z przebudowa i zamiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszezen budynku szkoly z przeznaczeniem tych pomieszczen na
potrzeby publicznego przedszkola

2 Lokalizacja i opis budynku

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Sobiesgkach Drugich na dziatce nr 196.
Budynek parterowy z poddaszem nieuzytkowym, nie podpiwniczony. Obiekt wzniesiono w
technologii tradycyjnej murowanej. W ramach zadania projektuje si¢ przebudowe i zmiang
sposobu uzytkowania czgsci pomieszczen szkoly z przeznaczeniem tych pomieszezen na
potrzeby publicznego przedszkola

3 Zestawienie pomieszczen

Zestawienie Pomieszczen
Numer strefy Nazwa strefy Powierzchnia
1 Sala - SP 37,2
2 Zmywalnia 6,4
3 Kuchnia 73
4 WC pracownicy 4,0
5 WC chiopcy 7.3
6 WC dziewczyny 4,0
T Wiatrolap 7,9
8 Szatnia 10,6
9 Pom. sanitarme 12,5
10 Magazyn 7.2
11 Sala przedszkolna - 12 dzieci 37,6
12 Komunikacja 14,6
13 Sala przedszkolna - 12 dzieci 37,0
14 Holl 40,1
15 Komunikacja 26,7
16 Sala - SP 36,2
296,6 m?

Powierzchnia podlegajgca przebudowie: 204m?

4 Dane ogélne

W pomieszczeniach bedzie prowadzone przedszkole w zakresie opieki nad dzieémi w wieku
od 3 — 7 lat. W pomieszczeniach przedszkola moze przebywaé jednoczeénie 24 dzieci (2
grupy po 12 osdb) oraz 5 pracownikow: opiekunowie i personel pomocniczy. Jedzenie, dla
dzieci bgdzie przygotowywane i dowozone przez zewngtrzng firmeg cateringowa. Dzieci beda
mie¢ zapewniong mozliwod¢ lezakowania.

5 Czas pracy i obstluga
Czas pracy obstugi nie przekroczy 8 godzin / osobe / dobe. ( Przedszkole jednozmianowe )

6 Charakterystyka i funkcja pomieszczen
W sktad lokalu wchodzg pomieszezenia przeznaczone na pobyt dzieci: sale zajed,
pomieszczenia pomocnicze takie jak, szatnia, kuchnia, zmywalnia i pomieszczenie sanitarne.
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Lokal posiada dostep do nastgpujgcych instalacji:
e instalacja elektryczna i o$wietleniowa
e instalacja wodno-kanalizacyjna
e instalacja c.o. grzejnikowa
e instalacja c.w.u.
e instalacja odgromowa

6.1 Sala przedszkolna — 12 dzieci (pom. 11 i 13)

W sali zaje¢ beda prowadzone zabawy i zajecia z dzieémi. W sali bedg réwniez spozywane
positki. Lezakowanie bgdzie odbywalo sig¢ w okre§lonym czasie. Maksymalna liczba dzieci w
grupie: 12 osdb.

Wykoniczenie:

$ciany — tynki gipsowe malowane farbg lateksowg zmywalng z mozliwoécia szorowania w
I klasie $cieralnosci. Naroza $cian zostang zabezpieczone naroznikami z PCV.

sufity — Sufity malowane farba emulsyjng

podloga — wyktadzina PCV gr. minimum 2,5 mm.

6.2 Szatnia (pom. 8)
Z komunikacji projektuje si¢ bezposrednie wejscie do szatni w ktorej znajdowaé sie beda
szafki dla dzieci na obuwie i wierzchnie nakrycie.

Wyposazenie szatni:
e szafki na buty z wieszakiem 4x6 = 24szt.

Wykonczenie:

$ciany — tynki gipsowe malowane farba lateksowa zmywalng z mozliwos$cig szorowania w [
klasie $cieralno$ci. Naroza $cian zostang zabezpieczone naroznikami z PCV.

sufity — Sufity malowane farba emulsyjng

podloga — wyktadzina PCV gr. minimum 2,5 mm.

6.3 Pomieszczenie sanitarne (pom. 9)
Pomieszczenie sanitarne dla dzieci zlokalizowane jest w sgsiedztwie sal zabaw.
Pomieszczenie obstuguje obie sale zabaw.

Wyposazenie:

e miska ustgpowa dostosowana do korzystania z niej dzieci w wieku od 3 do 7 lat,
pojemnik na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia muszli 2 szt. Mocowanie
miski na wysokosci 32-35 cm

e umywalki + zestaw pojemnik na rgczniki papierowe rolowane, pojemnik na mydio w
plynie 2 szt. Mocowanie umywalek na wysokosci 55-65 cm

e brodzik 1 szt.

e kosz na $mieci 401 1szt.

e regal na kubki (24kubkow) 1.szt

Wykoniczenie:

$ciany — wykladzina $cienna PCV do wysokosci 2,2m , powyzej farba lateksowa zmywalna
sufity — Sufity malowane farba emulsyjng

podloga — wykladzina PCV gr. minimum 2,5 mm.
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6.4 Kuchnia
W kuchni bedg nakladane i podawane potrawy dostarczone przez firme cateringows.

Wyposazenie:

- zlewozmywak dwukomorowy szt.1

- zestaw pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na mydto w plynie szt. 1
- kuchenka elektryczna szt. 1

- lodéwka szt. 1

- blat przygotowania potraw

- ciag szafek kuchennych z blatem i szafek gornych

- kosz na odpadki 1 szt.

Wykonczenie:

$ciany — Pas nad meblami kuchennymi z plytek ceramicznych , powyzej farba lateksowa
zmywalna.

sufity — Sufity malowane farba emulsyjng

podloga — wykladzina PCV gr. minimum 2,5 mm.

6.5 Zmywalnia
W zmywalni zmywane bedg naczynia po positkach.

Wyposazenie:

- zlewozmywak dwukomorowy szt.1

- zestaw pojemnik na reczniki papierowe, pojemnik na mydto w plynie szt. 1
- zmywarka 1szt.

- blat roboczy

- wozek gastronomiczny 1 szt.

- kosz na odpadki 1 szt.

Wykonczenie:

§ciany — Pas nad meblami kuchennymi z plytek ceramicznych , powyzej farba lateksowa
zmywalna.

sufity — Sufity malowane farba emulsyjna

podloga — wyktadzina PCV gr. minimum 2,5 mm..

7 Ogrzewanie
Ogrzewania z niskoemisyjnego kotta mialowego w sasiednim budynku gospodarczym.

8 Wentylacja

W pomieszczeniach: kuchni, szatni, zmywalni i pomieszczeniu sanitarnym, wywiew
mechaniczny przez kanat wentylacyjny, nawiew realizowany przez nawiewniki okienne. W
pozostatych pomieszezeniach wentylacja grawitacyjna.

9 Gromadzenie $mieci

Zamykane pojemniki na odpady zlokalizowane sg na w wydzielonym miejscu na terenie
posesji i okresowo oprozniane przez wyspecjalizowane firmy. Hermetyczne kosze na $mieci,
oprézniane w miare potrzeb do ogdlnego $mietnika zlokalizowanego na terenie dziatki.
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10 Uwagi koncowe

Wrykorniczenie wngtrz przy pomocy atestowanych materialéw przystosowanych do aktualnych
przepiséw BHP. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy elementy o
ostrych krawedziach fazowa¢. Unikac §liskich nawierzchni. Kontakty oraz urzgdzenia
elektryczne zabezpieczone przed dzieémi.

11 Spis rysunkéow

T.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
T.2 Rzut parteru 1:100

ijektant: mgr Inz. AnerEJ Cem pel Uprawnienia do projektowania w ograniczonym

zakresie i kiefowania robotami bez ograniczen w

Uprawnienia: | BN 10.9/24/83 spec. kontr, | =i konyBpdontangin
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‘Kali.,‘,sz s . dnia 5__1 -10. 1591.... .

@RZAD WOIEWODZKI
62-800 w'Keliszv

e UAN.7342-71/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie
Na podstawie § 4. ust.1 i .2, § 7 i§ 13 ust, 1 pkt .1 lit, -
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

z pbzZniejszymi zmianami
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze;

Obywatel (ka) . . Wojciech Krzysztof G U B A % A
g mig § nnrwlskor
I magister inzynler architekt
: e e Tayiul naukowy — rawodowy)
urod';:on_\' () dnia 09 wrzefnia " 1960 r. w ... Ostrowie . Wlkp.

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania semodziclnej funkeii

projektanta

{rodza) tunkcly

w specjalnotel architektoniczne

(rodrad shecialnntel feehniczno-budcwlz s
w zakresie
T apeciaiizacia zawodoval

MA-BUAT
CWD MATUAI4 2om. IOST-Hw. W.76 WA 2am. IF-KI 50600 pifm. Tig

Wojciech Krzysztof G UB A L A

Ao W jest ppoavasiniony (a) de:

spcrzadzania projektdw w zakresie rozwigzah:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdédw budowlanych
o} powszechnle znanych rozw1qzan1ach konstrukeyJjnych
i schematach technicznych, =z wquczenlem konstrukcji
fundamentdw gtebokich 1 trudniejszych konstrukeji statyeznie
niewyznaczalnych;

w .budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1OOOm3 - do kierowanla, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania 1 kontrolowanla wytwarzania
kenstrukeyJnych elementdow budowlanych, oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlanych - 2z wquczeniem'
kenstrukeji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

BaE
MR mWM!a—mmuﬂ
;- : ﬂi'ff KT THA

DY! tor v)d.m:uu
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Wojciech Gubala
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0291.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-08-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznia w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kommecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0291-1FD8-D592-5627-8B45

D'ane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposradnio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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[ABA ARUVHITEKTOW

BAECZYPOSPOLITES POLSKIES
WITIRKROPOLARKA DKREAGOWA 1ZBA ARCHIT LETOW
DERIGOWA KOMISIA KWALIFIKACUYINA

|.dz. 74 WP QLAY OKK 2016 Paznan, dria 13 grudniz 20107,

sygnalura akt: WOIA - ORK LpB ¢ /G 2010

DECYZJA nr WP - OlA JOKK/! UpB/ 44 ] 2010

Na podstawie art. 12 ust. ® pel 1:ust 2, ad 13 ust. 1 pki 1 art. 14 ust.d pki 1 uslawy z dnia 7 lipsa 1994 1 -
Zrawo budowlzng {lekst jedroity: Dz Uz 2006 r Nr 156, poz. 1118 z pden. zmian.), art. 11724 ust 1 o4t 2
uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architsktow, inzymierow budewnitva oraz
urbanistow [0z U. 7 2001 1, Nr 5, poz. 42, z pozn, zmian,), § 7 usl § pkl 1 rozporzadzenia Minisira Transcoriu §
pudewnictwa 2 dn'a 26 kwiesnia 2008r w sprawie samadzielnyeh funkeji fechnicznyeh w budownicteie (Dz U

# 2006r. N1 B3, poz. 578 z pbzn, arvan.) oraz a1 1041107 § 174 ustawy z dnia 14 gzeraca 1960 ¢ - Koteks
oostepewania adnurstacyneqe (lekst jednelity Dz U z 2000r Nr98 paz.1071 2 phin. zmian

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inZ. arch. Dagmara Jadwiga Doruch - Sobczak

urcdzona 15 pazdziemika 1979r .
airka lreneusza

pesiada cdpowiednie wykszialcenle technlczne i praktyke zawodows
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyza ninipjsza jako uwzgledniajacs w caest 2adanie sirony nie wymaga uzasadnens

Qi decyal przssuguge PendPanu odwodanie do Krgowe) Komig) Awalifkazynef leby Archeakbdw, Odwolang wiosi 5 20
posrednizhvem organu, kicry wpdsl denvze 3 Chregows] Komisji Kaalifikeoyny Wickopelskie: Chregows] 72y Arcnitestos,
wierminic 14 ¢nl od dnia derpezenia decyzl.

i
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“ { ‘; ‘Przewndnzczqcy W:elkc}_polsk'igj Okregowej Komisji Kwalifikacyjne
|2 ’/ Apdrzej J. Nuruk
\ A/ * architckt
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W:elkopo|ska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magr in2. arch. Dagmara Doruch-Sobczak

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/M/ZOl&

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0821.

Czionek czynny od: 06-04-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2017 r. Poznan.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0821-1C86-YD9D-A19A-6B4A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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Kalisz, dn. 21.02.1%%4r.

UAN.7342-2/54

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych
W budownictwie

Ha podstawie §2 ust.1, §5 ust.1, §6 ust.2, &7
1 §12 ust.1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministre Gospodarki
Terencwe] 1 Ochrony Srodowiskas z dnia 20 lutego 1975r.
w spravle zamodzielnych funkedi techaiernveh w budownl-
etwle (Dz.U.Mr 8, poz.46 z pbiniejszymi zmianami)
stwierdza sle, ie:

Pani Anna Maria G RZEDA
intynier budownictwa lgdowege

uredzonae dnle 22 grudnia 1%948r. w Ostrowie Wlkp. posiada
prezygotodanie zawodowe uvpowsiniajgce do wykonywania
samcdzielnych funke}i

projektanta, kierownika budowy i robdt

W specjalnofei konstrukeyino - budewlane]

Pani Anna Maria G R ZE DA

Jest upowainiona do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzaf kenstrukeyine-
budewlanych budynkdw orez innych budowli, z wyigczeniem

linii, wezibw I stac)! kelejowych, drig i nawierzehni

loetalskewych, mostdw, budowll hydrotechnisznych 1 selie-

racii woednych;

2/ sperzgdzania projektdvw w zakresie reozwiazafi architekto-
niczrnych budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adapta-

eli projektdw powtarzalnych innych budynkéw oraz spo-
rzgdzania planfiw zagoapodarswania drziatki zwiazanych
z realizaeja tych budynkdw;

%/ kiercowania, nadzorcwania | kontrelowanils budowy i robdt,

klerowania 1 kontreolowania wytwarzania keonstrukeylinych
elementdédw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresle wszelkich budynkdw craz innyeh
budowli, = wylaczeniem linii, weztiw 1 stacji kolejo-
wycsh, drbfg 1 nawlerzchni lotniskowych, mostdw, budowli
hydrotechnicznych I wodnemelicracyinyeh.

A At
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Taswiadczenie

wanies ez weny ihagjiy .

WEP-F&I-K32-WMU3 =

Fani Anna Grzeda o numerze ewidencyjnym WEP/BC/1400,/01

adres zamieszkania ul. Majakowskiego 15/2, 63-400 Ostrow Wikp

jest cetonkiem Wielkepolskie] Okregowej Leby Indynigidw Buduwniclvg | posiada wymagane
Lbezpieczerie od odpowiedazlnosc cywilne|.

Miniejsze zaswizdczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie 2ostato wygenerowane elzktronicznie i opatrzone bezpiecanym podpisemr elektronicznym
wenyfikowanym przy pomecy weinego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez

Whodzimier: Craber, Preewodniczacy Okregowej Rady Wiekopolskizi Okregowe lzby Inivnierow Budownictwa.

(Zgednic mrt. § wat 3 watway ¢ duin 13 wrecdnin 2001 r. o podpisic clebtron cxnym Dz U, 2001 Kr 130 pos. 3450) danc w pestaci
clektranizencj opaticose berpiccrnym podpisem clektronicznym weryFhowanym proy pomosy waincgs kwalifiowasege soryfilketu 2y
réwnowatne pod werglsdem siutkiw prawnych COKIMERNIDm OPITrzongm pedplsam| wiasnorgeznyml)

* Waryficarje paprawsndri danyrk a ninejioym rafwisderenin madna sprawdsic 73 premarg ruman) wergfikargregn rafwisdenaria na
stranis Boldkisj bhy Infynisriw Rodranicras wwa piis arg pl ek knesaktjge sie @ hinrem whaiciee) Dkregaws] lzhy ndynieriw

Budowniztwa.

41



Kalisz, dn. 18.12.1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU

UAN. 7342-98/94

DECYZJA O STWIERDZENIU éRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1, § Sustipkt1,§6ust2, §7i§13 usi.1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20
jutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (bzU.

© Nr 8, poz.46 z p6zniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze: :

" _Bronistaw Maksymilian PIORKO WSKI
» " inZynier budownictwa '

urodzony dnia’ 05 sierpnia 1949r. w Ostrowie Wikp. posiada przyg'oto_wanié

~zawodowe upowaznigjace do wykonywania samodzielnych funkdji

 projektanta, kierownika budowy i robot
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej - .

Bronistaw Maksymiian P1ORKOW SKI

" jest upowazniony do:
w w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowianych
budowli, z wytaczeniem linii, weziow i stacji kolejowych,
kowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji

.. 1. sporzadzania projekto
" pudynkéw oraz innych.
drég i nawierzchni lotnis:
- wodnych; ‘ :
2. sporzadzania projektéw w ‘zakresie rozwigzan. architektonicznych budynkéw
“inwentarskich i. gospodarczych, adaptacji - projektow powtarzalnych innych
- budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospo '
z realizacia tych budynkéw;” o ;e

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
oceniania | badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz
innych budowii, z wytaczeniem linii, wezlow i staciji kolejowych, drég i nawierzchni
Jotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych.

darowania dzxa{kl 'zwiqza_nyd1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8XC-R7K-5IG *

Pan Bronistaw Pidrkowski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3950/01

adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 3/2, 63-400 Ostrow Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wfasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-280/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. |1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Maciej Sajnaj

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 czerwca 1973 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0299/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy ‘:"
Okregowej Komisji Kwalifi
{}/

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............./.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Maciej Sajnaj jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskiej Okregoyejlizby Inzynierow Budownictwa
N J'T /\

dr inz. Daniel Palicki

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Maciej Sajnaj
63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Kompatty 3/3
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-2FZ-JVT-54G *

Pan Tomasz Maciej Sajnaj o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0109/09

adres zamieszkania Jankéw Przygodzki ul. takowa 44 a, 63-421 Przygodzice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-12 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-74/2008 Poznan, dnia 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. [ pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia I8 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Betka

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 kwietnia 1966 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0127/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy fl i
Okregowej Komisji Kwalifikacyingj
Vil

\/ }l

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

LY |
FAR |

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FJI-TXL-534 *

Pan Maciej Wtodzimierz Betka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0207/05

adres zamieszkania ul. Marianskiego 19/1, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-11 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Faswladczenle

@ numerss werrkuegjnyms

DOSV2)-750-YKT *

Fan Henryk Domagata o numarze ewidencyjnym DOS/IE/2714/01
adres zamieszkania ul. Cizszyniskiego 3/6, 56-4C0 Olesnica

Jest cztonklem Dolnofl3skie] Okregowe] izby Inzynlerdw Budownictwa | posiada wymszgane
Lbezpieczenie od cdpowiedzialnosct cywilne].

Miniejsze zaswizdczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

7aswiadrzenie 2nstatn wygenerowane slaktronicrnie | apatrzone herpiecsnym podpiserr elektronirznym
weryfikowanym przy pomecy wizncgo kwalifikowancge certyfikatu w dniu 2017 22 12 roku przez

Fainer Bula, Zastenca Praewodniczacezc Rady Dolnosiaskie] Okregowe] Izby Ingynierow Bucownictwa.

{Zgudnic wil 5wl 2 wstawmy « duis 13 wiocinia 2001 1. w pealpisic Selbn corgm [Be U 2001 Hr 130 pou. 3450) dans w pusleci

elektron kczne| opanzote berplecznym podplsem slekwonicnym weryTkowsanym pray pomocy wainegs kwallflcowarego cemyllkaou 53
riwnowazne pod wrglpdem siuthdw prawnych dikImEniem OpatrImngT PeOpISIm wEInorg gL

* Werpfisnsjg popriwiedci danych s ninzjicym oadwisdsoniv modne aprawdsié ou pomocy numary werffilacrjrege sadwisdoscrin nn

atranic Molskicj kby Indpnicréw Budownictws wwevpiisorgpl lub horssktujye aig ¢ burcm whassive] Okrggewsj oby ndynicraw
Budowniztwa.
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OKREGOWA KOMSJE KWALIRKACY.INA
OKK,7131.7132-168/2014M5 Wreclaw, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Ma podstawie st 24 ast 1 pkt 2 ustawy 2 dniz 15 gradnia 2000 r o samorzadach zawodowych architekiow
orsz inzynierow budowniztwa (Dz.U, z 2014 r. poz. 1946) iart12 ust 2 i ust 3, ust 4c pkt 3 art 14 ust. 1
pktd lit. = ustawy 2z dnia 7 lioce 1584 1. Prawo budowlane (fednolity fekst Cz. U, z2013r, pcz 1409,
z pddniafzzymi zmiarami) oraz §14 usl §  rozporzadzeria Ministra Infasiruktury | Hozwou zdnia
1lwrzesila 2014 w sprawie samodzieinych funkgji leclmicaysh w budownictwie (Dz.U. = 20447,
por. 1278), po ustaleniu, te zostay spehniens warunki wzakresie przygotowsania zawodowsge orsz
po rhaaniu egzaming na up-awnienia budowlane 2 wynikism pozyhunym

Pan Grzsgorz Szurgut

magister inzynier z kisrunku eleklirotechnika
magister inzynier z Klerunku automatyka | robotyka
urodzuny dnia 28 kwiglnia 1986 r. w OleSnicy

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDCWLANE
numer ewidencyjny 202/DOS/15

w specjalnosc| Instalacy|ne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych | elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazeu z uwwzglednienizm w calossi zgdania strony, na podstawie arl 107 §4 KPA odstgouje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieh budowlanych wekazano na odwrocie Jecyz).

Pouczenia

Od nnlgszel decyzfl sluzy odwolanie do Krgjowe] Komisfi Kwalikacyjnej Pulske] leby  Inzynierow
Budownictwa w Warszawia, za podrednictwerm Okrggows] Komis)i Mwalifikacyjng Dolnosliskie] Clregowe
Izhy InFynieniw Budownichwa w terminie 14 dni nd daty jaj dorensenia

Utrzymujx
1.Fan Greogorz Ezurgut
Earwiniac 234,
55-420 Bierutdmw
2. Okregowa Fada Dolnoslzskivg Cargguowej
Izby Inceymierdw Budownichea
3. Ghdwny Inspekior
Hadzora Budowlaiego
4.a'a

2, drinz Zefia 2wi .-é ska

3. mar inz. Maigorzaty Mikotajewska-
Janiaczyk t‘-l
I

strona 1 z 2
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Ma podstawie art 12 ust 1 pkt 1, 2, 3, 4 | 5 uslawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 5
rozporzgdzenia Minkstra Infrastruktury | Rezwoju z deda 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samadzislnych furkcji
terhnicenyth w hudosmichwie,

Fan Grzegorz Szurgut

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycenych i elsktroenergetycznych

do

- projektowaria, sprawdzania projaktow architektoniczno-tudewlanych i sprawowania nadzom sutoskizoo
oraz kierowania bodowg Iub inrymi rodotami budowlanymi 2wazanymi 2 obiekiem budowlanym, takim
jak: slesi, nstalace | wezgdzevia clektryezne | clektrocnergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusows
i ramwajowe siec frakcyvine, sieci trakcyine metra, wraz z instaladami | urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, tralejbusowe) | tramwajows) siec trakeyjnzi, skeci trakcyjne metra oraz
elEKINyCINego ogrzewania rozZjazoow,

— kerowania wytwarzariem konstrukeyjnych nlbmnntéw budewlanyeh oraz nadzoru i kontroli techniczng
wytwarzania tych elemeniow,

= wykcnywan a nadzoru inwestorskisgo,

= sorawowarii konbiol kechnicam) ulicymania obieklow Dudowlamch ¢ zasbizezenizm arl. 82 ust 5 ustawy

haz ngranicrern.

Wa podstawie §10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesria 2074 r.
w sprawie sanodzielnych funkoji teshnicznych w budownicteie - esprawnienia niniejazz  uprawniaja
do eporzadzaria projekidw zagospocarowania dziatki lub terenu w zakresie speciElnosci instalzcynej
w zakresie siecl, instalac)i i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych.

groma 2z 2
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BUDOWKICTWA

Faswladczenle

@ numarzs warpfkaggmym:

DOS-5M1-WND-XoU *

Pan Grzegorz Szurgut o numerze ewidencyjaym DOS/IE/D261/15
edres ramieszkania Karwiniec 214 , 55-420 Dierutdw

jesb cdonkiem Dolnuilyskiej Okregowej leby Inzynierdw Budowniclwa i pusiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne|.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

7aswadrrenie rostato wygenseroware slektmnicrnie | apatrznre herpiecsnym podpisem elektronicrzaym
wenyfikowanym przy pomacy wazncgo lewalifikowonege cortyfikatu w dniu 2017 07 1D rokw przcz:

Eugenius: Fotafa, Prrewodniczacy Rady Dalnosigskizi Okregowej lzby Iniynierow Bucowrictwa.

[Egwuiic wil. 5 val 2 astawy = tiia 18 woocdaie 2000 1w predpisic dhestonivarym D

U 2001 4r 130 swc. 1450) dunc w peslei
elektroniczre] oparzone bezp econym podplsem elekmonlcnym serylkowanym proy Jomocy wainzge kwvslifkowsneso ceTy'lkam 53
rovenowazne pod wrgigdsm shutbdw prawnycl coksmentom opatraonym pedaisim wiasnorgznymi. |

* Werpfloacjg prprawnedci danysh w sinicjiopm caswindsronia modne aprevwdis ou pemecy numery werrfibacpjrege dwirdosenin ne

stremiz Fulskizj leby hnéynisrow Deduwwnivies e giiloo g pl lua bunlablejg sig @ iumm wlafving Okigguwesj Lely Indyric bw
Ludownkiwa
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