DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Giowezyn
dziatki nr 101, 140

Ustalono:
1. Dtugosé przebudowy drogi gminnej wynosi 604,70 m.

2. Przyja¢ n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi - D (dojazdowa)
- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR1 (ruch lekki)
- dlugosé drogi - 604,70 m

- szerokosc jezdni -40m

- szerokos¢ podbudowy -4,24 m

- chodnik - brak

- wjazdy - brak

- szerokos¢ poboczy -0,80m

- rowy - brak

- spadek nawierzchni - 2%

- spadek poboczy - 8%

3. Konstrukcje warstw jezdni drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o szerokosci 4,0 m nalezy
przyjac:

- warstwa $cieralna z mieszanki AC 8 S 50/70 dla KR 1-2 grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z mieszanki AC 11 W 50/70 dla KR 1-2 grub. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 25cm,

- warstwa wzmacniajgca z gruntobetonu Rm = 2,5 MPa grub. 10cm.

Odwodnienie drogi powierzchniowe.

Pobocza o szerokosci 0,80 m o nawierzchni z kruszywa tamanego grub. 10cm.

Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu po przebudowie drogi.

N o g &

Dokumentacje opracowa¢ o zawartosci pozwalajacej uzyska¢ zgtoszenie na przebudowe
nawierzchni drogi. Ponadto nalezy opracowac kosztorys inwestorski, ofertowy i Szczego6towe
Specyfikacje Techniczne.

Ustalen dokonali:

1. Przedstawiciel Gminy Szczytniki

2. Projektant:



