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JEZDNIA

4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8/S

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
ér. 3 cm| warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC11/W (km 2+317 do 3+648,50)

istniejgce konstrukcja nawierzchni

O

POSZERZENIE

4 cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8/S

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

4 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11/W

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

25 cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie

10 cm| warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa

Obiekt
POBOCZE uIepszone Przebudowa drogi gminnej nr 675711P
Staw - Szczytniki
10 cm|nawierzchnia z kruszywa __
tamanego 0-31,5 mm Lokalizacja Droga gminna nr 675711P skala
gmina Szczytniki 1:50
Temat rysunku .. . branza
Przekréj konstrukcyjny drogowa
Inwestor . o
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