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1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
funkcjonowania planowanej:

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Popow,

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke 1 wymagania
Zamawiajacego, dotyczace zaprojektowania i budowy przedmiotu inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezb¢dne opracowania projektowe wraz
z koniecznymi opiniami 1 uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego niezbedne decyzje,
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty wymagane
przepisami szczegélnymi oraz zbudowaé i odda¢ do uzytkowania planowana sieci
kanalizacyjng.

Przedmiot zamodwienia dotyczy takze niezbgednych robot budowlanych liniowych
(ziemnych, montazowych oraz odtworzeniowych) dla wykonania budowy kanalizacji
sanitarnej.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robot
budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiazkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji
zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcj¢ przedsiewzigcia, zgodnie
z wymaganiami powszechnie obowigzujacego prawa (takze prawa miejscowego), norm,
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiot zamdwienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, kosztorysowej i specyfikacji
technicznych  wykonania i1 odbioru robot budowlanych w zakresie projektu
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budowlanego zgodnego z zalaczonym programem funkcjonalno-uzytkowym.

b) Podstawowym celem zaméwienia jest wuzyskanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg.

c) Wykonanie prac budowlano — montazowych dla sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjnym i tlocznym na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
projektu budowlano — wykonawczego.

d) Dokonanie zgloszenia zakonczenia robot w odpowiedniej jednostce Nadzoru
Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Podstawa wykonania rob6t budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktora
wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach
projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezaco uzgadniane z Zamawiajacym,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polska Normg i aktualng wiedza techniczna.

Zamawiajagcy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji,
jak 1 jej realizacji byly optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod
wzgledem jakosci uzytkowania, trwatosci, jak 1 kosztow eksploatacji. Podczas sporzadzania
dokumentacji technicznej Zamawiajacy bedzie uzgadniat przedstawiane przez zespot
projektowy rozwigzania, ktore dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do realizacji.

Projektant ma obowigzek konsultowac z Zamawiajagcym stosowane w projekcie rozwigzania
celem ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

Podane zakresy robot maja charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na podstawie
pomiarow dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostaty podane jako warto$ci orientacyjne,
stuzgce opisowi przedmiotu zaméwienia. Docelowe wartosci beda wynikaé z opracowanej
dokumentacji projektowej.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy 1 weryfikacji zatoZefn odnos$nie projektowanego obiektu,

- pozyskanie materiatow wyjsciowych do projektowania,

- niezbednych obliczen techniczno projektowych

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

- sporzadzenia projektow budowlano-wykonawczych, w tym branzowych oraz specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji
1 uzyskanie pozwolenia na budowe,
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Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca uzgodni z nim przyjete zatozenia projektowe
w odniesieniu do wymagan zawartych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Zamawiajacy
zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglgdniania
w projekcie budowlanym.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe niezbgdne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
1 szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Parametry okreslajace wielko$é obiektu:

a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popow
- rurocigg sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 o dtugosci catkowitej 505m, 0 $rednicy
$200mm uzbrojony w studzienki rewizyjne betonowe $1000mm i tworzywowe ¢425mm,

- przykanaliki (odgatezienia) sieci kanalizacyjnej do posesji prywatnych z rur PVC SN8
o dhugosci catkowitej 15m, 0 s$rednicy ¢$160mm, zakonczone korkiem w granicy pasa
drogowego (bez wchodzenia na teren podiaczanych poses;ji).

- rurociag ttoczny PEHD o dtugosci catkowitej 530m, 0 $rednicy ¢90mm ,

-pompownia $ciekéw sanitarnych o parametrach (sztuk 1)

Nr Lokalizacja Maksymalny Rurociag
pompowni naptyw Sciekow tloczny PE
Q [m*/h]
P1 dz. nr 326/2, 0,62 $90mm L=530m
obregb Popow,

Dla przepompowni planowane jest takze wykonanie energetycznej wewngtrznej linii
zasilajace;.
Teren przepompowni nalezy utwardzi¢ kostka brukowa 1 ogrodzi¢ siatka.

Lokalizacj¢ inwestycji 1 planowany zakres robot przedstawiono na zataczniku graficznym.
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W zakresie robot, obejmujacych i budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Popow W gminie Szczytniki, wystapia w szczegolnosci:

A. ROBOTY PROJEKTOWE

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Ad. A — roboty projektowe

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlano-wykonawczego,
kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
wraz z wszystkimi pracami uzupelniajagcymi w  zakresie uzyskania warunkoéw
przytaczenia, uzgodnien, pozwolen (np. wodno prawnych jezeli bgdg wymagane) i ustalen
dokonywanych w trakcie procesu projektowego wiacznie z opracowaniem wnioskow
miedzy innymi O wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana) Wwraz
z uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowg.

Zakres robot projektowych obejmuje:

a) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ilosci 5 egzemplarzy w wersji
papierowej + wersja elektroniczna.

b) Opracowanie przedmiaréw robot do w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy w wersji
papierowej + wersja elektroniczna;

€) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej + wersja elektroniczna;

d) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych do
projektu w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej+ wersja elektroniczna;

e) Uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej: map, warunkow technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien (w tym
z wlascicielami gruntow, na ktorych planowana jest inwestycja, opinii (w tym opinii
z posiedzenia Narady Koordynacyjnej) i sprawdzen dokumentacji projektowe;j,
oraz pozostaltych spraw formalno-prawnych niezb¢dnych do opracowania wniosku
0 wydanie pozwolenia na budowg wraz z jej uzyskaniem;

f) Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezb¢dnym dla wykonania przedmiotu
zamowienia;

g) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Plan B10Z2).

Ad. B — roboty budowlane (wykonawcze)

Zakres robot wykonawczych obejmuje:
Prace budowlano - montazowe obejmujagce budowe sieci kanalizacji sanitarnej

W miejscowosciach Popow gm. Szczytniki wraz z:
a) Obstuga geodezyjna;
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b) Przeprowadzeniem prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzor
nad prébami eksploatacyjnymi;

c) Wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

d) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej;

e) Poniesieniem optat za zajecie pasa drogowego;

f) Dokonanie zgloszenia zakonczenia rob6t w odpowiedniej jednostce Nadzoru
Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Teren objety opracowaniem stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa typu
wiejskiego, zlokalizowana wzdtuz ciggu komunikacyjnego stanowigcego droge gminng oraz
droge powiatowg (dz. 188/1).

Dla inwestycji istnieje konieczno$¢ uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Obecnie  przedmiotowy teren jest uzbrojony w sie¢  wodociggows,
telekomunikacyjng i elektroenergetyczng oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w pasie drogi powiatowej dz. nr 188/1.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i1 tlocznej odprowadzaé bedzie
Scieki sanitarne z terenu objetego opracowaniem do istniejacej studni rozpreznej
zlokalizowanej w pasie drogi powiatowe;j.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej przewidziano w systemie grawitacyjnym z rur PVC
$rednicy 200mm, z wykonaniem przykanalikow (odgatezien) do posesji z rur PVC $rednicy
160mm, zakonczonych korkiem w granicy pasa drogowego (bez wchodzenia na dziatki
posesji prywatnych).

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej przewidziano w systemie rur PEHD S$rednicy
90mm taczonych metoda zgrzewania doczotowego uzbrojonej w niezbedng armature.

Planuje si¢ zaprojektowanie i wybudowanie jednej przepompowni $ciekow
o wydajnosci 4,0 m*/h.

Zbiornik przepompowni zaprojektowac i wykona¢ z betonu o $rednicy minimum
dn=1200 mm uzbrojony w dwie pompy zatapialne. Przepompownia ma by¢é wyposazona
m.in. w kwasoodporny osprzet i instalacje hydrauliczng, automatyczne sterowanie pracy
pomp z sygnalizacja alarmowa i mozliwoscia awaryjnego zasilania agregatem
pradotworczym. Ponadto przepompownia ma by¢ wyposazona w niezbgdne uzbrojenie,
w tym sonde hydrostatyczna, zawory i zasuwy.

Przepompownia ma by¢ wyposazona w monitoring przepompowni w trybie ON-
LINE w oparciu o transmisj¢ GPRS. Instalacj¢ nalezy zaprojektowaé, wykona¢ i wpiac
do istniejacego systemu monitoringu i sterowania.

Teren na ktorym zlokalizowana zostanie przepompownia utwardzi¢ kostkg brukowa
oraz ogrodzi¢. Ponadto obiekty zaopatrzy¢ w zasilanie w energi¢ elektryczna.

Dziatka nr 315 obreb Popoéw stanowi wilasnosé Inwestora (pasy drogi gminnej).
Pozostale dziatki objete inwestycja stanowia natomiast wlasno$§¢ osob prywatnych lub
innych podmiotow czy instytucji.
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1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$ci obiektow i zakresy robét
poszczeglélnych czesci zamowienia — zalozenia projektowe oraz wykonawcze

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacyjng tworzg kolektory grawitacyjne z rur PVC $rednicy 200mm.
Dla kolektorow grawitacyjnych, nalezy przyja¢é - zgodnie z instrukcja projektowania
kanalizacji z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN8, $rednice minimalng przewodow roéwng
200mm, przy zastosowaniu spadkéw >5%eo.
Calos¢ kolektorow grawitacyjnych przewidzie¢ z rur ze S$cianka litg, kielichowych,
taczonych na uszczelkg gumowa, zgodnych z normg PN-EN 1401:1999, posadowionych na
podsypce piaskowej grub.10cm. Doktadng glgboko$é posadowienia poszczegdlnych
kolektorow ustali projektant po wizji terenowej. Przewiduje si¢ maksymalna gltebokos¢
utozenia kolektorow na poziomie do 2,00 m ppt.
W celu kontroli i eksploatacji na kanatach przewidzie¢ studzienki rewizyjne w odstepach
max. 60m, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/2000 oraz PN-B 10729:1999.
Studnie rewizyjne przewidzie¢ jako systemowe, tworzywowe o S$rednicy studzienki
wynoszacej 425mm. Elementami sktadowymi studzienek sg kinety zbiorcze, rury trzonowe
i teleskop z wlazem zZeliwnym o nos$nosci 40T lub w miejscach we¢ztowych jako studnie
betonowe, wlazowe o $rednicy 1000mm z betonu C35/45, z prefabrykowang kineta
uzbrojong w przejscia szczelne dla rurociggdéw. Studnie te przewidzie¢ z kregdw taczonych
na uszczelki gumowe, wyposazonych w Zeliwne stopnie wlazowe, a zwienczenie
przewidziano zwezka redukcyjna 1 wtazem typu D400.
Przykanaliki (odgatezienia) kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SNB8 ze $ciankg litg
0 $rednicy min. 160mm, kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa, zakonczone
korkiem w granicy pasa drogowego (bez wchodzenia na dziatki przytaczanych posesji).
Rurociag tloczny z rur PEHD100 typu SDR17 na ci$nienie PN10 faczonych metoda
zgrzewania doczolowego, zgodnych z normg PN-EN12201-2. Przy wykonywaniu rurociggu
zachowa¢ warunek glgbokosci przemarzania. Zrzut $ciekéw z kolektora tlocznego do
istniejgcej studni rozpreznej zlokalizowanej na dziatce drogi powiatowe;.
Roboty przewidzie¢ do realizacji jako mechaniczne z wykorzystaniem koparki, miejsca
trudnodostepne 1 kolizyjne rgcznie. Wykopy pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkéw
skrzynkowych, natomiast poprzeczne przejscia rurociggow uktadanych w pasach drog
0 nawierzchni utwardzonej przewidzie¢ do realizacji metodg przewiertow w rurach
ochronnych.
W zakresie robot do wykonania ponadto: proba szczelno$ci, obstluga geodezyjna
Z inwentaryzacja powykonawcza.

Postanowienia ogolne

Zakres prac obejmuje rowniez odtworzenie istniejacych nawierzchni utwardzonych
elementéw drog, uporzadkowanie terenu inwestycji z przywroceniem do stanu pierwotnego
oraz wykonanie niezbednych prob i1 sprawdzen.

9



Program funkcjonalno-uzytkowy
..Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Popdw”

W zakresie wykonania pozostaje takze projekt organizacji ruchu, poniesienie optat za
zajecie pasow drogowych i obstuga geodezyjna z inwentaryzacja powykonawcza.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-1SO
9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okresla si¢ szczegotowych wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.

1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DOTYCZACE:

1.2.1. Przygotowania terenu budowy
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do przygotowania terenu budowy.

1.2.2. Architektury
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do architektury.

1.2.3. Konstrukcji
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do konstrukcji.

1.2.4. Instalacji

Wykonanie robdt nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiem Polskich Norm
1 spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w przepisach szczegdlnych, zaaprobowane
przez zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan koncepcyjnych.

1.2.5. Wykonczenia obiektu
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegétowo w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych, zaaprobowanych przez zamawiajacego.

1.2.6. Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajace w maksymalnym stopniu
przywracajacy stan przed rozpocze¢ciem robot budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegdtowo w  Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
zamawiajacego.
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Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty budowlano — montazowe

W szczeg6lnosci wykonane zostang nastepujace roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zamodwienia,
w tym:

- zaplecze budowy,

- doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,

- ogrodzenia tymczasowe,

- drogi dojazdowe do obiektow,

- urzadzenia ppoz. i BHP,

b) pelna obstuga geodezyjna na etapic wykonawstwa Robdt 1 inwentaryzacji
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych.

c) wykonanie doktadnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystapieniem
do robét budowlanych.

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezb¢dnym do realizacji zamowienia,
w tym roboty ziemne, montazowe i odtworzeniowe.

3. Wykonanie instalacji elektrycznych.

4. Zagospodarowanie terenu:

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego w tym obiektow
naruszonych,

5. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg
z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

6. Wykonawca pokryje koszt szkdéd powstalych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementow zagospodarowania przestrzennego.

7. Wykonawca na okres wykonywania robot zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska 1 warunkow bezpieczenstwa poprzez ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajagcemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem
robot budowlanych.

Szkolenie, Proby, Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamdwienia obejmuje takze:

Przeprowadzenie prob koncowych (W tym prob cisnieniowych i szczelnosci oraz rozruchu
technologicznego) i nadzor nad probami eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych
Zamawiajacemu przed rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegdtowy
program ich przeprowadzenia.
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Materialy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniaé¢
wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja wymagane parametry.

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materialéw i urzadzen spetiajacych minimalny
standard opisany ponizej.

Rurociqgi i armatura

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (odgatezieniami) nalezy wykona¢ z rur
PVC-U o $rednicy 160-200mm SN8 ze $cianka lita, kielichowych, taczonych na uszczelke
gumowa, zgodnych z norma PN-EN 1401-1.

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach przewidzie¢ studzienki rewizyjne betonowe lub
tworzywowe, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999.
b) Rurociagi ttoczne $ciekow nalezy wykonaé¢ z rur PEHD 90mm SDR17 na ci$nienie
PN10, taczonych ztgczkami zaciskowymi lub elektro-ztagczkami lub zgrzewalnymi lub
zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-
2:2004 i PN-EN 122013:2004.

C) Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewngtrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy zewn¢trznej w mm, grubosci
Scianki, daty produkcji, obowigzujacej normy.

Przepompownie sciekow

Zbiornik pompowni musi by¢ wykonany z materialu zapewniajgcego odpornos$¢ na korozjg
wywotywang przez wody gruntowe oraz przepompowywane $cieki.

W zalezno$ci od warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia pompowni nalezy
dobiera¢ pompownie o odpowiedniej konstrukcji.

Ksztalt zbiornika pompowni ma zabezpiecza¢ przed wyparciem, a w przypadku wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe obcigzenia.

Dno komory czerpalnej musi by¢ wyprofilowane tak, aby ograniczy¢ do minimum
gromadzenie osadow. Wielko$¢ zbiornika czerpalnego powinna by¢ odpowiednia do ilosci
przepompowywanych $ciekow.

Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostgp do pomp i armatury w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy.

Zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujgce odpowiedniga wydajnosé
I Wysoko$¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci.

Nalezy stosowa¢ pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujacej mozliwos$¢ zatykania
wirnikow.
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Materialy na podsypke rurociggu
Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajagcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm.

Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ okoto 30cm ponad rur¢ wraz
z zageszczeniem wykonywanym rgcznie, pozostato§¢ w miar¢ warunkoOw mechanicznie,
przy pomocy ubijakoéw stopowych 1 zaggszczarek ptytowych. Grunt uzyty do zasypki
wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu czy $mieci. Nalezy wykona¢ ja materialem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

Zasypki dokonywaé nalezy warstwami z zageszczeniem do uzyskania wlasciwego stopnia
zageszczenia.

Materialy elektryczne
Budowa instalacji kablowej wewnetrznej linii zasilajacej do obiektu pompowni od skrzynki
energetycznej (licznikowej) stanowigcej wasno$¢ Energetyki.

Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

-koparko- tadowarki,

-sprzet do zaggszczania gruntu,

-samochody skrzyniowe,

-samochody samowytadowcze,

-szpadle, topaty, wiadra, taczki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci wykonywanych robot montazowych jak 1 przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatlow, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Transport

Transport kruszyw oraz materiatow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow samowytadowczych.

Materialy nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzuja réwniez przy przewozeniu materialow
izolacyjnych.
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Sktadowanie

Rury nalezy sktadowa¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow 1 nieréwnosci
w pozycji poziomej do wysoko$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzaé kielichow
I bosych koncowek rur.

Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C.
Studzienki oraz ksztaltki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta
1 dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Kruszywo i zwir nalezy sktadowac
na utwardzonym 1 odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem.

Magazynowanie urobku wzdhiz wykopéw w oktadzie spulchnionym. Magazynowanie
piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

Wykonanie robot

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 Budowa 1 badania przewodoéw kanalizacyjnych oraz PN-B-
10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
I punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod kanaty, rurociagi oraz zbiornik przepompowni $ciekoOw nalezy wykonac
mechanicznie koparkami podsigbiernymi, a przypadku zwartej zabudowy, miejsc
trudnodostepnych 1 kolizyjnych recznie. Warstwg ziemi urodzajnej nalezy skladowac¢ po
jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. W przypadku
stwierdzenia gruntdow nie nadajacych si¢ do wykorzystania jako zasypki (nie
zageszczalnych) dokona¢ ich wywozu 1 utylizacji a wykop zasypaé piaskiem dowozonym.
Wykona¢ nalezy wykop otwarty, umocniony o glebokosci o 10cm wigkszej jak rzedna
uktadania przewodu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawczg okoto 10 cm piasku.
Po ulozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr. okoto
30cm po zageszczeniu.

Roboty montaiowe

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacji sanitarnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z umocnieniem ich §cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych,
— przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociggow i studzienek:

Uktadanie rurociggdw kanalizacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z zatozeniami
zawartymi w PN-EN 1401:1999 PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1671:2001 oraz warunkKi
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podiozu, na podsypce grubosci 10cm,
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wykonanej z piasku. Podczas montazu przewodow, wykop powinien by¢ odwodniony
i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe kolektoréw
grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ z punktow weztowych tj. przepompowni lub studzienek
rewizyjnych czy weztowych, ukladajac rurociag od rzednych nizszych do wyzszych.
Ulozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki piaskiem na wysoko$¢
30cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostepu do zlagczy montazowych oraz
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem. W trakcie montazu kolektorow
grawitacyjnych z rur PVC kielichowych lgczonych na wecisk nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na sposob umieszczenia uszczelki 1 posmarowac jg srodkiem utatwiajagcym poslizg.

Roboty rozbiorkowe

Wszelkie materialy z rozbiorek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko komunalne lub
odpowiednie punkty utylizacji tych odpadéw na koszt wykonawcy robot.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom
i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caly okres
wykonywania robot budowlanych wchodza w zakres obowigzkow, ktore wykonawca
realizuje na wlasny koszt. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wliczony jest w ceng¢ kontraktowa.

Wymagania wzgledem gléwnych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace bedace w zakresie zadania inwestycyjnego sg ze sobg technologicznie
powigzane, 1 powinny zosta¢ zaprojektowane i wykonywane komplementarnie.

Kontrola jakosci robot

a) Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materialy spelniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej
oraz sg zgodne z normami,

b) Kontrola, badania 1 pomiary w czasie wykonywania robot ktére nalezy wykonac
obejmujg nastepujacy zakres:

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

-Sprawdzenie glebokosci utozenia rurociagu,

-Sprawdzenie prawidtowego wykonania rurociagu,

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami staltymi,
-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

-Sprawdzenie zasypki ochronnej,

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potgczen oraz wykonanych weztow.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy
zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia 1 wykorzysta¢ $rodki zapewniajace utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
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c¢) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
-Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
-Sprawdzenie dokumentow budowy,

-Sprawdzenie prawidlowosci wykonanych badan i pomiarow.

Odbior robot

a) Odbiory czeSciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robdt zanikajacych lub elementow,
ktore podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi, ptyty denne pod zbiorniki, rurociagi
i kable w wykopach itp. Odbiory czg¢sciowe moga dotyczy¢ elementdw robot stanowigcych
zamknietg calosc.

b) Odbiér koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacja zamoOwienia. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

-dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi W Czasie
wykonania robot,

-protokoéty odbiordw czesciowych,

-protokét pomiardw urzadzen i instalacji elektrycznych,

-inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanych prac,

-uzupelniony i zakonczony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian
do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

-wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

-certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementow
I zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje zgodnosci.

Odbiory czesciowe 1 koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢ potwierdzone
wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagana jako$¢ nie
zostala spelniona lub tez ujawnity si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac
jednoczesnie termin ich usunigcia.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opoznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady cigglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich odbioru
przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rgkojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow 1 wykonywanych robdt, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.
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Okres odpowiedzialno$ci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rgkojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢
stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin.
W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuni¢cie stwierdzonych
wad. Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy zastgpstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zostaé¢ stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje,
ze uprawnienia z tytutu r¢kojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany szkode
naprawic¢, za odrgbnym wynagrodzeniem.

:
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentéw technicznych
stanowigcych podstawe do projektowania a w szczegdlnosci aktualng mape do celow
projektowych.

2.2. OsSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich o$wiadczen

potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w ramach
opracowywanej dokumentacji projektowe;j.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wyvkonaniem
zamierzenia budowlanego

Projekt budowlano-wykonawczy powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. z 2013r. poz.1129 z p6zn.
zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia 18 maja 2004r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130
poz. 1389) z uwzglednieniem postanowien n/w dokumentow resortowych i aktow
prawnych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U.z1994 r. Nr 89, poz. 414 z pézn. zm.),

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

(Dz. U.z1991 r. Nr 81 poz. 351, zpdzn. zm.),

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

(Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
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(Dz. U. 71997 r. Nr 129 poz.844 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

(Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

(Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z pozn. zm.)

Roboty wykonawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z nizej wymienionymi przepisami
prawnymi i normami zwigzanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego (wraz
Z pdzniejszymi zmianami):

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U.z1994 r. Nr 89, poz. 414 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U.z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

- Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska

(Dz. U. z 2003 r. Nr.190 poz. 1865 z pozn. zm).

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9.11.2010r r. w sprawie przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

(Dz.U.z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pozn. zm).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18.11.2014 r., w sprawie warunkow,

jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

(Dz. U.z 2014 r. poz. 1800),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II.

Instalacje sanitarne 1 przemystowe.

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

zalecanych do stosowania przez MGPIB.

- Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych

I kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736:1999  Wykopy otwarte dla  przewodow  wodociggowych

I kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne $rodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy zasadniczej, map
ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celéw projektowych w ramach opracowywanej

dokumentacji projektowej.

2.4.2. Badania gruntowo — wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do przeprowadzenia badan gruntowo-wodnych
w rejonie inwestycji w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej- o ile zajdzie taka
potrzeba.

2.4.3. Zalecenia konserwatora zabytkow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji dotyczacych
ochrony zabytkow w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych czynnos$ci
formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji projektowe;j.
2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Ze wzgledu na specyfikg zamdwienia nie wymagane.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ze wzgledu na specyfike¢ zamowienia nie wymagane.
2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie ma koniecznos$ci okre$lania parametréw nat¢zenie
ruchu drogowego.

:
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2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek

Ze wzgledu na specyfikg zamoOwienia nie wymagane. W miar¢ potrzeby zalecane
do wykonania przy pracach projektowych.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych porozumien, zgod,
pozwolen, warunkow technicznych i realizacyjnych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowe;j.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budows i jej
przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujacym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego.
Nie jest jednak dokumentem ktory bedzie ograniczal dziatania wykonawcy. W przypadku
zmiany przepiséOw, lub pojawienia si¢ nowych technik budowlanych wykonawca musi
poinformowa¢ zamawiajacego w jakim zakresie PFU odbiega od zaloZzonych przez niego
procesu wykonywania robot celem uzyskania akceptacji.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania okre$lone
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacje w oparciu o PFU jest zobowigzany
zweryfikowaé wszystkie w nim zawarte informacje 1 zestawi¢ je z aktualnymi przepisami
prawa 1 normami. Zapisy PFU nie zwalniaja projektanta z obowigzku wykonania
dokumentacji zgodnej z prawem 1 sztukg budowalng i z zwigzang z tym odpowiedzialnoscig.
Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do doktadnego przeanalizowania zapisow
PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajgcego oraz doktadnej
weryfikacji terenowej 1 poinformowanie zamawiajagcego o ewentualnych brakach lub

:
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niescistosciach. Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest
traktowany w sposob, ze wykonawca nie wnosi uwag i1 wykona zadanie zgodnie
z przedmiotem, lub braki i niescistosci ktore wykryt a nie poinformowal zamawiajacego
sa wliczone w cen¢ ryczaltowa na wykonanie zadania i nie bgda stanowily podstawy
do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robdt lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane
réwniez w zakresie weryfikacji materialow w posiadaniu zamawiajacego (PFU i inne
dokumenty) 1 pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub brakow na etapie projektowania
nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania
dokumentacji i robot lub po ich wykonaniu.

Podstawa ptatno$ci za roboty budowlane bedzie harmonogram robdt oparty na dokumentacji
projektowej wykonanej przez wykonawce.

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robot musi wyceni¢ wszystkie roboty, rowniez
te ktorych nie da si¢ przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robdt jak i w trakcie ich
wykonywania.

:



Program funkcjonalno-uzytkowy
..Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Popdw”

2.4.10. Zestawienie robot

Element Ilos¢/ Koszt jednostkowy Koszt
jednostka netto catkowity
(mb; kpl.) (zt/mb,zt/kpl) elementu
(zh)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Popow

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej 505 mb
- Rurociag kanalizacyjny

PVC@200mm uzbrojony w studzienki

rewizyjne

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej 530 mb
- Rurociag kanalizacyjny PEHD@90mm

Z uzbrojeniem.

3. Przykanaliki (odgatezienia)
kanalizacyjne — 15 mb

Rurociag kanalizacyjny PVCg160mm

4. Przepompownia $ciekow wraz 1 szt.
z zagospodarowaniem terenu

przepompowni

5. Koszty pozostate
Oplaty za zajecie pasa drogowego, 1 kpl
inwentaryzacja geodezyjna

powykonawcza

e :
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3. Czes¢ graficzna
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