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GEO-DROG Szymon Szydtowski PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Prymasa S. Wyszynskiego 13/7, 62-800 Kalisz Temat nr : AAI-001-0047 KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi w miejscowosci Bronibér
Data: 2020-05-09

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
A | ODCINEK | OD KM 0+000 DO KM 0+361 (Dziatka nr 103)
A.a | Roboty przygotowawcze

1] ZAt.1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,361 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réowninnym

2| ZAL.1 - KNNR 006-0103-03-00 MRRIB 1125,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Profilowanie i zageszczanie istniejacej nawierzchni ttuczniowej, wykonane mechanicznie - zageszczanie

walcem wibracyjnym
1125.30 = 1125

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1125,000 | m2

A.b | Nawierzchnia

3 | ZAL.1 - KNNR 006-0204-05-00 MRRIB 1125,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (mieszanka o uziarnieniu ciagtym 0-31,5mm), przy grubos$ci warstwy

gornej po uwatowaniu 5 cm
1125.30 = 1125,300

Razem = 1125,300 | m2

B | ODCINEK Il OD KM 0+000 DO KM 0+489,30 (Dziatka nr 120)
B.a | Roboty przygotowawcze

4| ZAL.1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,489 | km
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réowninnym

B.b | Roboty ziemne

5| ZAL.1 - KNNR 001-0202-07-20 MRRIB 688,000 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty ziemne - koryto - wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, przy pojemnosci fyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-ll i samochéd 10-15 t/ - miejsce
wywozu zapewnia wykonawca

1964.40*0.35 = 688

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 688,000 | m3

B.c | Podbudowa

6 | ZAL.1 - KNNR 006-0103-03-00 MRRIB 1964,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.ll-VI
mechanicznie - zageszczanie walcem wibracyjnym

1964.40 = 1964
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1964,000 | m2
7 | KNNR 006-0109-01-00 1964,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowa z gruntobetonu Rm = 2,5 MPa, wytworzonego w wezle betoniraskim i dostarczonego na plac
budowy, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm

1964.40 = 1964
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1964,000 | m2
8 | ZAL.1 - KNNR 006-0113-06-00 MRRIB 1964,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15

cm
1964.40 = 1964

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1964,000 | m2

B.d | Nawierzchnia

9 | ZAL.1 - KNNR 006-0204-05-00 MRRIB 1964,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego (mieszanka o uziarnieniu ciagtym 0-31,5mm), przy grubos$ci warstwy
gornej po uwatowaniu 10 cm




GEO-DROG Szymon Szydtowski PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
ul. Prymasa S. Wyszynskiego 13/7, 62-800 Kalisz Temat nr : AAI-001-0047 KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi w miejscowosci Bronibér
B. ODCINEK I OD KM 0+000 DO KM 0+489,30 (Dziatka nr 120)
B.d. Nawierzchnia
Data: 2020-05-09

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

1964.40 = 1964

Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1964,000 | m2

B.e | Urzadzenia BRD

10| ZAL.1 - KNNR 006-0701-04-00 MRRiB 110,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur o $rednicy 60 i 38 cm i o rozstawie stupkéw z rur o
$rednicy 60 mm co 2,5m

- Koniec wydruku ---



