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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane

Oswiadczamy, zZe :
projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej 1
wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania dla:

Przebudowy i rozbudowy o schody zewnetrzne i nadbudowa budynku publicznej szkoly

podstawowej 7 salg gimnastyczng 7 przeznaczeniem powstalych pomieszczen na funkcje
klubiku dziecigcego (ilobka)

w miejscowosci Marchwacz na terenie dziatki nr 45/2 obreb Krowica Zawodnia
jedn. ewid. Szczytniki, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat: Projektant:
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytulowa

Oswiadczenie projektantow

Spis zawartos$ci opracowania

Uprawnienia projektowe i Zaswiadczenia PIIB

Opis techniczny wewngtrznej instalacji wod.-kan. 1 instalacji c.o.

Rysunki :

Rzut parteru — wewn. instal. wod-kan w skali 1:100
Rzut I pigtra — wewn. instal. wod-kan. ~ wskali 1:100
Rzut dachu — wewn. instal. wod-kan. w skali 1:100
Rozwinigcie wewngtrznej instalacji wod-kan w skali 1 : 100
Rzut parteru — wewn. instal. c.o. w skali 1:100
Rzut I pigtra — wewn. instal. c.o.. wskali 1:100
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej oraz
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania dla przebudowy i rozbudowy o schody
zewnetrzne i nadbudowa budynku publicznej szkoly podstawowej z sala gimnastyczna
z przeznaczeniem powstalych pomieszczen na funkcije klubiku dzieciecego (ztobka)
na terenie dzialki nr 45/2 w miejscowos$ci Marchwacz gm. Szczytniki.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i umowa z inwestorem

- Inwentaryzacja budowlana istniejacych obiektow

- Inwentaryzacja istniejacej instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania
- Projekt budowlany branzy architektoniczno - budowlanej w skali 1 : 100
- Uzgodnienia z inwestorem

- Aktualne normy i przepisy branzowe

2. ZaKres opracowania

Projekt budowlany wewngtrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej 1 instalacji
centralnego ogrzewania dla przebudowy i rozbudowy o schody zewngetrzne i nadbudowa
budynku publicznej szkoty podstawowej z salg gimnastyczng z przeznaczeniem
powstatych pomieszczen na funkcje klubiku dziecigcego (zlobka )na terenie dziatki
nr 45/2 w miejscowosci Marchwacz gm. Szczytniki.

3. Stan istniejacy

Dziatka nr 45/2 na ktorej projektuje si¢ przedmiotowa inwestycje zlokalizowana jest
w miejscowosci Marchwacz 1 stanowi wtasno$¢ gminy Szczytniki. Dziatka zabudowana
jest budynkiem szkoly podstawowej i sali gimnastycznej. Scieki socjalno-bytowe z
budynku szkoty 1 pomieszczen sanitarnych sali gimnastycznej odprowadzane s3 poprzez
piony i poziomy do zewng¢trznej kanalizacji sanitarnej i dalej do istniejacej oczyszczalni
sciekow.

Woda do budynku szkoty doprowadzona jest przytaczem 63PE z istniejacego wiejskiego
wodociagu ulicznego.

Zaopatrzenie w ciepto obiektu zapewnia wlasna kottownia, zlokalizowana na poziomie
piwnic budynku administracyjnego, z wejsciem z zewnatrz. Wyposazenie kottowni
stanowig dwa kotly opalane paliwem stalym wg informacji inwestora istniejace kotly
posiadajg ok. 30% rezerwy mocy grzewczej.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu rozprowadzane begda po terenie zielonym
— biologicznie czynnym gdzie naturalnie bedg wsigka¢ w podtoze.

4. Opis przyjetych rozwigzania
4.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

Projekt budowlany przewiduje wykonanie wewngtrznej instalacji wody zimnej i cieplej
majacej na celu zasilenie pomieszczen sali dla dzieci z aneksem kuchennym i1 weztow
sanitarnych w czgsci I pigtra budynku szkoly.
Wode zimng projektuje si¢ doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen sanitarnych i punktéw
czerpalnych przewidzianych do poboru wody.



Przewody wewnetrznej instalacji wody zimnej wykonywaé z rur z tworzyw sztucznych
PP np. BOR plus, taczonych przez zgrzewanie. Instalacje wody zimnej prowadzi¢ pod
posadzka i w bruzdach $ciennych.

Woda ciepta do umywalek, zlewow, zlewozmywakow bedzie uzyskiwana z elektrycznych
pojemno$ciowych podgrzewaczy wody typu STIEBEL ELTRON ESH 15, a do urzadzen
sanitarnych zamontowanych w czesci I pietra tj. umywalek 1 natrysku z pojemnosciowego
podgrzewacza wody typu STIEBEL ELTRON PSH 50. PrzejScia przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy tuleja a przewodem
uszczelni¢ welng mineralng i kitem trwale elastycznym.

Podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, w ostonie peszel, na
wysokos¢ podejs¢ do baterii. Glebokos¢ bruzdy $ciennej przewidzie¢ tak, aby grubosé
warstwy zaprawy zakrywajaca rury byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroi¢
siatkg Rabitza. Instalacj¢ wody zimnej po zmontowaniu przeptukaé, poddaé probie
szczelnosci 1 sprawdzi¢ na cisnienie.

Okreslenie wyplywu obliczeniowego z punkdéw czerpalnych zgodnie z norma
PN-92/B-01706, suma :

g=0.682-(y ¢,/ - 0,14
Nazwa urzadzenia Ilos¢ q wody zimnej q wody cieptej
dm3/s dm3/s
umywalka 3 szt. 0,07 0,07
miska ustepowa 2 szt. 0,13
natrysk 1 szt. 0,15 0,15
zmywarka 1 szt. 0,15
zlew 1 szt. 0,07 0,07

wyplywu normatywnego > qn —1.27dm3/s, zgodnie z wzorem zawartym w/w normie
wyptyw obliczeniowy dla celow sanitarnych wyniesie q — 0.54 dm3/s tj. — 1,95 m3/h
Istniejace przylacze pokryje wystepujace dodatkowe zapotrzebowanie wody.

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego czesci budynku klubiku dziecigcego (ztobka)
odprowadzane beda poprzez piony, poziomy sanitarne, do istniejacej kanalizacji sanitarnej
w cze$ci parteru istniejgcego budynku szkoty.

Wilaczenia kanalizacji sanitarnej z projektowanej czesci budynku ztobka nalezy wykonac
do istniejacej kanalizacji sanitarnej w czgsci parteru budynku szkoty podstawowej, poprzez
wstawienie w istniejacy pion sanitarny @ 110PCV trdjnika 110/110PCV umozliwiajacego
podiaczenie kanalizacji sanitarne;.

Przewody kanalizacyjne wykonywa¢ np. z rur PVC RAL 7037 produkcji firmy Wavin:
@ 110/4,0. Potaczenia rur wykonywa¢ za pomocag kolanek 1 ksztattek Wavin z
zastosowaniem uszczelek dwuwargowych z pierscieniem stabilizujacym, zapewniajagcym
szczelno$¢ przez caly okres uzytkowania. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z zalgczonymi
rysunkami technicznymi.

Przewody pionowe kanalizacji sanitarnej uktada¢ na $cianie oraz bruzdach $ciennych
w naroznikach $cian, zabudowacé, pozostawiajac dostep do rewizji. Pion kanalizacji
sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka 110PCV. Wszystkie przewody
kanalizacji sanitarnej prowadzone przez pomieszczenia zabudowac (poziomy pod stropem
I pietra 1 odpowietrzenia pionow).




4.3. Zapotrzebowanie wody

ilo$¢ korzystajacych osob — 25

norma zapotrzebowania wody — 20 dm?>/os d
wspotcz. nierdwnomiernosci dobowej — 1,1
wspoicz. nierownomiernosci godzinowej — 1,2

srednio dobowe zuzycie wody
Q4 =25x 0,020 = 0,50 m*/d
max dobowe
Qdmax =0,50x 1,1 =0,55 m*/d
max godzinowe
Qnmax =0,50x 1,2 x 241 =0,03 m*/h

4.4. Tlos¢ odprowadzanych Sciekow

[lo$¢ odprowadzanych Sciekow rowna si¢ ilosci zuzywanej wody i1 wyniesie:
srednio dobowe
Qa=25x0,020 = 0,50 m*/d

max dobowe
Qdmax =0,50x 1,1 =0,55 m*/d

4.5. Uwagi koncowe

Catos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL

zeszytnr 5 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

zeszyt nr 6 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

zeszyt nr 7 - ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

5. Wewnetrzna instalacja grzewcza
5.1. Stan istniejacy

W cze$ci piwnic istniejagcego budynku administracyjnego znajduje si¢ wiasna kottownia
wyposazona w dwa kotly na opat staly o mocy 100kW kazdy, ktora bedzie zasila¢ w ciepto
caly obiekt szkoty, sali gimnastycznej oraz czgs$¢ projektowang. Wg informacji inwestora
istniejace kotly posiadaja ok. 30% rezerwy mocy grzewcze;j.

W rozbudowywanej czes$ci budynku instalacje centralnego ogrzewania wykonuje si¢ do
ogrzania (korytarza, szatni, sali dla dzieci z aneksem kuchennym i we¢zlow sanitarnych).
Dla pokrycia wystepujacych strat ciepta w rozbudowywanej czesci budynku szkoty
projektuj¢ si¢ wykonanie instalacji centralnego skladajacej si¢ z grzejnikow stalowych
jedno- i dwu- ptytowych.

5.2. Opis przyjetych rozwigzan

W projektowanym obiekcie przewiduje si¢ instalacje centralnego ogrzewania z rozdziatem
dolnym, o parametrach wody grzejnej 70/55°C. Czynnik grzejny doprowadzony bedzie
z istniejace] kottowni grzewczej. Wilaczenia projektowanej instalacji centralnego
ogrzewania nalezy dokona¢ od istniejgcego poziomu instalacji c.o. ulozonego w czgsci
posadzki sali gimnastycznej. Projektuje si¢ wymiang istniejacych poziomdéw i 3 nowe
piony c.o. Istniejaca kotlownia jest wystarczajgca do zapewnienia ciepta dla projektowane;j



rozbudowy.

Instalacje c.0. w nowoprojektowanej czesci budynku szkoly nalezy wykona¢ z rur
miedzianych taczonych za pomoca lutowania/ spawania gazowego/. Rozprowadzenie
przewodoéw poziomych instalacji c.o. dla projektowanej budowy przewidziano w pod
posadzka. Przy montazu rur miedzianych bezwzglednie nalezy pamigta¢ o kompensacji
wydtuzen termicznych przewodow poziomych za pomoca ramienia elastycznego i U-
ksztattu. Wykonanie punkéw staty PS 1 podpor przesuwnych PP:

Punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczanie rurociggow dlatego
muszg by¢ montowane przy ztaczach ( po obu stronach zigcza np. trojnika , tacznika)

Przy stosowaniu systemy Press obejmy stanowigce punkt stale nie moga by¢ montowane
bezposrednio na ksztattkach lub pierscieniach zaprasowywanych

Przy montazu punktow statych przy trojnikach nalezy zwréci¢ uwage aby obejmy
blokujace rur nie byly montowane na odgalezieniach o $rednicy mniejszej niz o jedng
dymensj¢ w stosunku do rurociggu od ktérego odchodzi odgatezienie

Podpory przesuwne zabrania si¢ montowa¢ przy zlaczach gdyz moga prowadzi¢ do
zablokowania ruchéw termicznych rurociggu

Zalecenia montazowe przy stosowaniu kompensacji wydtuzen termicznych

Armature na rurociggu montowa¢ w takich miejscach, aby nie wystepowata na odcinkach
stanowigcych ramiona kompensacyjne, jak réwniez nie powodowala blokowania ruchéw
rurociggu np. podpory przesuwne. Miejsce montazu armatury , najkorzystniej jest wykonac
jako punkty state

W zZadnym przypadku nie pozostawia¢ odcinkow rurociggéw bez mozliwosci kompensacji
wydtuzen termicznych

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku kotta, zakladajac w
najnizszych punktach instalacji zawory odwadniajace.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocag automatycznych zaworow
odpowietrzajacych przy grzejnikach oraz odpowietrznikow automatyczne typu Taco-Vent
w najwyzszych czesciach instalacji. Przy przej$ciach przewoddéw przez Sciany zakladac
tuleje ochronne.

Grzejniki zaprojektowano o wysokosci 60cm, (np. firmy PURMO) wyposazone w zawory
termostatyczne np. firmy Danfoss i automatyczne zawory odpowietrzajace.

Na gatazkach powrotnych nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Montaz grzejnikow
przewidziano pod oknami 1 przy $cianach. Podtgczenie grzejnikow dolne lub boczne.
Pomieszczenie korytarza, sali dla dzieci z aneksem kuchennym oraz wezly sanitarne
zostang wyposazone w grzejniki jedo i dwupltytowe C11 1 C22

Wspotczynniki przenikania przez przegrody obliczono wg normy PN-74/B-03404.
Temperatury pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-02402, temperatura zewngtrzna wg PN-
82/B-02403 dla II strefy klimatyczne;.

5.3. Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia wykonano dla rur miedzianych, ci$nienie dyspozycyjne na doptywie kotta dla
instalacji CO minimum 15 kPa ( 1,5 bar wg wskazania manometru ) .

Na rzucie parteru, pietra i rozwinigciu podano $rednice dobranych przewodow z rur
miedzianych

5.4. Dobor grzejnikow i regulacja przeplywu

Wykonano zgodnie z parametrami technicznymi dla grzejnikow PURMO-lub ich
odpowiednikow technicznych. We wszystkich pomieszczeniach grzejniki zasilane z boku
KV i od dotu typu V, wyposazone w zawory termostatyczne z nastawg przeptywu przy
pomocy pierscienia. Regulacj¢ przeplywu dokonaé przy montazu i probie na goraco.



Dobor grzejnikdw podano na rysunkach.
5.5. Armatura

Instalacje wyposaza si¢ w nastepujacg armaturg:
automatyczne zawory odpowietrzajace przy grzejnikach
zawory termostatyczne, przy grzejnikach np. Danfoss
zawory odcinajace na gatgzkach powrotnych
automatyczne zawory odpowietrzajace typu Taco-Vent

5.6. Rurociagi
Wykona¢ z rur miedzianych, taczonych przez spawanie gazowe i za pomocg ksztattek.
5.7. Prdéby instalacji i uruchomienie

Instalacj¢ grzewcza nalezy napetnia¢ powoli przy otwartych zaworach odpowietrzajacych.
Zmontowang instalacje nalezy poddac préobie ciSnieniowej na zimno, wysokos$¢ ci$nienia
probnego p = 6,0 atn, w najwyzszym punkcie instalacji.

Po uzyskaniu dodatniego wyniku proby cisnieniowej na zimno, nalezy instalacje poddac
dziataniu na goraco.

Probe przeprowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal, zeszyt nr 6
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.

Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

oraz z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL

zeszyt nr 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
zeszyt nr 7 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
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Czes$¢ opisowa

1.  Zakres robét i kolejnos¢ ich wykonywania.

Projektowana wewnetrzna instalacja wod-kan. 1 instalacja centralnego ogrzewania dla
przebudowy i rozbudowy o schody zewnetrzne i nadbudowa budynku publicznej szkoty
podstawowej z salg gimnastyczng z przeznaczeniem powstatych pomieszczen na funkcje
klubiku dziecigcego (ztobka) Marchwacz dz. nr 45/2 gm. Szczytniki wykonana bedzie
w pelnym zakresie, zgodnie z projektem budowlanym.

Realizacje robot przewiduje si¢ w nastepujacej kolejnosci:

1.1.  Montaz rur kanalizacyjnych,

1.2.  Montaz rur wodociggowych,

1.3. Wykonanie wewng¢trznej instalacji grzewczej,

1.4. Montaz armatury instalacji c.o.,

1.5. Montaz grzejnikow

1.6.  Proba szczelnosci instalacji grzewczej,

1.7.  Préba instalacji grzewczej na goraco,

1.8.  Montaz urzadzen i armatury wod-kan,

1.9.  Préba szczelnosci instalacji wodociggowej,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty 1 sali gimnastyczne;.

3. Elementy zagospodarowania terenu przy ktorym moze powstaé zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 26.08.2003r. Dz. U. Nr 164, poz.158.

4. 'Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.
- przy wykonywaniu robot spawalniczych — ryzyko wybuchu butli
— przy wykonywaniu robot montazowych instalacji grzewczej i wod.-kan. wystapi
ryzyko upadku z wysokosci ponad 2,0m.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przy wykonywaniu robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do robdt wykazanych w pkt. 4 jako szczegolnie niebezpiecznych
kierownik budowy ma obowigzek:
5.1. Sprawdzi¢ czy wytypowani do w/w robot pracownicy posiadajg wazne badania
lekarskie dopuszczajace ich do pracy na wysokosci.
5.2.  Przeprowadzi¢ odpowiednie stanowiskowe szkolenie BHP z wytypowanymi do
wykonania w/w robot pracownikami
5.3.  Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedny sprzet ochronny

6. Niezbedne Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
wykonanych robdét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot wykazanych w pkt. 4 kierownik budowy ma obo-
wigzek przeja¢ bezposredni nadzor nad ich wykonaniem i1 zapewni¢ nastepujace
zabezpieczenia

6.1.  Srodki ochrony zbiorowe;j.

6.2. Oznaczy¢ 1  zabezpieczy¢  strefe  niebezpieczng  wokot  budynku
w trakcie wykonywania w/w robot.

6.3.  Srodki ochrony osobiste;.
W trakcie = wykonywania ~ w/w  robot  wyposazy¢é  pracownikow
w niezbedny sprzet ochrony osobiste;.

6.4. Warunki bezpiecznego uzytkowania butli z acetylenem:



— ustawia¢ butle w miejscach ostonigtych z dala od zrédta ciepta,

— ustawia¢ butle w pozycji pionowej

— nie pobiera¢ z jednej butli wigcej niz 800 1 acetylenu na godzing,

— zamyka¢ zawory butli po ich opréznieniu oraz zaktada¢ kolpaki ochronne,
— sprawdzac¢ szczelno$¢ zaworu butli 1 przewodow taczacych.

- spawanie i cigcie moga wykonywac jedynie osoby uprawnione.

7. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych jest
zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ.

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowig-
zany, w oparciu i informacje¢, o ktéorej mowa w art. 20 ust.1 pkt 1b, sporza-
dzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgle¢dniajac specyfike obiektu budowla-
nego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane jedno-
czesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowej.
7.1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sig,
jezeli:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robdt budowlanych wymienionych w ust. 2 lub
b) przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednocze$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowni-
kéw lub pracochtonnos$¢ planowanych robdt bedzie przekraczaé¢ 500 oso-
bodni.
7.2. W planie, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike na-
stepujacych rodzajow robdt budowlanych:
a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
golnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;
b) przy prowadzeniu ktoérych wystgepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu lu-
dzi;
c) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;
d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych;
e) stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow;
f) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;
g) wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napo-
wietrznych;
h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze spr¢zonego
powietrza;
1) wymagajacych uzycia materialow wybuchowych;
j) prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabry-
kowanych.
7.3. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych okreslaja odrebne przepisy
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
7.4. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
1 mieszkaniowej okresla w drodze rozporzadzenia:
a) szczegotowy zakres i forme :
» informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



* planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia - majac na uwadze specyfike
projektowanego obiektu budowlanego:

b) szczegdtowy zakres rodzajow robot budowlanych, o ktéorych mowa w
ust. 2, majac na uwadze stopieh zagrozen, jakie stwarzaja poszczego6lne ich
rodzaje.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo w miejscu pracy. Wykonawca
opracuje 1 wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na czas obowig-
zywania umowy. Wykonawca zapewni w zabezpieczonym, ogdlnie dostep-
nym miejscu sprze¢t ochrony odpowiedni do rodzaju robot zgodnie z odno-
$nymi przepisami bezpieczenstwa, przedmioty niezbg¢dne do udzielenia
pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodo-
wanych do szpitala lub lekarza.

Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem 0sOb po-
stronnych przed zagrozeniami na terenie robdt. Zwtaszcza dotyczy to wy-
kopow, nierdwnos$ci  terenu, zapewni odpowiednie  oS$wietlenie
i oznakowanie oraz konieczne ogrodzenie ochronne. Podczas robo6t oraz po
wykonaniu gotowego obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa
zwlaszcza w przypadku robdt na wysokosciach czy w wykopach. Respek-
towane beda wymogi bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajacych
warunkach pogodowych (opady, wiatr, mro6z, mgla itp.). Wszelkie roboty
muszg by¢ realizowane z zachowaniem wymogow ochrony przeciwpozaro-
wej. Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie sprzet
gasniczy i nie moze w trakcie prac ogranicza¢ dostepu do sprzetu p.poz. Wyko-
py przy realizacji kanalizacji sanitarnej wykonywane beda na glebokosci do 2,0m
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