PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i rozbudowa o schody zewnetrzne i nadbudowa budynku publicznej szkoty podstawowej z sa-
lg gimnastyczng z przeznaczeniem powstatych pomieszczen na funkcje klubiku dziecigcego (ztobka)

ADRES INWESTYCJI : Marchwacz dz. nr45/2 ;

INWESTOR : Gmina Szczytniki

ADRES INWESTORA  :  Szczytniki 139 62-865 Szczytniki

BRANZA :  Budowlana

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

NARZUTY

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem robét jest przebudowa i rozbudowa o schody zewnetrzne i nadbudowa budynku publicznej szkoty podstawowej z salg gim-
nastyczng z przeznaczeniem powstatych pomieszczen na funkcje klubiku dzieciecego (ztobka) przy Szkole Podstawowej w
Marchwaczu.

a)zestawienie podstawowych wielkosci charakteryzujgcych inwestycje:

Powierzchnia zabudowy istniejgca 1230,31 m2

Powierzchnia zabudowy projektowana 25,89 m2

Powierzchnia zabudowy ogétem 1256,20 m2

Powierzchnia uzytkowa istniejaca 1528,12 m2

Powierzchnia uzytkowa projektowana 91,21 m2

Powierzchnia uzytkowa tacznie 1619,33 m2

Dtugos¢ budynku rozbudowy 37,58m

Szeroko$¢ budynku rozbudowy 20,62m

Wysokos¢ budynku rozbudowy cz. zaplecza 7,35m

Kubatura budynku rozbudowy 5004,95m3

llos$¢ kondygnacji (rozbudowy) 2

b)Zakres robot budowlanych obejmuije:
Roboty branzy budowlane;j:
Przygotowawcze (rozbiérkowe - pokrycia dachu i ocieplenia elewacji w miejscu nadbudowy i rozbudowy),
ziemne wraz z robotami pomiarowymi
izolacyjne przeciwwilgociowe i wodochronne,
murarskie,
izolacyjne cieptochronne i elewacyjne,
montazowe stropdw i dachu
monolityczne konstrukcje zelbetowe,
pokrycia dachowe, izolacje stropodachoéw i obrébki blacharskie
tynkarskie,
posadzkarskie i podtogowe,
okfadziny wewnetrzne,
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,
stolarka okienna i drzwiowa,
Slusarsko - kowalskie elementy budowlane,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - STWIORB SST.1.0
1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
110.64 m?2 110.640
RAZEM 110.640
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
110.64 m?2 110.640
RAZEM 110.640
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
6.91+12.51 m 19.420
RAZEM 19.420
4|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-06
3.40*4 m 13.600
RAZEM 13.600
5|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.1/0106-09
110.64 m3 110.640
RAZEM 110.640
6|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji z papy na dachu - 1 warstwa m2
d.1/0106-02
110.64 m?2 110.640
RAZEM 110.640
7|KNR 13-23 |Rozbidrka izolacji z papy na dachu - kazda nastepna warstwa m2
d.1/0106-03
110.64 m?2 110.640
RAZEM 110.640
8/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- |m2
d.1/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 cm
110.64 m?2 110.640
RAZEM 110.640
9|KNR 4-04 Rozebranie izolacji cieplnej $cian m2
d.1/0105-04
analogia
12.5*3.8+12.53*8.15+3.80%9.20+2.63*4.10+3.0*1.5 m?2 199.863
RAZEM 199.863
10 Wywdz i utylizacja materiatdw z demontazu dachu m3
d.1|kalk. wlasna
110.64*0.35+199.863*0.15 m3 68.703
RAZEM 68.703
2 ROBOTY ZIEMNE - STWIORB SST 1.0
11/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.2|0112-0 nu pod obiekty - roboty pomiarowe powierzchni
5.09.0*0.01 ha 0.450
RAZEM 0.450
12|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0113-01 0  |spycharek poza plac budowy, w hatdy na odlegto$é do 30m (100 m).
5.09.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
13/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek j. w. - do- |[m2
d.2|0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 2
5.09.0 m?2 45.000
RAZEM 45.000
14|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach szerekoprzestrzennych m3
d.2|0122-01
5.009.0*0.6 m3 27.000
RAZEM 27.000
15|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2|0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wykop szeroko-
przestrzenny
45*0.60 m3 27.000
RAZEM 27.000
16|KNNR 1 Wykopy reczne w gruntach suchych kat. 1lI-1V - (reczne pogtebienie wykopdw)|m3
d.2|0307-02
(1.52+4.85+2.04+1.39+2.70+2.90+2.06+4.58)*0.40*1.00 m3 8.816
RAZEM 8.816
17|KNNR 1 Zasypywanie fundamentow recznie z zageszcz.mechanicznymi ubijakami m3
d.2|0318-01 (gr.warstwy w stanie luznym 20 cm)
22.04*1.5 m3 33.060
RAZEM 33.060
18/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z wykorzystaniem gruntu z wykopow m3
d.2|0314-02
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22.04*1.5 m3 33.060
RAZEM 33.060
19|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0408-01
22.04*1.5 m3 33.060
RAZEM 33.060
20|KNNR 1 Wywdéz nadmiaru ziemi - dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3
d.2|0208-02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ = 10
45.0*0.60 m3 27.000
RAZEM 27.000
3 LAWY FUNDAMENTOWE -STWIORB SST.2.0
21|KNNR 2 Podkfady betonowe - podbeton z betonu B 7,5 - grub.10 cm m3
d.3(1201-01
(1.52+4.85+2.04+1.39+2.70+2.90+2.06+4.58)*0.10*1.00 m3 2.204
RAZEM 2.204
22|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m w deskowaniu tra- |m3
d.3|0202-02 dycyjnym - beton B-20, stal A- [l N, A- |
(1.52+4.85+2.04+1.39+2.70+2.90+2.06+4.58)*0.40*0.80 m3 7.053
RAZEM 7.053
23|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi A-Ill N, A-l1 o $r. 6 mm |t
d.3/0104-04 oraz o $r. 12 mm faw fundamentowych
225.8/1000 t 0.226
RAZEM 0.226
24|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, taw fundamentowych betonowych dwie- |m?2
d.3/0601-09 ma warstwami papy asfaltowej 500
(1.52+4.85+2.04+1.39+2.70+2.90+2.06+4.58)*0.80*2 m?2 35.264
RAZEM 35.264
4 SCIANY FUNDAMENTOWE - STWIORB SST.3.0
25|KNNR 2 Sciany z bloczkéw betonowych M-4 i M-6 grub. 24 cm na zaprawie cem. M-10 |m3
d.4/0301-03
(1.50+2.80+1.50+1.65+2.95+3.15+1.50+4.30)*0.24*0.80 m3 3.715
RAZEM 3.715
26|KNNR 2 Tynki zwykte | kategorii $cian fundamentowych m2
d.4/0801-01
(1.50+2.80+1.50+1.65+2.95+3.15+1.50+4.30)*0.80*2 m?2 30.960
RAZEM 30.960
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.4/0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa
(1.50+2.80+1.50+1.65+2.95+3.15+1.50+4.30)*0.80*2 m?2 30.960
RAZEM 30.960
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m?2
d.4/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
(1.50+2.80+1.50+1.65+2.95+3.15+1.50+4.30)*0.80*2 m?2 30.960
RAZEM 30.960
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami z styropianu np. Hydromax gr. 8 m2
d.4|2612-01 cm - przyklejenie ptyt do Scian
(1.50+2.80+1.50+1.65+2.95+3.15+1.50+4.30)*0.80*2 m?2 30.960
RAZEM 30.960
30|KNNR 2 Siatkowanie powierzchni izolacji termicznej $cian fundamentowych m2
d.4|0804-01
(1.50+2.80+1.50+1.65+2.95+3.15+1.50+4.30)*0.80*2 m?2 30.960
RAZEM 30.960
31|/KNNR 2 Tynk cementowy - rapéwka na izolacji termicznej $cian fundamentowych m2
d.4/0801-01
(1.50+2.80+1.50+1.65+2.95+3.15+1.50+4.30)*0.80*2 m?2 30.960
RAZEM 30.960
32|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.4/0601-04 dwuwarstwowe w poziomie "0" budynku
(1.50+2.80+1.50+1.65+2.95+3.15+1.50+4.30)*0.80*2 m?2 30.960
RAZEM 30.960
5 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE - STWIORB SST.3.0
33|NNRNKB Sciany zewnetrzne o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych typu U 220 z usta-  |m2
d.5/202 0163-05 |wieniem i rozbidérka rusztowan
(1.50+2.80+1.50+1.65+2.95+3.15+1.50+4.30)*3.36+(6.38+6.14+12.51+2.49+ |m2 185.823
8.21+2.50)*3.16
RAZEM 185.823
34|KNR 2-02 Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr. cem.-wap. 2x2ceg. m
d.5/0118-05
(0.42+0.38+0.25*2)*1.80 m 2.340
RAZEM 2.340
35|KNNR 2 Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach murowanych grubosci 1c - otw.
d.5/0302-05 drzwi i okna
9 otw. 9.000
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RAZEM 9.000
36| materiat Dostarczenie belek nadprozowych prefabrykowanych L - 19 N kpl
d.5
L-19dt 1,20 m - 54 szt
L-19dt 1,50 m - 22 szt
L-19dt 1,80 m - 32 szt
L-19dt 2,90 m - 56 szt
L-19dt 2,40 m - 26 szt
L-19dh 2,70 m - 2 szt
razem 192 szt = 1 kpl
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 2 Utozenie dwoch warstw z cegiet petnych pod utozenie stropu m3
d.5/0302-02
(1.50+2.80+1.50+1.65+2.95+3.15+1.50+4.30)*3.36+(6.38+6.14+12.51+2.49+ |m3 66.545
8.21+2.50)*0.25*0.16
RAZEM 66.545
38|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.5/0122-07
20*4.5 m 90.000
RAZEM 90.000
39|KNNR 2 Obmurowania ksztattek wentylacyjnych i wyprowadzenie ponad dach m3
d.5/0308-01 ana-
logia
(0.57+0.93+1.14+1.09)*0.20*4.50 m3 3.357
RAZEM 3.357
40|KNR 2-02 Nakrywy kominéw zelbetowe o $redniej gr.10 cm m2
d.5/0219-05
(0.97+1.43+1.54+1.49)*0.50 m?2 2.715
RAZEM 2.715
41|/KNNR 2 Tynki zwykte 11l kategorii kominéw m2
d.5(1001-01
(0.57+0.2+0.93+0.20+1.14*0.2+1.09*0.2)*2*4.5 m?2 21.114
RAZEM 21.114
42|KNNR 2 Malowanie tynkéw kominéw ponad dachem farbami emulsyjnymi bez grunto- |m2
d.5(1405-01 wania
(0.57+0.2+0.93+0.20+1.14*0.2+1.09%0.2)*2*4.5 m?2 21.114
RAZEM 21.114
6 POLACZENIE BUDYNKOW | ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJACYM BUDYNKU, - STWIORB SST.3.0,4.0,
7.0,
43|/KNNR 3 Rozbiérka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |m3
d.6/0301-01
1.80%1.80*0.40 m3 1.296
RAZEM 1.296
44|KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- |m3
d.6/0307-01 piennej
1.80%1.80*0.40 m3 1.296
RAZEM 1.296
45|KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych do | NP. 180 mm |m
d.6/0306-05
2.30*3 m 6.900
RAZEM 6.900
46|/KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zapra- |m3
d.6/0302-01 wie wapiennej i cementowo-wapiennej
1.20%1.80*0.40%6 m3 5.184
RAZEM 5.184
47|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.6|0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
1.20*1.80*6 m?2 12.960
RAZEM 12.960
48/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.6(1003-01 $cian i sufitow
164.536 m?2 164.536
RAZEM 164.536
7 STROPY | KONSTRUKCJE ZELBETOWE - STWIORB SST.5.0
49|KNNR 2 Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych typu Teriva m2
d.7/0111-01
104.26 m?2 104.260
RAZEM 104.260
50|KNNR 2 Wylewki i zebra rozdzielcze zelbetowych z betonu B - 20 zbrojony stalg od A-I |m3
d.7|/0107-07 do A Il w deskowaniu tradycyjnym
1.776 m3 1.776
RAZEM 1.776
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51|KNR 2-02 Betonowanie wiencéw zelbetowych z betonu B25 zbrojonych stalg Allli Alw |m3
d.7/0212-12 deskowaniu tradycyjnym
(1.50+2.80+1.50+1.65+2.95+3.15+1.50+4.30)*0.25*0.25+(6.38+6.14+12.51+ |m3 3.599
2.49+8.21+2.50)*0.25*0.25
RAZEM 3.599
52|KNR 2-02 Konstrukcje zelbetowe : trzpienie i rygle z betonu B - 25 zbrojone stalg A Ill do [m3
d.7/0211-01 A-l
(0.25*0.25*3.40)*3 m3 0.638
RAZEM 0.638
53|KNR 2-02 Betonowanie podciggdéw i belek zelbetowych z betonu B25 zbrojonych stalg A |m3
d.7/0210-03 IIl'i Al w deskowaniu tradycyjnym
2.88*0.25*0.40*2+3.60%0.25*0.40 m3 0.936
RAZEM 0.936
54| KNNR 2 Zbrojenie trzpieni, stupéw, belek i wiencow pretami stalowymi A lll - Alosr. |t
d.7|0104-04 20 mm, 16 mm, 12 mm, 8 mmi6 mm
0.4577 t 0.458
RAZEM 0.458
55/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.15 cm m2
d.7|/0218-02 + 06
19.26*1.5 m?2 28.890
RAZEM 28.890
56| KNNR 2 Zbrojenie schodow pretami stalowymi A lll , Al- o $r.14 mmio $r. 8 mm t
d.7|0104-04
[110.3+142.1+190.0]/1000 t 0.442
RAZEM 0.442
8 STROPODACH STWIORB SST.5.0
57|KNR 9-07 Utozenie warstwy spadkowej z keramzytu 10-20 mm gr. 5 - 75 cm m2
d.8/0103-02 + 05
104.26 m?2 104.260
RAZEM 104.260
58|KNNR 2 Szlichta betonowa gr. 5 cm m3
d.8(1201-01
104.26*0.05 m3 5.213
RAZEM 5.213
59|KNNR 2 Izolacje powierzchni poziomych z papy dwuwarstwowe - paroizolacja m2
d.8/0601-04
104.26 m?2 104.260
RAZEM 104.260
60|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych laminowanych papg gr. 25 cm m2
d.8/0602-03
104.26 m?2 104.260
RAZEM 104.260
61|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.8|0507-02
104.26 m?2 104.260
RAZEM 104.260
62|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m2
d.8|202 0541- kominéw, $cian, pas podrynnowy itd
[4.03+10.33+6.34*2]*0.30 m?2 8.112
[1.0+0.43+1.31+0.43]*2¥0.25 m?2 1.585
RAZEM 9.697
63|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe fgczone na klej m
d.8|0506-02
20.03 m 20.030
RAZEM 20.030
64|KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.8/0506-03
7.2*4 m 28.800
RAZEM 28.800
9 PODLOZA | POSADZKI - STWIORB SST.9.0
65|KNR 2-31 Podkiady z piasku stabilizowanego cementem pod podtogi i posadzki z dostar- |m2
d.9/0105-05 + 06 |czeniem piasku z zageszczeniem recznym - $rednio 67 cm grub.warstwy po
zageszcz.
analogia
9.68+4.73 m?2 14.410
RAZEM 14.410
66|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B-15 m3
d.9(1201-01
9.68+4.73*0.15 m3 10.390
RAZEM 10.390
67|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.9/0601-04 dwuwarstwowe
9.68+4.73 m?2 14.410
RAZEM 14.410
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68|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych grub 5 cm uktadanych na wierzchu m2
d.9/0602-03 konstrukcji na sucho, pod posadzkowe
9.68+4.73 m?2 14.410
RAZEM 14.410
69|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B-15 gr. 5 cm, m3
d.9(1201-01
(9.68+4.73)*0.10 m3 1.441
RAZEM 1.441
70|KNR-W 2-02 |Podktad betonowy - doptata za zbrojenie siatkg stalowg 15 x 15 cm o ér. 4,5 |m2
d.9(1116-07 mm
9.68+4.73 m?2 14.410
RAZEM 14.410
71/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 7 mm  |m?2
d.9|202 1130-02
+03
9.68+4.73 m?2 14.410
RAZEM 14.410
72|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - | pietro m2
d.9/0604-01
91.21 m?2 91.210
RAZEM 91.210
73|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych grub 2 cm , pod posadzki | pietra m2
d.9/0602-03
91.21 m?2 91.210
RAZEM 91.210
74|KNNR 2 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej pod posadzke | pietra - zatarta |m?2
d.9]1202-02 na gtadko, gr. 20 mm
91.21 m?2 91.210
RAZEM 91.210
75|KNNR 2 Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej pod posadzke | pigtra - zmiana |m?2
d.9/1202-03 grubosci o 10 mm (do 40 mm)
Krotnos¢ = 2
91.21 m?2 91.210
RAZEM 91.210
76| KNR-W 2-02 |Warstwa wyréwnawcza- doptata za zbrojenie siatkg stalowg 15 x 15 cm o ér.  |m2
d.9(1116-07 4,0 mm
91.21 m?2 91.210
RAZEM 91.210
77\NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm  |m?2
d.9|202 1130-02
91.21 m?2 91.210
RAZEM 91.210
78|analiza wias- |Wyktadzina PCV - Polyflor lub inna z wywinigciem na $ciane m2
d.9|na
25.51 m?2 25.510
RAZEM 25.510
79|KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.9(1206-07
25.51 m?2 25.510
RAZEM 25.510
80|NNRNKB Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m2
d.9|202 2807-05
8.94 m?2 8.940
RAZEM 8.940
81/NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe;j m
d.9|202 2809-03
15.02 m 15.020
RAZEM 15.020
82|KNNR 2 Licowanie schodéw ptytkami z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie kle- |m2
d.9|0805-04 jowej
36.855 m?2 36.855
RAZEM 36.855
83|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych- panele wraz z warstwg podktadowg |m2
d.9|202 1136-01 |panele AC-6
56.76 m?2 56.760
RAZEM 56.760
84|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne drewniane m
d.9(1124-07
91.78 m 91.780
RAZEM 91.780
10 SCIANKI DZIALOWE - STWIORB SST.3.0
85|NNRNKB Scianki dziatowe z pustakéw Pd2 lub cegty dziurawki o grub. 12 cm m2
d.10{202 0175-06
30.304 m?2 30.304
RAZEM 30.304
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86|NNRNKB Scianki dziatowe z pustakéw Pd1 lub cegta dziurawka o grub. 6.5 cm m2
d.10{202 0175-05
11.072 m?2 11.072
RAZEM 11.072
87|KNNR 2 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2
d.10/{0701-08
11.072 m?2 11.072
RAZEM 11.072
1 STOLARKA DRZWIOWA - STWIORB SST.8.0
88|/KNNR 7 Drzwi wej$ciowe o zwiekszonej odpornos$ci na wlamanie, aluminiowe zewnetrz-|m2
d.11{0503-08 ne ciepte, profile aluminiowe malowane proszkowo oszklone podwdjnie szktem
bezpiecznym P1 , wyposazone w zawiasy tréjdzielne, bolce antywlamaniowe
atestowane, system centralny oparty na zamku DD6 oraz dodatkowy zamek
gorny i samozamykacz DZ-1 z oscieznicg
1.20*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
89|KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe, profile aluminiowe malowane |m2
d.11/0503-08 proszkowo, wyposazone w samozamykacz - Dz-2 z oscieznica
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
90|KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewnetrzne, profile aluminiowe malowane proszkowo m2
d.11{0503-08 oszklone szktem bezpiecznym P2 - D-1 z o$cieznicg
1.20*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
91|/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych PCV szklone szktem bezp. P2 wy- |m2
d.11/1103-01 posazone w zamki z klamkg D-2 z os$cieznica
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
92|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych PCV szklone szktem bezp. P2 wy- |[m2
d.11{1103-01 posazone w zamki z klamkg D-3 z oscieznicg
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
93|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych - drzwi ptytowe okleino- |m2
d.11/1103-01 wane - np. Porta wyposazone w samozamykacze oraz nawiercane otwory na-
wiewne.
0.90*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
94|KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych regulowanych m2
d.11{1104-0
0.90*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
95|KNNR 7 Osadzenie progow z katownika 45 x 45 x 5 m
d.11]0507-04
8.90 m 8.900
RAZEM 8.900
12 STOLARKA OKIENNA - STWIORB SST.7.0
96|KNNR 7 Okna z PCV ponad 2 m2, szkto potrdjne niskoemisyjne "FLOAT", nawiewniki |m2
d.12|0701-05 higrosterowane, szkio bezpieczne, otwieranie automat. z poziomu podtogi ( 01
)
1.80*1.80*6 m?2 19.440
RAZEM 19.440
97|KNNR 7 Okna z PCV ponad 2 m2, szkto potrdjne niskoemisyjne "FLOAT", nawiewniki |m?2
d.12|{0701-05 higrosterowane, szkto bezpieczne, otwieranie automat. z poziomu podtogi El-
60 (0-2)
1.80*1.80*6 m?2 19.440
RAZEM 19.440
98|KNNR 7 Okna z PCV ponad 2 m2, szkto potrdjne niskoemisyjne "FLOAT", nawiewniki |m?2
d.12|0701-05 higrosterowane, szkto bezpieczne, otwieranie automat. z poziomu podtogi (0-
3)
1.20*1.80 m?2 2.160
RAZEM 2.160
99|KNNR 7 Okna z PCV ponad 2 m2, szkto potrdjne niskoemisyjne "FLOAT", nawiewniki |m2
d.12|{0701-05 higrosterowane, szkto bezpieczne, otwieranie automat. z poziomu podtogi El-
60 (N-2)
1.80*1.80*2 m?2 6.480
RAZEM 6.480
100|analiza Osadzenie podokiennikéw drewnianych - parapety z ptyt np. POSFORMING  |m2
d.12 lub PCV
2.0*12*0.35+1.4*1*0.35 m?2 8.890
RAZEM 8.890
13 TYNKI WEWNETRZNE + OKLADZINY SCIAN - STWIORB SST.4.0,11.0,12.0
101|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne $cian, cement. - wapienne, Il kategorii m2
d.13/0801-03
437.62 m?2 437.620
RAZEM 437.620
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102|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii stropdw z rusztowaniami m2
d.13/0801-04
106.5 m?2 106.500
RAZEM 106.500
103|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii biegéw klatek schodowych z rusztowa- |m?2
d.13/0801-05 niami
klatka schodowa - sch1
28.89 m?2 28.890
RAZEM 28.890
104|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.13]0322-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
105/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m2
d.13|0803-02
52.82 m?2 52.820
RAZEM 52.820
14 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
106 KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.14/0802-06 Krotnosé = 3
437.62 m?2 437.620
RAZEM 437.620
107|KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2
d.14/0802-06 Krotnosé = 3
106.50 m?2 106.500
RAZEM 106.500
108 KNNR 2 Malowanie podioza farbg templowa, kolor biaty lub farba barwiona, natrysk kro-|m2
d.14{1406-04 pelkowy z podktadem
437.62 m?2 437.620
RAZEM 437.620
109|KNNR 2 Malowanie podtoza farbg templowg - dodatkowy natrysk barwiony m2
d.14/1406-05
437.62 m?2 437.620
RAZEM 437.620
110|KNNR 2 Malowanie podioza farbg templowa - lakierowanie natrysku m2
d.14/1406-06
433.538 m?2 433.538
RAZEM 433.538
111|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie poditozy gipsowych - sufity m2
d.14/1402-03
106.50 m?2 106.500
RAZEM 106.500
15 ELEWACJA BUDYNKU - STWIORB SST.13.0
112|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.15/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian wraz z ustawieniem i rozbiérkg
rusztowan
311.883 m?2 311.883
RAZEM 311.883
113|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - szt
d.15/2613-04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do
Scian z cegly
1872 szt 1872.000
RAZEM 1872.000
114|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.15/2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach wraz z obrobieniem osciezy
311.883 m?2 311.883
RAZEM 311.883
115|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.15|2613-08 ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym
25.95 m 25.950
RAZEM 25.950
116|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - za- |m
d.15/2613-09 mocowanie listwy cokotowej
48.53 m 48.530
RAZEM 48.530
117|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynkéw - natozenie podktado- |m?2
d.15|0933-01 wej masy tynkarskiej - z osciezami otworéw
311.883 m?2 311.883
RAZEM 311.883
118|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynkéw ( z o$ciezami otworéw |m?2
d.15/0931-01 ]
311.883 m?2 311.883
RAZEM 311.883
119|KNR 0-23 Cokot - tynk silikatowy - przyjeto srednig wysokos¢ 0,60 cm m2
d.15]0933-02
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15.57 m?2 15.570
RAZEM 15.570
120|KNNR 2 Malowanie tynkdéw zewnetrznych z osciezami otwordw, farbami silikatowymi m2
d.15/1405-04
311.883 m?2 311.883
RAZEM 311.883
121|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - dodatek za pa- |m?2
d.15/0931-07 sy o innej barwie
311.883 m?2 311.883
RAZEM 311.883
122|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2
d.15/0923-04
8.20 m?2 8.200
RAZEM 8.200
123|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.15/202 0541-02 |podokienniki
8.20 m?2 8.200
RAZEM 8.200
16 BALUSTRADY SCHODOWE - STWIORB SST.14.0, 15.0
124 KNNR 2 Balustrady o wysokosci 1,1 m, rurki ze stali nierdzewnej, pionowe elementy m
d.16{1301-04 wypetnienia
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
125|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia zewnetrzne - kratki wema lub inne szt.
d.16{1219-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17 OPASKA BUDYNKU - STWIORB SST.14.0,15.0
126|KSNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.17/0104-01 ana-
logia
11.7 m?2 11.700
RAZEM 11.700
127|KSNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.17]{0404-03 petnione piaskiem
38.75 m 38.750
RAZEM 38.750
128/ KSNR 6 Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.17]0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (na styku terenéw zielonych z bu-
dynkiem)
11.7 m?2 11.700
RAZEM 11.700
18 Chodnik, parkingi SST.14.0
129|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 60 cm w gruncie kat. II-VI na catej m2
d.18{0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw - pod nowe chodniki, parkingi, place
CPV Krotnos¢ = 2
45233140-2
158.4 m?2 158.400
RAZEM 158.400
130|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.18]0104-02
CPV
45233140-2
158.4 m?2 158.400
RAZEM 158.400
131|KNNR 6 Podbudowa betonowa z betonu B-20 gr.25 cm m2
d.18]0109-02 Krotnos¢ = 2
CPV
45233140-2
158.4 m?2 158.400
RAZEM 158.400
132|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5cm  |m?2
d.18/0105-06
CPV
45233140-2
158.4 m?2 158.400
RAZEM 158.400
133|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo- |m?2
d.18/0503-03 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
CPV
45233140-2
27.9 m?2 27.900
RAZEM 27.900
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134|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.18|{0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg - chodniki i miejsca parkingowe
CPV
45233140-2
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
135|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |[m2
d.18{0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - parkingi
CPV
45233140-2
130.5 m?2 130.500
RAZEM 130.500
136|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.18{0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - parkingi
CPV
45233140-2
77.20 m 77.200
RAZEM 77.200
19 ZIELEN - TRAWNIK SST.14.0
137|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg m3
d.19]0526-01
CPV
45233140-2
450.0*0.25 m3 112.500
RAZEM 112.500
138|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll bez nawozenia |m?2
d.19|0401-02
CPV
45233140-2
jw 450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
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1 ROBOTY ROZBIORKOWE - STWIORB SST.1.0
1|KNR 4-01 0519-|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - m?2 110.640
d.1]06 pierwsza warstwa
2|KNR 4-01 0519-(Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m?2 110.640
d.1]o7 stepna warstwa
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku |m 19.420
d.1]04
4{KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie  |m 13.600
d.1]06 do uzytku
5[KNR 13-23 Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3 110.640
d.1]10106-09
6/KNR 13-23 Rozbiérka izolacji z papy na dachu - 1 warstwa m2 110.640
d.1]0106-02
7|KNR 13-23 Rozbidrka izolacji z papy na dachu - kazda nastepna m?2 110.640
d.1]0106-03 warstwa
8|KNR 4-01 0609-|Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, |m?2 110.640
d.1{03 kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komarko-
wego grubosci do 15 cm
9|KNR 4-04 0105-|Rozebranie izolacji cieplnej $cian m2 199.863
d.1104
analogia
10 Wywdz i utylizacja materiatdw z demontazu dachu m3 68.703
d.1[kalk. wlasna
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE - STWIORB SST.1.0
2 ROBOTY ZIEMNE - STWIORB SST 1.0
11|/KNNR 1 0112-0 (Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.450
d.2 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty - roboty pomia-
rowe powierzchni
12|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m?2 45.000
d.2|o010 ci do 15 cm za pomocg spycharek poza plac budowy, w
hatdy na odlegto$¢ do 30m (100 m).
13|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo- |m?2 45.000
d.2(02 cg spycharek j. w. - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15
cm
Krotnos¢ = 2
14|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach szerekoprzestrzennych m3 27.000
d.2|01
15|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 27.000
d.2|o8 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad.- wykop szerokoprzestrzen-
ny
16|KNNR 1 0307- |Wykopy reczne w gruntach suchych kat. IlI-IV - (reczne |m3 8.816
d.2|02 pogtebienie wykopdéw)
17|KNNR 1 0318- |Zasypywanie fundamentéw recznie z zageszcz.mecha- |m3 33.060
d.2|01 nicznymi ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 20 cm)
18|KNR 2-01 0314-|Reczne formowanie nasypow z wykorzystaniem gruntu z|m3 33.060
d.2|02 wykopow
19|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubija- |m3 33.060
d.2|01 kami mechanicznymi
20|KNNR 1 0208- |Wywoz nadmiaru ziemi - dodatek za kazdy rozp. 1 km  |m3 27.000
d.2|02 transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 10
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE - STWIORB SST 1.0
3 LAWY FUNDAMENTOWE - STWIORB SST.2.0
21|KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe - podbeton z betonu B 7,5 - grub.10 |m3 2.204
d.3[01 cm
22|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do m3 7.053
d.3/02 0.8m w deskowaniu tradycyjnym - beton B-20, stal A- 11|
N, A-I
23|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 0.226
d.3|04 A-IlI N, A-l 0 ér. 6 mm oraz o $r. 12 mm taw fundamen-
towych
24|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe, poziome, taw fundamento- |m?2 35.264
d.3/09 wych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej
500
Razem dziat: LAWY FUNDAMENTOWE - STWIORB SST.2.0
4 SCIANY FUNDAMENTOWE - STWIORB SST.3.0
25|KNNR 2 0301- |Sciany z bloczkéw betonowych M-4 i M-6 grub. 24 cm  |m3 3.715
d.4|03 na zaprawie cem. M-10
26|/KNNR 2 0801- |Tynki zwykfe | kategorii $cian fundamentowych m2 30.960
d.4|01
27|KNR 2-02 0603-|lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m2 30.960
d.4|09 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
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28| KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - |m?2 30.960
d.4]10 wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
29|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian fundamentowych ptytami z styropianu |m2 30.960
d.4|01 np. Hydromax gr. 8 cm - przyklejenie ptyt do $cian
30|/KNNR 2 0804- |Siatkowanie powierzchni izolacji termicznej $cian funda- |m2 30.960
d.4|01 mentowych
31[KNNR 2 0801- |Tynk cementowy - rapéwka na izolacji termicznej $cian |m2 30.960
d.4|01 fundamentowych
32[KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- |m?2 30.960
d.4|04 py na lepiku na gorgco dwuwarstwowe w poziomie "0"

budynku
Razem dziat: SCIANY FUNDAMENTOWE - STWIORB SST.3.0
5 SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE - STWIORB SST.3.0
33[NNRNKB 202 |Sciany zewngtrzne o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- m?2 185.823
d.5/0163-05 nych typu U 220 z ustawieniem i rozbiorkag rusztowan
34|KNR 2-02 0118-|Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr. cem.-wap. |m 2.340
d.5|05 2x2ceg.
35[KNNR 2 0302- |Sciany murowane - o$cieza otworéw w $cianach muro- |otw. 9.000
d.5|05 wanych grubosci 1c - drzwi i okna
36| materiat Dostarczenie belek nadprozowych prefabrykowanych L - |kpl 1.000
d.5 19 N
37(KNNR 2 0302- |Utozenie dwdch warstw z cegiet petnych pod utozenie |m3 66.545
d.5/02 stropu
38| KNR 2-02 0122-|Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m 90.000
d.5|07
39(KNNR 2 0308- |Obmurowania ksztattek wentylacyjnych i wyprowadzenie |m3 3.357
d.5[01 analogia ponad dach
40(KNR 2-02 0219-|Nakrywy kominéw zelbetowe o Sredniej gr.10 cm m2 2.715
d.5|05
41/KNNR 2 1001- |Tynki zwykte 11l kategorii kominéw m?2 21.114
d.5(01
42|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw kominéw ponad dachem farbami m2 21.114
d.5/01 emulsyjnymi bez gruntowania
Razem dziat: SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE - STWIORB SST.3.0
6 POLACZENIE BUDYNKOW | ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJACYM BUDYNKU, - STWIORB SST.3.0,
4.0,7.0,
43|KNNR 3 0301- [Rozbiorka konstrukcji z cegty na zaprawie wapienneji  |m3 1.296
d.6/01 cementowo-wapiennej
44| KNNR-W 3 Przebicia reczne w $cianach z cegty na zaprawie wa- m3 1.296
d.6/0307-01 piennej i cementowo-wapiennej
45|KNNR-W 3 Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalo- |m 6.900
d.610306-05 wych do | NP. 180 mm
46|KNNR 3 0302- |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cia- |m3 5.184
d.6(01 nach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa-
piennej
47|KNNR-W 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o m?2 12.960
d.6(0604-01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach cera-
micznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.siat-
kach
48|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2 164.536
d.6/1003-01 kow wewnetrznych Scian i sufitow
Razem dzial: POLACZENIE BUDYNKOW | ROBOTY BUDOWLANE W ISTNIEJACYM BUDYNKU, - STWIORB
S$ST.3.0,4.0,7.0,
7 STROPY | KONSTRUKCJE ZELBETOWE - STWIORB SST.5.0
49|KNNR 2 0111- |Stropy gestozebrowe zelbetowe na belkach prefabryko- |m?2 104.260
d.7{01 wanych typu Teriva
50(KNNR 2 0107- |Wylewki i zebra rozdzielcze zelbetowych z betonu B - 20|m3 1.776
d.7|07 zbrojony stalg od A-I do A Il w deskowaniu tradycyjnym
51(KNR 2-02 0212-|Betonowanie wiencéw zelbetowych z betonu B25 zbrojo-|m3 3.599
d.7(12 nych stalg A lll i A | w deskowaniu tradycyjnym
52(KNR 2-02 0211-|Konstrukcje zelbetowe : trzpienie i rygle z betonu B - 25 |m3 0.638
d.7|01 zbrojone stalg A Ill do A-I
53(KNR 2-02 0210-|Betonowanie podciagéw i belek zelbetowych z betonu  |m3 0.936
d.7{03 B25 zbrojonych stalg A 1l i A | w deskowaniu tradycyj-
nym
54| KNNR 2 0104- |Zbrojenie trzpieni, stupéw, belek i wiencow pretami sta- |t 0.458
d.7|04 lowymi Alll-Alo$r.20 mm, 16 mm, 12 mm, 8 mmi
6 mm
55|KNR 2-02 0218-|Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.15 cm m2 28.890
d.7({02 + 06
56(KNNR 2 0104- |Zbrojenie schodow pretami stalowymi A lll , Al- o $r.14|t 0.442
d.7|04 mm i o $r. 8 mm
Razem dzial: STROPY | KONSTRUKCJE ZELBETOWE - STWIORB SST.5.0

8]

[STROPODACH STWIORB SST.5.0
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
57|KNR 9-07 0103-|UtoZenie warstwy spadkowej z keramzytu 10-20 mm gr. |m?2 104.260
d.8[02 + 05 5-75cm
58| KNNR 2 1201- |Szlichta betonowa gr. 5 cm m3 5.213
d.8|01
59[KNNR 2 0601- |lzolacje powierzchni poziomych z papy dwuwarstwowe - |m2 104.260
d.8|04 paroizolacja
60|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome z ptyt styropianowych laminowanych  |m2 104.260
d.8/03 papa gr. 25 cm
61[KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m2 104.260
d.8(02
62|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 9.697
d.8/0541- nieciu ponad 25 cm - kominéw, $cian, pas podrynnowy
itd
63|KNNR 2 0506- [Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe |m 20.030
d.8(02 taczone na klej
64|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe |m 28.800
d.8/03
Razem dziat: STROPODACH STWIORB SST.5.0
9 PODLOZA | POSADZKI - STWIORB SST.9.0
65|KNR 2-31 0105-| Podkiady z piasku stabilizowanego cementem pod pod- |m2 14.410
d.9|05 + 06 togi i posadzki z dostarczeniem piasku z zageszczeniem
analogia recznym - Srednio 67 cm grub.warstwy po zageszcz.
66|/KNNR 2 1201- |Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B- |m3 10.390
d.9l01 15
67|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- |m?2 14.410
d.9|04 py na lepiku na gorgco dwuwarstwowe
68(KNNR 2 0602- |lzolacje poziome z ptyt styropianowych grub 5 cm ukta- |m?2 14.410
d.9l03 danych na wierzchu konstrukcji na sucho, pod posadz-
kowe
69|KNNR 2 1201- |Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki - z betonu B- |m3 1.441
d.9101 15gr. 5cm,
70| KNR-W 2-02 Podktad betonowy - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2 14.410
d.9]1116-07 15x15cmosr. 4,5 mm
71INNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 14.410
d.9]1130-02 + 03  [poziomujgcej gr. 7 mm
72[KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - |m?2 91.210
d.9l01 | pigtro
73|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome z ptyt styropianowych grub 2 cm , pod |m?2 91.210
d.9/03 posadzki | pietra
74[KNNR 2 1202- |Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej pod po- |m?2 91.210
d.9(02 sadzke | pigtra - zatarta na gtadko, gr. 20 mm
75|KNNR 2 1202- |Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej pod po- |m?2 91.210
d.9l03 sadzke | pietra - zmiana grubosci o 10 mm (do 40 mm)
Krotnos¢ = 2
76 KNR-W 2-02 Warstwa wyréwnawcza- doptata za zbrojenie siatkg sta- |m2 91.210
d.9[1116-07 lowg 15 x 15 cm o $r. 4,0 mm
77(NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samo- |m?2 91.210
d.9]1130-02 poziomujgcej gr. 5 mm
78|analiza wlasna |Wyktadzina PCV - Polyflor lub inna z wywinigciem na m?2 25.510
d.9 Sciane
79[KNNR 2 1206- |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych |m2 25.510
d.9|07
80[NNRNKB 202 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na |m?2 8.940
d.9(2807-05 zaprawie klejowej
81|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie kle- |m 15.020
d.9|2809-03 jowej
82|KNNR 2 0805- |Licowanie schodow ptytkami z kamieni sztucznych m?2 36.855
d.9/04 20x20 cm na zaprawie klejowej
83|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych- panele wrazz  |m2 56.760
d.9]1136-01 warstwg podkfadowg panele AC- 6
84| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne drewniane m 91.780
d.9]1124-07
Razem dzial: PODLOZA | POSADZKI - STWIORB SST.9.0
10 SCIANKI DZIALOWE - STWIORB SST.3.0
85|NNRNKB 202 |Scianki dziatowe z pustakéw Pd2 lub cegly dziurawki o |m2 30.304
d.10{0175-06 grub. 12 cm
86[NNRNKB 202 |Scianki dziatowe z pustakow Pd1 lub cegta dziurawka o |m?2 11.072
d.10{0175-05 grub. 6.5 cm
87|KNNR 2 0701- |Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie cianek petnych |m2 11.072
d.10]/08

Razem dzial: SCIANKI DZIALOWE

- STWIORB SST.3.0

1]

[STOLARKA DRZWIOWA - STWIORB SST.8.0
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
88[KNNR 7 0503- |Drzwi wejsciowe o zwigkszonej odpornosci na wlamanie, |m2 2.460
d.11|08 aluminiowe zewnetrzne ciepte, profile aluminiowe malo-
wane proszkowo oszklone podwajnie szkliem bezpiecz-
nym P1, wyposazone w zawiasy trdjdzielne, bolce an-
tywlamaniowe atestowane, system centralny oparty na
zamku DD6 oraz dodatkowy zamek gorny i samozamy-
kacz DZ-1 z o$cieznicg
89[KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe, profile  |m?2 2.050
d.11|08 aluminiowe malowane proszkowo, wyposazone w samo-
zamykacz - Dz-2 z o$cieznicg
90(KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe wewnetrzne, profile aluminiowe malo- |m?2 2.460
d.11|08 wane proszkowo oszklone szktem bezpiecznym P2 - D-
1 z o$cieznicg
91[KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych PCV szklo- |m?2 2.050
d.11101 ne szklem bezp. P2 wyposazone w zamki z klamkg D-2
z oscieznicg
92(KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych PCV szklo- |m?2 1.845
d.11101 ne szklem bezp. P2 wyposazone w zamki z klamkag D-3
z oscieznicg
93|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych - m?2 7.380
d.11101 drzwi ptytowe okleinowane - np. Porta wyposazone w
samozamykacze oraz nawiercane otwory nawiewne.
94| KNNR 2 1104-0 |Montaz oscieznic drewnianych regulowanych m?2 7.380
d.11
95|KNNR 7 0507- |Osadzenie progéw z katownika 45 x 45 x 5 m 8.900
d.11]04
Razem dzial: STOLARKA DRZWIOWA - STWIORB SST.8.0
12 STOLARKA OKIENNA - STWIORB SST.7.0
96(KNNR 7 0701- |Okna z PCV ponad 2 m2, szkto potréjne niskoemisyjne "|m2 19.440
d.12|05 FLOAT", nawiewniki higrosterowane, szkto bezpieczne,
otwieranie automat. z poziomu podtogi ( 01)
97(KNNR 7 0701- |Okna z PCV ponad 2 m2, szkto potréjne niskoemisyjne "|m2 19.440
d.12|05 FLOAT", nawiewniki higrosterowane, szkto bezpieczne,
otwieranie automat. z poziomu podtogi EI-60 (0-2)
98(KNNR 7 0701- |Okna z PCV ponad 2 m2, szkto potréjne niskoemisyjne "|m?2 2.160
d.12|05 FLOAT", nawiewniki higrosterowane, szkto bezpieczne,
otwieranie automat. z poziomu podtogi (0-3)
99(KNNR 7 0701- |Okna z PCV ponad 2 m2, szkto potréjne niskoemisyjne "|m2 6.480
d.12|05 FLOAT", nawiewniki higrosterowane, szkto bezpieczne,
otwieranie automat. z poziomu podtogi EI-60 (N-2)
100]analiza Osadzenie podokiennikéw drewnianych - parapety z ptyt |m2 8.890
d.12 np. POSFORMING lub PCV

Razem dziat: STOLARKA OKIENNA

- STWIORB SST.7.0

13 TYNKI WEWNETRZNE + OKLADZINY SCIAN - STWIORB SST.4.0,11.0,12.0
101|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne $cian, cement. - wapienne, Il |m2 437.620
d.13]03 kategorii
102|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw z ruszto- |m?2 106.500
d.13(04 waniami
103|KNNR 2 0801- |Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii biegow klatek m2 28.890
d.13]05 schodowych z rusztowaniami
104(KNR 4-01 0322-| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 21.000
d.13]02
105|KNNR 2 0803- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi m2 52.820
d.13]02
Razem dziat: TYNKI WEWNETRZNE + OKLADZINY SCIAN - STWIORB SST.4.0,11.0,12.0

14 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE
106 KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2 437.620
d.14(06 Krotnos¢ = 3
107|KNNR 2 0802- |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach m2 106.500
d.14]06 Krotnosé¢ = 3
108|KNNR 2 1406- |Malowanie podioza farbg templowa, kolor biaty lub farba |m2 437.620
d.14|104 barwiona, natrysk kropelkowy z podkladem
109|KNNR 2 1406- |Malowanie podtoza farbg templowg - dodatkowy natrysk |m?2 437.620
d.14]05 barwiony
110/|KNNR 2 1406- |Malowanie podioza farbg templows - lakierowanie na-  |m?2 433.538
d.14]|06 trysku
111|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipso- |m?2 106.500
d.14]03 wych - sufity
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

15 ELEWACJA BUDYNKU - STWIORB SST.13.0
112|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 311.883

d.15

01

system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
$cian wraz z ustawieniem i rozbidérkg rusztowan
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
113|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |szt 1872.000
d.15|04 system ROKER - przymocowanie ptyt z wetny mineral-
nej za pomocg facznikéw metalowych do $cian z cegly
114|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 311.883
d.15|06 system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na Scia-
nach wraz z obrobieniem o$ciezy
115[KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m 25.950
d.15|08 system ROKER - ochrona naroznikéw wypuktych katow-
nikiem metalowym
116{KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m 48.530
d.15|09 system ROKER - zamocowanie listwy cokotowej
117|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynkéw |m?2 311.883
d.15]01 - natozenie podktadowej masy tynkarskiej - z o$ciezami
otworéw
118/KNR 0-23 0931-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa z mineralnych tynkéw |m?2 311.883
d.15]01 (z o$ciezami otwordw ]
119|KNR 0-23 0933-|Cokot - tynk silikatowy - przyjeto srednig wysoko$¢ 0,60 |m?2 15.570
d.15(02 cm
120 KNNR 2 1405- |Malowanie tynkdw zewnetrznych z o$ciezami otworéw, |m?2 311.883
d.15|04 farbami silikatowymi
121|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 311.883
d.15|07 nego - dodatek za pasy o innej barwie
122|KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy klejowej m2 8.200
d.15]|04
123|NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2 8.200
d.15|0541-02 nieciu ponad 25 cm - podokienniki
Razem dziat: ELEWACJA BUDYNKU - STWIORB SST.13.0
16 BALUSTRADY SCHODOWE - STWIORB SST.14.0, 15.0
124]KNNR 2 1301- |Balustrady o wysokosci 1,1 m, rurki ze stali nierdzewnej, |m 22.500
d.16]04 pionowe elementy wypetnienia
125(KNR 2-02 1219-|Wycieraczki do obuwia zewnetrzne - kratki wema lub in- |szt. 2.000
d.16(03 ne
Razem dziat: BALUSTRADY SCHODOWE - STWIORB SST.14.0, 15.0
17 OPASKA BUDYNKU - STWIORB SST.14.0,15.0
126|KSNR 6 0104- |Warstwy odsgczajagce zageszczane mechanicznie o m2 11.700
d.17(01 analogia gr.10 cm
127|KSNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 38.750
d.17]|03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
128/ KSNR 6 0502- |Opaska z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na  |m?2 11.700
d.17(02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem (na styku terenéw zielonych z budynkiem)
Razem dziat: OPASKA BUDYNKU - STWIORB SST.14.0,15.0
18 Chodnik, parkingi SST.14.0
129|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 60 cm w grun- |m?2 158.400
d.18(03 CPV cie kat. II-VI na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw - pod
45233140-2 nowe chodniki, parkingi, place
Krotnos¢ = 2
130[KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zaggszczane mechanicznie o m?2 158.400
d.18(02 CPV gr.20 cm
45233140-2
131|KNNR 6 0109- |Podbudowa betonowa z betonu B-20 gr.25 cm m2 158.400
d.18(02 CPV Krotnos¢ = 2
45233140-2
132|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m2 158.400
d.18|06 CPV ne recznie o gr.5 cm
45233140-2
133|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na |m?2 27.900
d.18]03 CPV posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za-
45233140-2 prawg cementowg
134|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 41.000
d.18|05 CPV cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
45233140-2 mentowg - chodniki i miejsca parkingowe
135|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2 130.500
d.18]03 CPV cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
45233140-2 spoin piaskiem - parkingi
136 KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 77.200
d.18|04 CPV z wykonaniem taw betonowych na podsypce
45233140-2 cementowo-piaskowej - parkingi
Razem dziat: Chodnik, parkingi SST.14.0
19 ZIELEN - TRAWNIK SST.14.0
137|KNNR 1 0526- |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg m3 112.500
d.19({01 CPV
45233140-2
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Opis

Jedn.obm.

llos¢ Cena jedn.
450.000

Wartos¢

Podstawa

m?2

Lp.
138
d.19

KNR 2-21 0401-
02 CPV
45233140-2

kat.lll bez nawozenia

Wykonanie trawnikéow dywanowych siewem na gruncie

Razem dziat: ZIELEN - TRAWNIK SST.14.0

| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

[Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE - STWIORB
SS8T.1.0

-

2|ROBOTY ZIEMNE - STWIORB SST 1.0

3|LAWY FUNDAMENTOWE -
STWIORB SST.2.0

4|SCIANY FUNDAMENTOWE -
STWIORB SST.3.0

a

SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZ-
NE KONSTRUKCYJNE -STWIORB
SST.3.0

[=2)

POLACZENIE BUDYNKOW | ROBOTY
BUDOWLANE W ISTNIEJACYM BU-
DYNKU, - STWIORB $ST.3.0,4.0,7.0,

7|/STROPY | KONSTRUKCJE ZELBETO-
WE - STWIORB SST.5.0

8[STROPODACH STWIORB SST.5.0

9/PODLOZA | POSADZKI - STWIORB
SS8T.9.0

10|SCIANKI DZIALOWE - STWIORB
SST.3.0

1

N

STOLARKA DRZWIOWA - STWIORB
SST.8.0

12|STOLARKA OKIENNA - STWIORB
SST.7.0

13| TYNKI WEWNETRZNE + OKLADZINY
SCIAN - STWIORB SST.4.0,11.0,12.0

14|ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

15|ELEWACJA BUDYNKU - STWIORB
SS8T.13.0

16|BALUSTRADY SCHODOWE -
STWIORB SST.14.0, 15.0

17| OPASKA BUDYNKU - STWIORB
S$8T.14.0,15.0

18|Chodnik, parkingi SST.14.0

19|ZIELEN - TRAWNIK SST.14.0

RAZEM

[Stownie:

-18 -

Norma STD Wersja 4.23



PR-klub malucha Marchwacz-br.budowlana.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|robocizna

r-g

6775.9275

RAZEM

[Stownie:
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PR-klub malucha Marchwacz-br.budowlana.KST .
ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|nadproza prefabrykowane =24 m |szt 2.0000 2.0000
2.|warstwa podktadowa m2 | 56.7600 56.7600
3.|koszt utylizacji materiatéw z remontu |/m3 | 68.7030 68.7030
4.|katownik m 95.5152 95.5152
5.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki|kg |[151.110 151.110
0 0
6.|prety okragte do zbrojenia betonu, $r. (kg |444.652 444.652
do 14 mm 0 0
7.|prety ér. do 14 mm t 0.2274 0.2274
8.|prety $r. do 16 mm t 0.4607 0.4607
9.|bednarka kg 13.2864 13.2864
10.|drut stalowy okragty kg 1.1484 1.1484
11.|katownik aluminiowy ochronny m 30.5172 30.5172
12.|listwa cokotowa m 50.9565 50.9565
13.|balustrady - rurki ze stali nierdzewnej, |m 23.6250 23.6250
pionowe elementy wypetnienia
14.|progi z katownika kg 25.6320 25.6320
15.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 39.1259 39.1259
16.|siatka z widkna szkl. m2 | 32.1984 32.1984
17.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.6048 3.6048
18.| Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 8.3408 8.3408
19.|Siatki Rabitza tkane z drutu m2 | 33.4368 33.4368
20.|mata stalowa 15 x 15 cm o $ér. 4,5 mm |m2 |107.732 107.732
4 4
21.|kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt | 21.0000 21.0000
zaluzjg surowe 14x14 cm
22.|wycieraczki stalowe ocynkowane kg 36.0000 36.0000
23.|pianka poliuretanowa kg 9.9271 9.9271
24.|pianka poliuretanowa dm3 | 3.6449 3.6449
25.|silikon kg 14.5032 14.5032
26.|silikon dm3| 0.8001 0.8001
27.|$rodek uplastyczniajgcy do zapraw ce-|dm3 | 0.6935 0.6935
mentowych
28.|barwnik "Miks" dm3| 3.5010 3.5010
29.|farba templowa strukturalna kg |363.224 363.224
6 6
30.|farba emulsyjna dm3 | 86.0741 86.0741
31.|lakier dm3 | 35.5501 35.5501
32.|farba silikatowa dm3 | 97.6194 97.6194
33.|klej winylowy kg 6.2436 6.2436
34.|podktadowa masa tynkarska kg 93.5649 93.5649
35.|zaprawa klejowa do ptyt styropiano- |kg [185.760 185.760
wych 0 0
36.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej |kg [3765.95 3765.95
ATLAS ROKER W-20 10 10
37.|zaprawa klejgca kg [129.409 129.409
0 0
38.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka |kg [171.744 171.744
3 3
39.|folia polietylenowa szeroka m2 |109.452 109.452
0 0
40.|ptyty styropianowe laminowane papg |m2 |109.473 109.473
0 0
41.|ptyty styropianowe m2 |110.901 110.901
0 0
42 |ptyty styropianu np. Hydromax gr. 8 m2 | 31.5792 31.5792
cm
43.|wyktadzina POLYFLOR lub inna m2 | 27.8059 27.8059
44.|drzwi péttoradzielne al. zewn. szklone |m?2 6.9700 6.9700
szklem bezp. P2
45.|okna z PCV szklone szktem niskoemi- |m2 | 25.9200 25.9200
syjnym float klasy O-2 podwdjne szyby
zespolone
46.|okna z PCV szklone szktem niskoemi- [m2 | 19.4400 19.4400
syjnym float klasy O-2 podwdjne szyby
zespolone'
47.|okna z PCV szklone szktem niskoemi- |m2 2.1600 2.1600
syjnym float klasy O-2 podwdjne szyby
zespolone"
48.|rynny dachowe $r 170 mm m 20.3305 20.3305
49.|rury spustowe $r 110 mm m 29.0880 29.0880
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PR-klub malucha Marchwacz-br.budowlana.KST .
ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
50.|prety spawalnicze PCW nieplastyfiko- |kg 0.7653 0.7653
wanego
51.|piasek m3 2.5936 2.5936
52.|piasek’ m3 | 77.5461 77.5461
53.|piasek m3 | 12.4574 12.4574
54.|keramzyt izolacyjny 10-20 mm luzem |m3 | 43.7892 43.7892
55.|cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 2.8013 2.8013
kow 35
56.|cement portlandzki 35 zwykly bez do- |t 4.9666 4.9666
datkow
57.|gips budowlany szpachlowy powierz- |kg |4080.90 4080.90
chniowy 00 00
58.|cegta budowlana petna szt |28387.6 28387.6
375 375
59.|pustaki ceramiczne do $cian dziato- |szt [230.076 230.076
wych Pd1 25x6,5x17 cm 2 2
60.|pustaki ceramiczne do $cian dziato- |szt |384.860 384.860
wych Pd2 33x12x22 cm 8 8
61.|pustaki $cienne ceramiczne U/220 o |szt [4273.92 4273.92
wymiarach 25x18.8x22 cm 90 90
62.|nadproza prefabrykowane | = 1,2 m szt 4.0000 4.0000
63.|nadproza prefabrykowane [ = 1,5 m szt 8.0000 8.0000
64.|nadproza prefabrykowane | = 1,8 m szt 3.0000 3.0000
65.|nadproza prefabrykowane 1=2,1m |szt | 14.0000 14.0000
66.|belki stropowe zelbetowe prefabryko- |m |174.114 174.114
wane kratownicowe typu Teriva 2 2
67.|nasiona traw kg 9.0000 9.0000
68.|zaprawa samopoziomujgca- sucha kg [907.779 907.779
mieszanka 6 6
69.|panele podtogowe klasy AC 6 m2 | 59.0304 59.0304
70.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt |174.233 174.233
5 5
71.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt |272.309 272.309
5 5
72.|ksztaltki wentylacyjne ceramiczne szt |342.000 342.000
0 0
73.|ksztattki stropowe betonowe szt | 29.3596 29.3596
74.|pustaki stropowe betonowe typu Teri- |szt |745.459 745.459
va 0 0
75.|Ptyty chodnikowe beton. 35x35x5 cm -|szt |225.711 225.711
szare 0 0
76.|kostka brukowa betonowa grubos$ci 6 |m2 | 11.9340 11.9340
cm, kolorowa
77.|kostka brukowa betonowa grubosci 8 |m2 |133.110 133.110
cm, szara 0 0
78.|kraweznik drogowy betonowy m 78.7440 78.7440
79.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 39.5250 39.5250
80.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 41.8200 41.8200
81.|Lepiki asfaltowe na gorgco bez wypet- (kg |541.482 541.482
niacza 2 2
82.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 35.0262 35.0262
83.|Roztwor asfaltowy do gruntowania - " |kg 31.2780 31.2780
Abizol R"
84.|Roztwor asfaltowy izolacyjna kg 24.7680 24.7680
85.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 |425.256 425.256
2 2
86.|papa asfaltowa izolacyjna m2 | 12.0701 12.0701
87.|papa termozgrzewalna podktadowa m2 |119.899 119.899
0 0
88.|papa termozgrzewalna nawierzchnio- |m2 |123.026 123.026
wa 8 8
89. |ptyty z wetny mineralnej twarde "150" |m2 |327.477 327.477
2 2
90.|tynk mineralny kg ]935.649 935.649
0 0
91.|tynk silikatowy kg | 46.7100 46.7100
92.|beton B 10 m3 | 26.2377 26.2377
93.|beton B 20 m3 8.9703 8.9703
94.|beton B 25 m3 | 11.4589 11.4589
95.|mieszanka betonowa m3 | 51.2594 51.2594
96.|zaprawa do spoinowania kg 19.1646 19.1646
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PR-klub malucha Marchwacz-br.budowlana.KST .
ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
97.|zaprawa wapienna M 0,6 m3 1.5716 1.5716
98.|zaprawa cementowa M 80 m3 1.0091 1.0091
99.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 | 37.9345 37.9345
10|zaprawa cementowa M 12 m3 | 16.5644 16.5644
0.
10| ptytki gresowe antyposlizgowe m2 | 39.4349 39.4349
1.
10| ptytki $cienne m2 | 55.4610 55.4610
2.
10|deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45 mm |m3 0.3128 0.3128
3.
10|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.lIl  |m3 0.7825 0.7825
4.
10|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.lll  |m3 0.3186 0.3186
5.
10| krawedziaki iglaste kl. I m3 0.1964 0.1964
6.
10|listwy przyscienne z drewna iglastego |m | 106.464 106.464
7. 8 8
10|skrzydta drzwiowe m2 3.8950 3.8950
8.
10|skrzydta drzwiowe D-4, D-5 m?2 7.3800 7.3800
9.
11|0scieznice drewniane regulowane szt 4.7970 4.7970
0.
11|siatka z widkna szklanego m2 | 353.987 353.987
1. 2 2
11|woda m3 | 36.7103 36.7103
2.
11|drewno okragte na stemple budowlane |[m3 0.0697 0.0697
3.
11 |stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0500 0.0500
4.
11 |kotki rozporowe z wkretami kpl. [125.207 125.207
5. 4 4
11 |kotki rozporowe szt |406.859 406.859
6. 0 0
11 |faczniki metalowe z ocynkowanym szt. |1946.88 1946.88
7.|trzpieniem 00 00
11|ptytki kamionkowe GRES m2 | 11.7151 11.7151
8.
11|zaprawa klejowa - sucha mieszanka |kg 74.3098 74.3098
9.
12|zaprawa do spoinowania - sucha mie- |kg 3.6154 3.6154
0.|szanka
12|wkrety samogwintujgce typu SW do  |szt |307.828 307.828
1.|blach 4 4
12|blacha powlekana ptaska m2 | 22.0133 22.0133
2.
12|parapet m2 8.8900 8.8900
3.
12|materiaty pomocnicze zt
4.
RAZEM
[Stownie:
-22.-
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PR-klub malucha Marchwacz-br.budowlana.KST
ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|spycharka gasienicowa 40 kW (55 KM) m-g 4.6665
2.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60 m3 (1) m-g 1.1772
3.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.8058
4.|walec wibracyjny - jednoosiowy 0,6 t m-g 22.9335
5.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.3060
6.|$rodek transportowy m-g 90.3357
7.|wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 401.7062
8.|wibrator powierzchniowy m-g 18.4860
9.|rusztowanie rurowe m-g 23.0163
10.|gietarka do pretéw m-g 5.4048
11.|nozyce do pretow m-g 6.5308
12.|prosciarka do pretow m-g 4.8418
13.|agregat do natrysku m-g 196.5616
RAZEM
[Stownie:
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