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1)

2)

3)

4)

5)

6)

3.0PIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow;

— instalacja oswietlenia ogolnego i ewakuacyjnego,

— instalacja gniazd wtykowych,

— instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
— Instalacja odgromowa,

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

— Dziatka zabudowana budynkiem szkolnym, uzbrojona w przytgcze
energetyczne napowietrzne.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drog
pozarowych, sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wodg, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czgsci rysunkowe;
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Dla projektowanego budynku projektuje sie:

— instalacja oswietlenia ogolnego i ewakuacyjnego,

— instalacja gniazd wtykowych,

— instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
— instalacja odgromowa,

Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych, powierzchnie
drog, parkingow, placow i chodnikdéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna
oraz innych czgsci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach
zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- nie dotyczy.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

- teren i zabudowa dziatki nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego si¢ w granicach terenu gorniczego
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— nie dotyczy.

7) Informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

— nie dotyczy

8) Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rob6t budowlanych;

— nie dotyczy.

Opracowat:
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1)

6)

7)

4. OPIS TECHNICZNY

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokos$é, dtugosé, szerokosé i liczbe kondygnacji;

— nie dotyczy.

W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni
uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

a) przezlokal mieszkalny nalezy rozumiec wydzielone trwatymi scianami w obrebie budynku pomieszczenie
lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami
pomochniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

b) powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle réwnej lub wiekszej od 2,20 m nalezy zalicza¢ do
obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast
o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie;

— nie dotyczy.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposdéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

—nie dotyczy.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki
i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotaczy¢ ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki
geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego — sposoéb
zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego Iub technicznego — podstawowe dane technologiczne
oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

—nie dotyczy.

W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwiqgzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiqzujgce do
warunkow terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
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charakterystycznych lub o szczegdInym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

o ZASILANIE BUDYNKU

Projektowana dobudowa zostanie zasilona z istniejgcej tablicy TG - S hali

sportowej przewodami YDYZo 5 x 6.
Sposob prowadzenia wiz - tu pokazano na rysnr E - 3i E - 4.

Istniejace przytagcze w petni pokrywa istniejaca moc w budynku szkolnym
i projektowanym budynku ztobka (12,0 kW).

8) Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji 1 urzadzen
budowlanych: wodociggowych 1 kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjne;j,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposdb powigzania instalacji obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozenia przyjete do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen, przy
czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone
parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisdw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzer ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzagdzeniami;

e TABLICA ROZDZIELCZA T1 (ZABEZPIECZENIE).
W projekcie dobrano tablice izolowang, przystosowang do montazu elementow

modutowych na listwach TH 35. Lokalizacje tablicy pokazano na rys. nr E -4 .
Tablice montowac zgodnie ze schematem ideowym rys nr E - 2 . ZawieraC ona
bedzie elementy wykonawcze ochrony przetezeniowej, przeciwporazeniowej,
ochrony przepieciowej obwodow wewnetrznych instalacji elektrycznej
w budynku. Tablice T1 wykonac jako wnekowa.

Wyprowadzenie  obwoddow  odbiorczych  zaprojektowano  bezposrednio
Z zaciskow zabezpieczen. Wszystkie stosowane w tablicach zabezpieczenia
dobrano z roztgczalnym torem zerowym, umozliwiajgcym bezpoSrednie
potgczenia zyty fazowej i neutralnej do zaciskow zabezpieczen. Przewody
ochronne nalezy podfgczy¢ do wspolnego zacisku PE  tablicy. Dobrano
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zabezpieczenia przetezeniowe | roznicowoprgdowe firmy ,LEGRAND’, oraz

ochronniki przepieciowe w/g oznaczen na schemacie ideowym tablicy T1.

o INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE.

Wewnetrzne instalacje elektryczne w budynku nalezy wykonac
przewodami kabelkowymi z zytg ochronng koloru Zzobftozielonego typu
YDYpzo/750V w izolacji i powtoce polwinitowej uktadanymi w tynku
po trasach pokazanych na planie instalacji rys nr E — 3 i E -4 . Obwody
oswietleniowe wykonac przewodami o przekroju zyt 1,5 mm? i ilosci zyt w/g
oznaczen na planie instalacji  Oprawy montowane do  sufitu
(o$wietlenie ogodlne) nalezy podtgczyé przewodami YDYpzo 3 x 1,5mm?
wyprowadzonymi z tablicy T1. Zatgczenie obwodow oswietleniowych odbywac
sie bedzie wytgcznikami zamontowanymi na wysokosci 1,4m od podtogi.
Obwody gniazd wtykowych projektuje sie zasilic przewodami YDYZo 3 x 2,5
mm?2 750V. Do wszystkich punktéow odbiorczych tgcznie z punktami
osSwietleniowymi, oprocz zyt fazowych i neutralnych ,N” nalezy doprowadzic zyty
ochronne ,,PE”. Nalezy je podtgczy¢ w tablicy do zacisku ochronnego PE,
w gniazdach wtykowych do bolca uziemiajgcego, a w oprawach
oswietleniowych nie bedgcych w Il klasie ochronnosci do zaciskow ochronnych.
W pomieszczeniach zastosowac osprzet IP 20. W budynku zaprojektowano
oswietlenie w oparciu o oprawy oSwietleniowe firmy PXF LIGHTING , osprzet
zastosowac firmy ,Legrand”. Typ opraw oS$wietleniowych i miejsce ich
zamontowania pokazano w legendzie. Lokalizacje pokazano na rys. nr E - 3
i E - 4. Obwody prowadzi¢c w tynku. W budynku projektuje sie oSwietlenie
ewakuacyjne. Obwody wykona¢ przewodami YDYpzo 4 x 1,5
Szczegoty prowadzenia instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego pokazano na rys
nrE-3iE-4.

OCHRONA ZAPEWNIAJACA BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE.

Ochrona przetezeniowa zqgodnie z PN — IEC — 60364 — 43: 1999

Ochrone przed prgdami zwarciowymi i przepieciowymi projektowanych
obwodow zapewnia sie przez stosowanie odpowiednich zabezpieczen

topikowych, dobranych na podstawie wystepujgcych obcigzen i parametrow
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stosowanych urzgdzen , oraz skorygowanych z nimi dopuszczalnych obcigzen
linii kablowych, jak rowniez dla zapewnienia wtasciwej ich selektywnosci
i wytrzymatosci zwarciowej. Wartos¢ dobranych zabezpieczen przedstawiono

na schemacie tablic zabezpieczen.

e Ochrona przeciwporazeniowa zqodnie z PN —IEC - 60364 — 41: 2000

Elementy projektowanej tablicy poza niewielkimi detalami konstrukcyjnymi
wykonane sg z materiatow izolacyjnych. CzeSci przewodzgce robocze ostoniete
sg izolacjg roboczg lub ostonami izolacyjnymi zapewniajgcymi stopien ochrony
min IP 20. Wykonanie projektowanych rozdzielnic nalezy uznac za rownowazne
Il klasie izolacji. Ochrone przeciwporazeniowg w obwodach odbiorczych nie
bedgcych w Il klasie ochronnoSci, przewidziano przez samoczynne Sszybkie
wytgczenie zasilania w czasie T - 0,4s z wykorzystaniem bezpiecznikow
topikowych lub samoczynnych wytgcznikow nadmiarowoprgdowych w uktadzie
sieciowym TN - S. Wszystkie obwody dodatkowo zabezpieczone sg
wytgcznikami ochronnymi, réznicowoprgdowymi. W obwodach oswietleniowych
i gniazd wtykowych zastosowano cztony o pradzie réznicowym 30 mA, chronigce
przed porazeniem przez dotyk bezposredni. Zastosowanie wytgcznikOw
roznicowoprgdowych zwiekszy pewnoSc¢ szybkiego wytgczania zabezpieczen
nadprgdowych, szczegdlnie w obwodach o zblizonych minimalnych pradach
zawarcia 1- fazowego do prgdoéw wytgczeniowych zabezpieczen dla czasu 0,4s.
Skuteczno$c¢ szybkiego wytgczania zasilania wytgcznikiem nadmiarowym, przy

zwarciu na koncu kazdego obwodu, nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

e Ochrona przepieciowa zqodnie z PN — IEC 60364 — 4 — 444: 2001

Dla celéow ochrony przepieciowej w ukfadzie rozdzielczym zastosowano
ochronniki przepieciowe zlokalizowanych w tablicy T1 w budynku Zztobka ,

zapewniajgcych redukcje przepiec do poziomu 1,5 kV .

e Ochrona odgromowa zqodnie z PN —IEC 1024 -1-1-2001

Budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej. Zwody poziome i
pionowe wykonac drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm. Oftok instalacji
odgromowej wykonac bednarkg ocynkowang 30 x 4 utozong w ziemi na gf. min
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9)

10)

1.

0,6m. Projektowang instalacje odgromowg potgczy¢ z instalacjg istniejgca.

Plan instalacji pokazano na rys nr E - 5.

e Ochrona przeciwpozarowa.

Dobrane urzgdzenia | przewody w projektowanej konfiguracji

i przy prawidtowym zainstalowaniu nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

e UWAGI KONCOWE:

Wykonanie wszystkich robot powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi

zarzgdzeniami, normami i przepisami, oraz normami i przepisami BHP.

2.

Wykonawcg robot moze byc¢ przedsiebiorstwo lub osoba specjalizujgca sie

i posiadajgca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robot.

Zmiany w instalacji wynikte podczas realizacji nalezy naniesc

w projekcie powykonawczym.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonac¢ stosowne pomiary elektryczne

zakonczone protokotami.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich

zespotéw tworzacych catos$c techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego,

w

tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,

konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

— nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc¢

te

chniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajaca w

zaleznosci od potrzeb:

a)

b)

c)

d)

bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowiacych jego state
wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do celdw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chtodnicze —
wtasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, wroét, a takze przegrdd przezroczystych
i innych,

parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng budynku,

dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniaja wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;
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11)

Charakterystyka obiektu.

— moc przytgczeniowa Pp= 12,0 kW
— zasilanie — zistniejgcej tablicy TG - S
— pomiar - Istniejgcy dla catej szkoty
— Uktad sieciowy - IN- S

Srodki ochrony

przeciwporazeniowej — opcjonalnie: izolacja ochronna lub
samoczynne szybkie wytgczanie zasilania
zgodnie PN — |IEC 60364 — 41 — 2000

Srodki ochrony

przetezeniowej — bezpieczniki topikowe | samoczynne
wytgczniki nadmiarowoprgdowe:
zgodnie z PN-IEC 60364 — 43:1999

Srodki ochrony
przepieciowej
— 119 —ochronniki przepieciowe klasy ,,C”
zgodnie z PN — IEC 60 364 — 4 — 444:

2001- zainstalowac na tablicy gtéwnej

— Srodki ochrony
odgromowej — Instalacja piorunochronna
wymagana zgodnie z
-PN-IEC 1024—-1-1- 2001
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTRYCZNA, 62 — 800 Kalisz ul. Fredry 16
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e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne — majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

— nie dotyczy.

12) W stosunku do budynku — analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostgpne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i
ciepto, do ktorych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracjeg, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub czesciowo
na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepisdéw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:
a) roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz

chlodzenia obliczone zgodnie z przepisami dot. metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow,
b) dostgpne nosniki energii,
¢) warunki przylaczenia do sieci zewngtrznych,
d) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy pordwnawczej:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w energig,
f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

— nie dotyczy.
13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

— nie dotyczy.

Opracowat:
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