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45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS | ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

1. KOSZTORYS OPRACOWANO NA PODSTAWIE PRZEDMIARU SPORZADZONEGO
W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY AUTORSTWA ZESPOtU RZECZOZNAWCOW
BUD. RYSZARDA CIERNIAKA

2 KOSZTORYS OBEJMUJE BUDOWE BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJINEGO
DO GRY W KOSZYKOWKE, SIATKOWKE | BADMINTONA O POW. 660 M2
O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

3. NORMY JEDNOSTKOWE MATERIALOW ROBOCIZNY | SPRZETU PRZYJETO W
OPARCIU O NORMY ZAWARTE W KNR , KNNR, KALKULACJE INDYWIDUALNE

4. WARTOSCI JEDNOSTKOWE ROBOCIZNY MATERIALOW | SPRZETU ORAZ
NARZUTY PRZYJETO W OPARCIU O NOTOWANIA ZAWARTE W WYDAWNICTWIE
SEKOCEMBUD Z | BADANIA RYNKOWE DLA POWIATU KALISKIEGO Z ZASTOSOWANIEM
WSPOLCZYNNIKOW DLA POW. KALISKIEGO W POZIOMIE CEN IV KW 2013 R
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Boisko Radliczyczyce inwest

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

ROBOTY ZIEMNE | POMIARO-
WE

=

N

BOISKO DO GRY W PItKE
SIATKOWA , KOMETKE | KO-
SZYKOWKE

ZAKUP | MONTAZ URZADZEN |
WYPOSAZENIA

w

N

OGRODZENIE BOISKA
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Boisko Radliczyczyce inwest przedmiar robét

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9068 dla Lech Burchard

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
22.0*35.0/10000 ha 0.077
RAZEM 0.077
2|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
21.0*34.0 m?2 714.000
RAZEM 714.000
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
21.0*34.0 m?2 714.000
RAZEM 714.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
20.0*33.0 m?2 660.000
RAZEM 660.000
5/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
20.0*33.0 m?2 660.000
RAZEM 660.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m3 w m2
d.1/0234-02 gruncie kat. lll - humusu z poz. 1i 2 na terenie przylegtym
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
7/KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm ha
d.1/0209-01
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
8|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m?2
d.1/0402-02 na gruncie kat. Il bez nawozenia
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
9/KNR 2-21  |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1/0702-01
1000 m?2 1000.000
RAZEM 1000.000
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-11I m3
d.1/0211-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
zpoz4i5 |660*0.20 m3 132.000
RAZEM 132.000
11|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
IV na odl. 5 km
Krotnosé = 8
132 m3 132.000
RAZEM 132.000
2/45233000-9 |BOISKO DO GRY W PILK E SIATKOWA , KOMETKE | KOSZYKOWKE
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
660 m?2 660.000
RAZEM 660.000
13|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m?2
d.2|/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
660 m?2 660.000
RAZEM 660.000
14|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
d.2/0105-01 geszczeniu
20.0*33.0 m?2 660.000
RAZEM 660.000
15/KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$¢ po zagesz- m2
d.2|/0106-03 czeniu
20.0*33.0 m?2 660.000
RAZEM 660.000
16|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
(20.0+33.0)*2*0.24*0.23 m3 5.851
RAZEM 5.851
17|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2|/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
(20.0+33.0)*2 m 106.000
RAZEM 106.000
18|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanego frakcji 4-31,5mm gr. 15 cm m2
d.2|0113-06




Boisko Radliczyczyce inwest

przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
660 m?2 660.000
RAZEM 660.000
19|KNNR 6 Podbudowa z klinca kamiennego o frakcji 0-4mm gr. 5 cm m2
d.2|0113-04
660 m?2 660.000
RAZEM 660.000
20|Kalkulacja |Podbudowa typu ET ( mieszanina kruszywa kwarcowego z granulatem gumo- |m?2
d.2|wlasna wym potgczonego lepiszczem poliuretanowym) gr.30-35mm lub réwnowazna
20.0*33.0 m?2 660.000
RAZEM 660.000
21|Kalkulacja |Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa o grubo$ci warstwy 13 mm np CONI-  |m2
d.2|wlasna PUR EPDM" lub réwnowazna tacznie z malowaniem linii farbg poliuretaniowg
20.0*33.0 m?2 660.000
RAZEM 660.000
3|45450000-6 |ZAKUP | MONTAZ URZADZEN | WYPOSAZENIA
22|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego C-16 (B-20) do m3
d.3/0308-01 osadznei tulej do stupkéw gry w siatkbwke o 0bj.0.15 m3
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
23|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
24|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego C 16 (B-20) do osa-|m3
d.3/0308-03 dzenia tulej do stupkdw tablic do koszykowki
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw do koszykéwki i siatkdwki szt.
d.3|0309-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki i kometki kpl
d.3/0310-02
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
27 /KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach konstrukcji do koszykéwki szt.
d.3/0310-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/45220000-5 |OGRODZENIE BOISKA
28/KNR 2-23 Pitkochwyty ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z siatki o0 oczkach 35x35 mm |m
d.4/0401-01 ocynkowanej powlekanej (alternatywa siatka z polipropylenu) na stupkach z rur
stalowych ocynkowanych o rozstawie 3.0 m i wysokos$ci 3.0 m
22%2 m 44.000
RAZEM 44.000
29/ KNR 2-23 Pitkochwyty- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego z siatki ( alternatywa siatka z |m
d.4|/0401-02 polipropylenu) na stupkach z rur stalowych ocynkowanych malowanych prosz-
kowo o rozstawie 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci
44 m 44.000
RAZEM 44.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
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Boisko Radliczyczyce inwest

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. 1l wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa
1.|drut stalowy okragty miekki $r. kg 1.3860 1.3860
0.5mm
2.|stupki z rur stalowych ocynkowanych |kg 448.8000 448.8000
malowanych proszkowo d =60/5mm
3.|stupki z rur stalowych ocynkowanych |kg 119.5480 119.5480
malowanych proszkowo d=60/5
4.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.4030 1.4030
5.|lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynko- |kg 18.1720 18.1720
wanego
6.|siatka ogrodzeniowa z drutu ocynko-|m2 134.5080 134.5080
wanego powlekanego 35x35 mm
sr.2.8 mm
7.|siatka ogrodzeniowa z drutu ocynko- |m2 45.7600 45.7600
wanego powlekanego oczka 35x35
mm sr.2.8 mm
8.|azofoska t 0.0500 0.0500
9.|farba olejna do gruntowania dm3 0.7732 0.7732
10.|rozcienczalnik dm3 0.3280 0.3280
11.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.0660 0.0660
12.|Tlen sprezony techniczny m3 0.0924 0.0924
13.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4- |t 219.3180 219.3180
31,5mm
14.|piasek m3 0.5830 0.5830
15. |piasek m3 131.4678 131.4678
16. | piasek’ m3 24.4200 24.4200
17.|cement portlandzki 35 zwykly bez do-|t 0.1696 0.1696
datkéw
18.|nasiona traw kg 42.0000 42.0000
19.|elementy metalowe kg 80.4000 80.4000
20.|Komplet do siatkéwki do obsadzenia |kpl. 2.0000 2.0000
w gotowych otworach tulejach stup-
ki rergulowane z profili aluminiowych,
bezodciggowe , mechanizm naciggo-
Wy przesuwny z zastosowaniem mi-
mosrodu , ptynna regulacja wysokos-
ci siatki wraz siatka i siedziskiem do
sedziego
21.|konstrukcja do koszykéwki (pojedyn- |kpl. 2.0000 2.0000
cza) wysiegnik I=1,40m ocynkowana
. tablica do koszykowki uniwersalna z
witokna epoksydowego (1.05x1,80m)
mocowana na ramie , obrecz wzmoc-
niona z siateczkg tancuchowg
22.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 108.1200 108.1200
23.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 2.2000 2.2000
24.|mieszanka betonowa- Beton B-15 m3 6.0850 6.0850
25.|Beton zwirowy C-16 (B-20) m3 2.3345 2.3345
26.|zaprawa cementowa M 100 m3 0.0912 0.0912
27.|deski grubosci 28-45 mm Kl.III m3 0.0299 0.0299
28.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.2340 0.2340
29.|deski grubosci 19-25 mm KL.IlI m3 0.0529 0.0529
30.|woda m3 517.1380 517.1380
31.|woda m3 15.3284 15.3284
32.|stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0154 0.0154
33.|torf ogrodniczy m3 20.0000 20.0000
34.|rura stalowa ze szwem ocynkowana |kg 12.3200 12.3200
$r.50 mm
35.|kliniec kamienny frakcji 0-4mm t 72.9828 72.9828
36.|Podbudowa typu ET ( mieszanina m2 660.0000 660.0000
kruszywa kwarcowego z granulatem
gumowym potgczona lepiszczem po-
liuretanowym) gr. 30-35mm
37.|Nawierzchnia sktada sie z warstw m2 660.0000 660.0000
elastycznej nosnej uzytkowej - mie-
szanina granulatu gumowego z le-
piszczem poliuretanowym i warstwy
uzytkowej w systemie EPDM - sys-
tem poliuretanowy zmieszany z gra-
nulatem EPDM wykonany metodg
10-11mm uktadarka i natrysk granu-
latu 2-3 mm catkowita grubos¢ wars-
twy 13 mm lub rownowazny
38.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto §¢
1.|koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 11.2860
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 9.4380
3./spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 4.4520
4.|zgarniarka samojezdna 8-10 m3 m-g 4.0000
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.2240
6.|zrywarka przyczepna m-g 0.6000
7.|walec statyczny samojezdny m-g 39.7980
8.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.7060
9.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 11.3520
10.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 8.7780
11.|ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0.6000
12.|samochdd dostawczy m-g 0.1771
13.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 57.2808
RAZEM

Stownie:
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