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.LPRZEDMIOT INWESTYCJI:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO OGOLNIE
DOSTEPNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADLICZYCACH

Inwestor: Gmina Szczytniki
Adres inwestora: 62-865 Szczytniki
Adres inwestycji: Szkota Podstawowa w Radliczycach

dziatka nr 55/2

PROJEKTANT

Lech Burchard Uprawnienia nr GT-35/76/PII

OPRACOWANIE KOMPUTEROWE
Zbigniew Suliga

I ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

- Dziatka zagospodarowana:
budynki szkoty w Radliczycach, instalacje wod-kan, instalacje energetyczne, drogi i dojscia
boiska sportowe o nawierzchni trawiastej

Il PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

— speinia wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na srodowisko (zgodnie z art.6 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska Dz.U. Nr 62 poz 672 z pdzniejszymi zmianami)

RODZAJ INWESTYCJI
-Na dzialce przewiduje sie boisko wielofunkcyjne

LOKALIZACJA

- odlegios¢ boisk od budynku szkolnego 1,5m od zachodniego ogrodzenia (2,90 i 2,20m od granicy
zachodniej) i 30,50m od potudniowej granicy dziatki
- projektowana powierzchnia ogéina terenu  660m2
Projektowana budowa nie ma wplywu na zmiane stanu wody na gruncie a zwlaszcza kierunku odptywu
znajdujacej sie na gruncie wody ani kierunku odptywu ze zrodet. Nie wptywa na grunty sgsiednie.
(projektowane odwodnienie liniowe boiska)
-Wody deszczowe nie sg odprowadzane na grunty sgsiednie
-W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne — uzyskanie uzgodnien
nie dotyczy
-sieci drenarskie nie wystepuja.
-Przy prowadzeniu prac ziemnych podczas realizacji inwestycji wszelkie odkryte przedmioty majace
cechy zabytku nalezy bezzwiocznie zglosi¢c Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw
Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
-zaopatrzenie w wode — nie dotyczy
-odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy
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-odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo teren chtonny

-zaopatrzenie w energie elektryczng: nie dotyczy

-usuwanie odpadéw socjalno-bytowych- wyw6z w sposéb zorganizowany do miejsca utylizacji
-kolizja z sieciami infrastruktury — nie wystepuje

-obstuga komunikacyjna terenu  z drogi gminnej poprzez istniejgcy zjazd

-ilos¢ miejsc postojowych dla obstugi projektowanych obiektdéw nie ulega zmianie

IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

przyjeto:
zgodnie z zatgczong dokumentacjg geologiczng

Kategoria geotechniczna |

V. LOKALIZACJA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbgdny do realizacji inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego

- BOISKA DO KOSZYKOWKI , SIATKOWKI, TENISA | BADMINTONA — nawierzchnia syntetyczna.

- budowe infrastruktury technicznej podziemne;
Przewiduje sie kompleksowa realizacje przedmiotu inwestycji.

2.DANE LICZBOWE

L.p opis
1. Powierzchnia objeta opracowaniem = powierzchni potrzebnej do zrealizowania 660m2
2. Powierzchnia boisk do koszykéwki i siatkowki 660 m2

3. Strefa wybiegu 204m2

4. Obrzeza 36 m2

5. boisko 420m2

Dane liczbowe
BOISKO DO KOSZYKOWKI , SIATKOWKI . TENISA | BADMINTONA 420m2
Nawierzchnia syntetyczna 19,00x32,00=608m2
Szerokos¢ 15m+2x2m wybiegi=19,00m
Diugosé 28,00m+2x2m wybiegi=32,00m
Powierzchnia catkowita 660m2

Uktad komunikacyjny
Projektowane ciagi komunikacyjne znajduja si¢ na wewnetrznym terenie nie objetym opracowaniem, bedg stuzyty
jako dojazd i dojécie do projektowanych obiektow.

Uksztaitowanie terenu
W celu uzyskania lepszego odwodnienia terenu zaprojektowano boisko wyniesione $r. 0,3m Rzedna ptyty boiska

0.00=132,30 mnpm. Deniwelacja terenu 0,15m

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane
opracowanie Informacji do planu BIOZ,
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DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Gromadzenie odpadkoéw statych w kontenerze przy szkole,

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy) 5

- zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w peini wpisujg sie w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w
ktérym zostang usytuowane.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw
dla spetnia wymog zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitamych uzytkownikéw boiska jest szkota wraz salg
gimnastyczng i zapleczem socjalno-sanitarnym

Informacje dotyczace bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikéw

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina syntetyczna boiska jest
produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Boisko jest dostosowane dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach,

3 ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

3.1. Impregnacja podioza:

Impregnacja podtoza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podioza. Do
tego celu uzywa si¢ na przyktad - CONIPUR 74. Wykonuie si¢ jg recznie -za pomoca. Watka, lub mechanicznie -
poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

3.2. Odwodnienie liniowe:

Poniewaz podioze gruntowe gwarantuje wtasciwej chtonnos¢, jako podtoze pod nawierzchnie syntetyczna
zaprojektowano ptyte chtonng z warstwami z ttucznia o réznych granulacjach. W tej sytuacji boisko wielofunkcyjne
wymaga odwodnienia powierzchniowego. Zrealizowano to poprzez wykonanie spadkéw | % w kierunku
zewnetrznego odwodnienia powierzchniowego na przylegte tereny zielone (funkcja parkowa)

4. Nawierzchnia sportowa boiska wielofunkcyjnego:

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku, zdecydowano sie na zastosowanie w niniejszym przypadku
wyktadziny ,CONIPUR EPDM" lub poréwnywalnej o zblizonych parametrach

4.1. Charakterystyka nawierzchni ,,CONIPUR EPDM":

Boisko poliuretanowe - Technologia Natrysku

Technologia uktadania nawierzchni:

Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm, wymagajaca
podbudowy np. typu ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem
poliuretanowym grubosci 30-35 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.
Stuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, biezni lekkoatletycznych, warstwa
wierzchnia Technologia typu NATRYSK — Na warstwe przepuszczalnej podbudowy warstwa typ ET lub
poréwnywalng . Wykonuje sig warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR przy pomocy uktadarki mas
poliuretanowych, a nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-
3mm.

Wykonana nawierzchnia powinna spetniaé nastepujace graniczne wymagania techniczne, jakosciowe

i uzytkowe:

1.0dpornos¢ na dziatanie cykli hydrotechnicznych
- przyrost masy < 0,4 %

-zmiana wygladu Bez zmian

2. Mrozoodpornosé
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-Zmiana masy probek <0,5 %
3.Przyczepnost¢ do podkiadu
‘mineralno-gumowego 2 0,58 MPa
‘betonowego = 0,66 MPa

4.wytrzymatos¢ na rozcigganie = 1.08 N/mm2,
5. Odpornos¢ na uderzenie

- §lady zniszczenia Brak zniszczen
-powierzchnia odcisku kulki 640 + 70
6.0dpornos¢ na $cieranie Metoda Tabera 1,2 £0,5 g
7 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 49+ 2%
8.Ttumienie energii 35-39 %

9. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 140 +5 N
10.Wspoiczynnik poslizgu

‘W stanie suchym 57+2

‘W stanie mokrym 67+2

Celem weryfikacji wiasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie Zzadanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z oferta dokumentéw

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek lekkoatletycznych miodziezy szkolnej i zawodnikow
profesjonalnych materiat nawierzchni winien by¢ obojetny dla otoczenia i zdrowia uzytkownikéw, a w
szczegolnosci nie moze zawierac¢ szkodliwych sktadnikéw w stezeniach przekraczajacych ponizsze wartosci
podane w miligramach na litr:

1) DOC - po 48 godzinach < 7
2) oféw (Pb) < 0,005
3) kadm (Cd) < 0,0005
4) chrom (Cr) < 0,005
5) rte¢ (Hg) < 0,0002
6) cynk (Zn) 0,7-1,0
7) cyna(Sn)< 0,005

Dokumenty:

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni nalezy dotaczyé do oferty przetargowej:
1) Aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB (petna)
2)Aktualne badania na zgodnos¢ z normag PN-EN 14877

3) Sprawozdanie z wynikéw badan potwierdzajacych bezpieczenstwo ekologiczne na zgodnosé DIN V
18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartos¢ substancji szkodliwych
(miedzy innymi metali ciezkich), wydane przez akredytowane laboratorium,

4) atest PZH

5) karte techniczng oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzong przez jej producenta,
ktéra zawiera parametry oferowanej nawierzchni.
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6) autoryzacje producenta syntetycznej nawierzchni sportowej, wystawiong w oryginale dla wykonawcy
na realizowang inwestycie wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

7)prébke oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej 0 wymiarach minimum’ 10 x 10 cm
Z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu:

(podstawa prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19
maja 2006 w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skiadane).

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sa malowane linie farbami poliuretanowymi metodag natrysku.

4.2, Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i porzecznymi, odchyiki
mierzone fatg o di. 2 m nie powinny byé wieksze niz 2 mm. Podioze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych kurzu, bfota, piasku itp.

4.3. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wigksza o co najmniej 3 stopnie C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

4.4. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé. Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity
kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna. Nie nalezy zwieksza¢ grubosci
warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate
lgczenia ( wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych
pozniejsze uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac
wartosciom okreslonym w przepisach (w przypadku boisk, kortow).

4.5. Uwagi na temat tolerancji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli
wartos$ci dopuszczalnych.

2.  Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds:
syntetics surfaces), 04.1978 wraz z p6zniejszymi zmianami. Wigkszos¢ producentéw systeméw opiera sie na tej
normie.

3. Na podstawie wynikéw badar zgodnie z wiw norma opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, ktéra jest
podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi si¢ do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.

5. Wnormie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr. 4, wiersz 17.
Wedtug tej pozyciji wielkosci te odpowiadaé powinny warto$ciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances
forbuilding) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.

8. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami.

Zaleznosc ta przedstawia sie nastepujaco:

'Lp.  |Odlegto$¢ pomiedzy Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm |
[mierzonymi punktami w mb '
| -

1 10,1 12 .

2 10 3

3 4,0 - . 8

4 10,0 15

5 15,0 120

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy z kruszywa naturalnego, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubosé (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia
zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien przediozy¢ komplet dokumentow odbiorowych
dotyczgcych nawierzchni.

4.6. Konstrukcja nawierzchni:

- - koryto grunt rodzimy zageszczony

- - warstwa odsgczajgca z piasku gr. 19 cm

- - warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 4- 31,5 mm gr.15cm

- - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego ( miat kamienny( frakcji 1-4mm gr.5 cm

ZESPOL RZECZOZNAWCOW
62-800 KALISZ UL. DOBRZECKA 69 13



—~  podbudowa typu ET lub réwnowazna grub 30-35 mm ( mieszanina kruszywa kwarcowego z granulatem
gumowym potgczonego lepiszczem poliuretanowym)
— - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm,

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 6 x 20 cm na fawie betonowej wg przekroju terenowego.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie powierzchniowe, jak w punkcie po wyze.

4.9. Spos6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni:

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI

SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzer olejem, emulsjg asfaltowa oraz
innymi érodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach,
rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunaine)
powinny by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy. Uwagi ogoine

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze | maja charakter ogéiny. Jako ze
faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zréznicowany i jest poza nasza kontrola.
5. Ogrodzenie:

Zaprojektowano ogrodzenie ptyty boiska dwustronne - wzdtuz krétszych bokow . Ogrodzenie wykonane z siatki
stalowej z drutu ocynkowanego fi 2,8 mm, powlekanej PCV lub elastycznej, specjalistycznej do tych zastosowarn,
mocowanej na stupach stalowych w rozstawie $r 2,50 m-3.0m alternatywnie siatka z pronipylenu , odpornej na
zewnetrzne warunki atmosferyczne, wytrzymatej mechanicznie na rozdarcia, rozcigcia itp. wysokos¢ ogrodzenia -
4,0 m.

8. Tereny zielone:

Powierzchnie terenu poza boiskiem po zakonczeniu inwestycji, nalezy uksztaltowac ze spadkiem od boiska ,
zrekultywowac i obsiac trawa.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.
|. Koszykdwka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do
obreczy

llos¢: 2 zestawy.

II. Siatkdwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka
catosezonowa. llo&é: 2 zestawy.

III Boisko do badmintona

wymiary: di. 13,40 m szer. 6,10 m, z wykorzystaniem wyposazenia elementéw z , pitki siatkowej” ( siatka
zawieszonej na wysokosci 1,55m )

v Boisko do TENISA

wymiary: di. 23,77 m szer. 10,97 m, z wykorzystaniem wyposazenia elementow z , piki suatkowej” ( siatka
zawieszonej na wysokosci 1, Osm )

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ‘_/

- nie dotyczy LECH Blibe
U fl.’d.-_,,. Tike
Pr.z§5ust 2/
rozp. M. 'rl,r\
ul, Q_, ki =
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