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I. Ogdina Specyfikacja Techniczna
1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora
- mapa geodezyjna w skali 1:500
- wizja lokalna
- obowigzujgce przepisy i normy projektowe

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa terendw i urzgdzeh sportowych w celu wykonania
boiska wielofunkcyjnego, gry w koszykéwke , siatkdbwke, badmintona i tfenisa o nawierzchni
syntetycznej, poliuretanowe;j.

OPIS_PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce urzgdzenia przeznaczone do celdéw kultury
fizycznej:

- BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ, POLIURETANOWEJ
Powierzchnia 660m?

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej poliuretanowej boiska:

2 OPIS SYSTEMU NAWIERZCHNIOWEGO

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

2.1. Impregnacja podio za:

Impregnacja podtoza ma za zadanie stworzenie warstwy adhezycyjnej, zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do
tego celu uzywa sie na przyktad - CONIPUR 74. Wykonuje sig jg recznie -za pomocg. Walka, lub mechanicznie -
poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednosktadnikowym.

2.2. Odwodnienie liniowe:

Poniewaz podtoze gruntowe gwarantuje wtasciwej chtonnos$¢, jako podioze pod nawierzchnie syntetyczng
zaprojektowano ptyte chtonng z warstwami z ttucznia o réznych granulacjach. W tej sytuacji boisko wielofunkcyjne
wymaga odwodnienia powierzchniowego. Zrealizowano to poprzez wykonanie spadkow | % w kierunku
zewnetrznego odwodnienia powierzchniowego na przylegte tereny zielone (funkcja parkowa)

3. Nawierzchnia sportowa boiska wielofunkcyjnego:

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania rynku, zdecydowano sie na zastosowanie w niniejszym przypadku
wyktadziny ,CONIPUR EPDM" lub poréwnywalnej o zblizonych parametrach

1. Charakterystyka nawierzchni ,CONIPUR EPDM";

Boisko poliuretanowe - Technologia Natrysku

Technologia uktadania nawierzchni:

Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm, wymagajgca
podbudowy np. typu ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym gruboéci 30-35 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.
Stuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, biezni lekkoatletycznych, warstwa
wierzchnia Technologia typu NATRYSK — Na warstwe przepuszczalnej podbudowy warstwa typ ET lub
poréwnywalng . Wykonuje sie warstwe gr. 10-11 mm z granulatu SBR przy pomocy ukladarki mas
poliuretanowych, a nastepnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-
3mm.

Wykonana nawierzchnia powinna spetnia € nast epujace graniczne wymagania techniczne, jako _$ciowe

i uzytkowe:
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1.0dporno$¢ na dziatanie cykli hydrotechnicznych
- przyrost masy < 0,4 %

-zmiana wygladu Bez zmian

2. Mrozoodpornos¢

-zmiana masy probek < 0,5 %
3.Przyczepnoé¢ do podktadu
-mineralno-gumowego = 0,58 MPa
-betonowego = 0,66 MPa

4.wytrzymato$¢ na rozcigganie = 1.08 N/mm2,
5. Odpornos¢ na uderzenie

- $lady zniszczenia Brak zniszczen
-powierzchnia odcisku kulki 640 + 70
6.0dpornos¢ na Scieranie Metoda Tabera 1,2 +0,5 g
7 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 49+ 2%
8.Ttumienie energii 35-39 %

9. Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie 140 5 N
10.Wspéiczynnik poslizgu

‘W stanie suchym 57+2

‘W stanie mokrym 67+2

Celem weryfikacji wia $ciwo $§ci i parametréw technicznych proponowanych przez Of erentow
nawierzchni zaleca si ¢ zadanie przez Zamawiaj acego skladania wraz z ofert g dokumentow
Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek lekkoatletycznych miodziezy szkolnej i zawodnikéw
profesjonalnych materiat nawierzchni winien by¢ obojetny dla otoczenia i zdrowia uzytkownikéw, a w
szczegoblnosci nie moze zawiera¢ szkodliwych skladnikéw w stezeniach przekraczajgcych ponizsze wartosci
podane w miligramach na litr:

1) DOC - po 48 godzinach <7
2) ofow (Pb) < 0,005

3) kadm (Cd) < 0,0005

4) chrom (Cr) < 0,005

5) rte¢ (Hg) < 0,0002

6) cynk (zZn) 0,7-1,0

1. cyna (Sn) < 0,005

Dokumenty:

Wymagane dokumenty dotycz gce nawierzchni nale zy dotaczyé do oferty przetargowe;:

1) Aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB (petna)

2)Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877

3) Sprawozdanie z wynikéw badan potwierdzajgcych bezpieczenstwo ekologiczne na zgodnosé DIN V
18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartos¢ substancji szkodliwych
(miedzy innymi metali ciezkich), wydane przez akredytowane laboratorium,

4) atest PZH

5) karte techniczng oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzong przez jej producenta,
ktora zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

6) autoryzacje producenta syntetycznej nawierzchni sportowej, wystawiong w oryginale dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

7)prébke oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm

Z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

(podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19
maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane).

Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

3.2. Charakterystyka podbudowy:



Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i porzecznymi, odchytki
mierzone tatg o dt. 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen
organicznych kurzu, btota, piasku itp.

3.3. Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale
40-90%, a temperatura poditoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3 stopnie C od panujgcej w danym miejscu
temperatury punktu rosy.

3.4. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢é. Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity
kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng. Nie nalezy zwiekszaé grubosci
warstwy goérnej. Cato$¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstate
taczenia ( wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych p6zniejsze
uzytkowanie. Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonym w przepisach (w przypadku boisk, kortow).

3.5. Uwagi na temat tolerancji nieréwno  $ci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli
wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds;
syntetics surfaces), 04.1978 wraz z p6zniejszymi zmianami. Wiekszo$¢ producentéw systemow opiera sie na tej
normie.

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, ktéra jest
podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr. 4, wiersz 17.
Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé powinny warto$ciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances
forbuilding) 05/1986, tabela nr. 3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami.

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
mierzonymi punktami w mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Warto$ci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy z kruszywa naturalnego, poniewaz technologia
wykonania nawierzchni sportowych, oraz jej grubo$é (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia
zniwelowanie zastanych nieréwnosci. Wykonawca powinien przediozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych
dotyczacych nawierzchni.

3.6. Konstrukcja nawierzchni:

0 - koryto grunt rodzimy zageszczony

0 - warstwa odsgczajgca z piasku gr. 19 cm

0 - warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 4- 31,5 mm gr.15 cm

0 - warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego ( miat kamienny) frakcji 1-4mm gr.5 cm

0 podbudowa typu ET lub réwnowazna grub 30-35 mm ( mieszanina kruszywa kwarcowego z granulatem
gumowym potgczonego lepiszczem poliuretanowym)

0 - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm,

(podane grubo$ci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 6 x 20 cm na fawie betonowej wg przekroju terenowego.
Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie powierzchniowe, jak w punkcie po wyzej.

3.9. Sposéb u zytkowania i konserwacji nawierzchni:

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI

SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem,

5



ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi
Srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach, rowerach,
motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinny by¢
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy. Uwagi ogdine

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogdlny. Jako ze
faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrolg.
4. Ogrodzenie:

Zaprojektowano ogrodzenie piyty boiska dwustronne - wzduz krétszych bokéw . Ogrodzenie wykonane z siatki
stalowej z drutu ocynkowanego fi 2,8 mm, powlekanej PCV lub elastycznej, specjalistycznej do tych zastosowan,
mocowanej na stupach stalowych w rozstawie $r 2,50 m-3.0m alternatywnie siatka z pronipylenu , odpornej na
zewnetrzne warunki atmosferyczne, wytrzymatej mechanicznie na rozdarcia, rozciecia itp. wysoko$é ogrodzenia -
40m.

5. Tereny zielone:

Powierzchnie terenu poza boiskiem po zakonczeniu inwestycji, nalezy uksztattowa¢ ze spadkiem od boiska ,
zrekultywowaé i obsiac trawa.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

I. Koszykéwka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz uchylna, siateczka do
obreczy

llos¢: 2 zestawy.

II. Siatkdwka:

Stupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysoko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka
calosezonowa. llosé: 2 zestawy.

Il Boisko do badmintona

wymiary: dt. 13,40 m szer. 6,10 m, z wykorzystaniem wyposazenia elementow z ,, pitki siatkowej” ( siatka
zawieszonej na wysokosci 1,55m )

v Boisko do TENISA

wymiary: dt. 23,77 m szer. 10,97 m, z wykorzystaniem wyposazenia elementéw z ,, pitki siatkowej” ( siatka
zawieszonej na wysokosci 1,06m )

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez Gdrentéw nawierzchni zaleca
si¢ zgdanie przez Zamawiajcego skladania wraz z ofegf dokumentow

Z uwagi ha przeznaczenie nawierzchni do rozgryweékdatletycznych mtodziy szkolnej i zawodnikow
profesjonalnych materiat nawierzchni winientlmbogtny dla otoczenia i zdrowiazytkownikéw, a w szczegolrsoi

nie maze zawierd szkodliwych sktadnikéw w steniach przekraczagych ponksze wartéci podane w miligramach na
litr:

1) DOC - po 48 godzinach < 7
2) otéw (Pb) < 0,005
3) kadm (Cd) < 0,0005
4) chrom (Cr) < 0,005
5) rte¢ (Hg) < 0,0002
6) cynk (zZn) 0,7-1,0
7. cyna (Sn) < 0,005

Dokumenty:



Wymagane dokumenty dotycace nawierzchni naley dofgczyé do oferty przetargowej:
1) Aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczria (getna)
2)Aktualne badania na zgodiiaz norna PN-EN 14877

3) Sprawozdanie z wynikéw batlaotwierdzaacych bezpieczestwo ekologiczne na zgodstoDIN V 18035-6
oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, m awarté¢ substancji szkodliwych (rlzy innymi
metali ckzkich), wydane przez akredytowane laboratorium,

4) atest PZH

5) kart techniczi oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej petdzory przez jej producenta, ktéra
zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

6) autoryzagj producenta syntetycznej nawierzchni sportowej tawysn w oryginale dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przempcenta naetnawierzchng.

T)proble oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej anigrach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu;

(podstawg prawrg zadania powyszych dokumentéw jest Rozpadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich meazadat zamawiagcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mog by¢ sktadane).

Uwagi na temat tolerancji nieréwno  $ci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma, kt6ra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej tabeli wartosci
dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; syntetics
surfaces), 04.1978 wraz z p6zniejszymi zmianami. Wigkszo$¢ producentow systemoOw opiera si¢ na tej normie.

3. Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB, ktéra jest podstawg
do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Aprobata techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii opracowanej przez producenta
zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli nr. 4, wiersz 17. Wedlug tej
pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto$ciom zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances forbuilding) 05/1986,
tabela nr. 3, wiersz 7.

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma mierzonymi
punktami.

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. Odlegtos¢ pomiedzy mierzonymi |Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
punktami w mb

1 0,1 2

2 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20




Wartoéci te powinny korespondowacé z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia wykonania nawierzchni
sportowych, oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych
nieréwnosci. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W wyniku realizaciji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie

zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego.

UWAGI KONCOWE

A

Wykonanie i odbiér urzgdzeh sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkdw technicznych stosowania, Polskich Norm

Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in.
temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jedli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02. 1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normMmami.

INSTRUKCJE !

Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdinych obiektdw..
Zabronione jest prowadzenie robét budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia
ich odniesienia do pozostatych opracowan.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNINICZNA
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Projekt budowlany

2. Zakres opracowania
Projekt przewiduje Przebudowe Boiska Szkolnych przy Szkole Podstawowej w lwanowicach
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa terendw i urzgdzen sportowych w celu wykonania
boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykdwke, siatkdwke, badmintona i fenisa o nawierzchni
syntetycznej, poliuretanowej
Przed przystgpieniem do prac nalezy rozebrac:
- istniejacqg warstwe ziemi urodzajne;.
- uporzgdkowac teren usung¢ zabudowane urzgdzenia sportowe
3. Lokalizacja i stan istniejgcy
Istniejgce Boiska Szkolne potozone sg na dz. 45/2w miejscowosci Marchwacz Na dziatce ninigjszej
znajduijq sie:
- Boisko o nawierzchni trawiastej . Teren nie jest zadrzewiony .
4. Przekazanie terenu budowy
Zamawigjgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik
budowy.
5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy.

6. Ogdélne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq, ST.

7. Zabezpieczenie terenu budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Zabezpieczenie odbywa sie przez

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego z siatki ogrodzeniowej, - oznaczenie przejsc.
- oznakowanie terenu budowy,

- zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umownqg

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska. na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

10. Materiaty szkodliwe dia otoczenia .

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacii i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziataniu uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

12. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq, odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznagje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego.

14. Materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg, wymagania ST.

W czasie postepu robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét,

15. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzysthnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien bycé
zgodny z ofertg Wykonawcy

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

16.Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw fransportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgcych przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

17.Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowi
wymaganiami ST oraz projektu organizacji robdt, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostang, jedli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnose.

18. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

18.5. Certyfikaty i deklaracje.
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Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatqg technicznag.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedqg odrzucone.
18.6. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca realizacii.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedqg dokonywane na biezgco i bedq, dotyczyc¢

przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy: Zapisy bedq czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,

bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania wykonawcy placu budowy,

- fermin rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw roboét,

- przebieg robdt, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania. robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczqgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robadt.

Pozostate dokumenty budowy

- do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

- protokét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

19.0dbidr robot.
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19.1 Rodzaje odbioréw roboét.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Badania i pomiary do odbioru robdét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na prébkach
pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ilosci i jakosci i wartosci.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokdt
ostatecznego odbioru robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
- dziennik budowy
- deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
- wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
- o$wiadczenie kierownika budowy:
e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy
e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe , przepisami i obowigzujgcymi PN.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq Zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

20. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

M - 00.00.00. - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretfanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm dla
obuwia z kolcami i 10 mm dla pozostatych zastosowan, wymagajgca podbudowy asfaltobetonowse;j,
betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potgczonego lepiszczem poliuretanowym CONIPUR ET.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektordw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodéw la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Parametry:

Tabela nr. 1
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Wymagania
IAAF

Wymagania DIN
18035/6

przy
+10°C

przy +23°C

przy +30°C
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Wytrzymato$é na rozcigganie >04N/mm? | =0.5N/mm? - 0.53 -
\Wydtuzenie przy zerwaniu >40 % >40% - 78 -
\Wodoprzepuszczalno$é DIN 18035/6 |cm/sec 0.061
Odpornos¢ na kolce DIN 18035/6 Klasa 1
Palnos¢ DIN 51960 Klasa 1 niepalnosci
Poslizg : DIN 18035/6
sucha /skdra - mokra/skdra 0.68 -0.52
Odbicie pitki DIN 18035/6 % 99
Wzgledna odporno$¢ na scieranie DIN 18035/6 27
Max. wgtebienie pod ciezarem DIN 18035/6 mm 7.00
\Wotebienie pozostate 0.50
Odksztatcenie standardowe
+0°C 1.00
+20°C DIN 18035/6 mm 1.20
+40°C 1.50
Starzenie (DIN 18035/6) Wytrzymatosé na Wydtuzenie przy Modut E
Standard klimat rozcigganie w N/mm? zerwaniu w % N/mm?
DIN 50014
Klimat tgczony (wysoka 0.53 78 1.73
temp., wilgotno$¢,UV)
DIN 53387 0.63 79 203

Tabela opracowana zostata na podstawie wynikow badan nawierzchni CONIPUR EPDM na zgodnos¢ z normq
DIN 18035/6 — Sports Grounds ,Syntetic Surfacing i regulacjami IAAF , ktére wykonano w Laboratorium

IST/Szwajcaria akredyfowanym przez IAAF i DIN CERTCO

Tabela nr2
Poz. Okreslenie parametru , jednostka Wartosé wymagania

1. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie , (MPa) >0,60
2. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, %) 655
3. | Wytrzymatos¢ na rozdzieranie , N) > 100
4. |[Scieralnosé (mm) <009
5. | Zmiana wymiaréw w temp. 60 °C : (%) <0.03
6. | Twardo$¢ wedtug metody Shore’'a . A, Sh. A) 556+5
7. | Przyczepno$¢ do podktadu : (MPa)

o betonowego =>0,6

o asfaltobetonowego 205

o CONIPUT ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu 205

gumowego i spoiwa PU

8. | Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :

o w stanie suchym >0,35

o w stanie mokrym >0,30
9. | Odpornos¢ na uderzenie :
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o powierzchnia odcisku kulki , (mm?) 550 + 25
o stan powierzchni po badaniu bez zmian
10. | Odpornos$¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych
oceniona :
0 przyrostem masy ., %) <0.65
0 zmiang wyglgdu zewnetrznego bez zmian
11. | Wyglgd zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej
strukturze i barwie,
mieszanina granulatu EPDM
i spoiwa PU
12. | Mrozoodpornos¢ oceniona :
0 przyrostem masy ., (%) <071
0 zmiang wyglgdu zewnetrznego bez zmian
13. | Odpornos¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona 5
zmiang barwy po naswietleniu, nr skali szarej (bez zmian)
14. | Masa pow. nawierzchni przy gr.13 mm (kg/m? 120+0,5

Tabela opracowana zostata na podstawie Rekomendaciji Technicznej ITB - 1038/2006

Sposéb u zytkowania i konserwacji nawierzchni:
OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktory
powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach.
Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinny by¢ kontrolowany -
réwniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy. Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogdlny. Jako ze
faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest zré6znicowany i jest poza nasza kontrola.

Wykonanie warstwy uzytkowej - ,elastycznej”.

- Sktada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,

jednosktadnikowym Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki

poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM  mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze, w stosunku wagowym 100:19. Zuzycie poszczegdinych produktéw na 1 m? zalezy od  grubosci

warstwy.

Wykonanie elastycznej warstwy nosnej

- sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o §r.
3-5 mm, suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem PUR. Granulat gumowy , kruszywo
kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym w mikserze w odpowiednim stosunku
wagowym. Uktadana jest mechanicznie , bez spoinowo przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegac aby wilgotnos¢ otoczenia

oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
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Sposbéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

» Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowq grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosic min. 13 mm .

»  Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

=  Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

= Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokdw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

= Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac
wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadiondw la) lub innych
przepisdw ( w przypadku boisk, kortéow itp).

Uwagi na temat toleranciji nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych:

" Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiardéw tego parametru oraz nie
mMa opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.
. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part

6 (Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami. Wiekszos¢
producentéw systemdw opiera sie na tej normie.

" Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata
Techniczna ITB , ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

" Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii
opracowanej przez producenta zestawu wyrobdw do wykonania nawierzchni.

. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnosci nawierzchni sztucznej sq opisane w
tabeli nr.d, wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadac powinny wartosciom
zawartym w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomiedzy dwoma mierzonymi punktami w

Zaleznosc¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Lp. | Odlegto$¢ pomiedzy mierzonymi punktami w mb Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
1 0.1 2

2 10 3

3 40 8

4 10.0 15

5 15.0 20

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowsej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos$¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierdwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentdw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos¢ z normg DIN 18035/6 i IAAF

Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych ( bardzo waine 1)

Sposéb uzytkowania i konserwaciji nawierzchni
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OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sporfowymi i do tego celu powinny stuzy¢ .
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sporfowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikac¢
zabrudzehn olejem , emulsjg asfalfowg oraz innnymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien byc
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$nos¢ podbudowy .

Uwagi ogdine
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogdiny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposdb uzytkowania jest
zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75z 2002 r., p0z.690).
- Projekt techniczny obiektu sporfowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniac witasciwosci
techniczno - uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETONOWE OBRZE ZA NAWIERZCHNI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem betonowego obrzeza narzakmiu
nawierzchni boisk.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowilghent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zzanych:
a) Obrzea betonowe z wykonaniem taw betonowych na podsgpoentowo-piaskowej
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe - belki betonowe rozgranieza) jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji.
1.4.2.Pozostale ok&denia podstawowegszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi
Normami i definicjami podanymi w OST ,Wymagania Gy
1.5. OgdIine wymagania dotycce robot
Ogolne wymagania dotygee robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogoélne”
2.2. Stosowane materiaty
2.2.2. Obrzea betonowe 8x30
2.2.3. Materialy na lawe i do zaprawy
zwir do wykonania tawy powinien odpowiatlewymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpaaiad& wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje Sieecznie przy zastosowaniu drobnego gprpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po
oshgnieciu przez beton wytrzymasoi minimum 0, 7 wytrzymakxi projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i useki@ini w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w OST @D8.1 ,Kravezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagolne”

5.2. Podiae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze wiru lub piasku, o grufm warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu. Podsypl(lawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta wirem lub peski zagszczenie z polewaniem woda.
5.3. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych
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Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawig na wykonanym podia w miejscu i ze

Swiatlem (odlegtdcia gornej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przeahiain naley oczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza by wypetnione catkowicie na petnagbbkaic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” .

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzdania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych otyrzdodnikowych i przedstawwyniki tych badan
Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtlizin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodez@ystepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégjo gtebokasci uszkodzé nalery wykona za

pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nglprzeprowaddi z doktadnéciag do 1 mm

przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubng, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w naach elementéw wykonuje sie przez przgoie kgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchytek z doktadioig do 1 mm.

Badania pozostalych materialow powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robot naky sprawdzé wykonanie:

a) koryta pod podsygk(tzawe) - zgodnie z wymaganiami

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphiyfaze wiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami

¢) ustawienia betonowego obraechodnikowego - zgodnie z wymaganiami , przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost £1 cm na kade 100 m diugszi
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kténgipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petnasbkasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagegéne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betego obrzea chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagagine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentaojektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikaych i ukgajgcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platngci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrggi podano w OST ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowbgpnuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badan i pomiarbw wymaganych w specyfikachnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Egfmomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowychwir i mieszanka
. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego ubyitad Svymagania i ocena zgodico

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i taisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawietizdtog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

O~NOOTHAWN PP

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

—-OGRODZENIE

I. CZESCOGOLNA

1. Nazwa zamowienia
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,Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego

2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ogrodzenia w systemie panelowym.

3. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t

4. Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacja podstawowa.

5. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie skfadajace sie z paneli z wykonanych
technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o rownych wysokosciach i
srednicach, stupkow montazowych, systemu mocowan.

Pozostate okreslenia zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w dokumentacji podstawowe;.

6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét zgodnie z dokumentacja podstawowa

Il. MATERIALY

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Zaprojektowano petne ogrodzenie ptyty boiska. Ogrodzenie wykonane z siatki stalowej z drutu
ocynkowanego fi 2,8 mm, powlekanej PCV lub elastycznej, specjalistycznej do tych zastosowan,
mocowanej na stupach stalowych w rozstawie $r 2, 5 m, - 3,00m. odpornej ha zewnetrzne warunki
atmosferyczne, wytrzymatej mechanicznie na rozdarcia, rozciecia itp. wysoko$¢ ogrodzenia - 4,0
m.

. SPRZET

Wykonawca moze uzywaé¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej
jakosci robot i dotrzymaniu terminéw umownych.

IV. TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg i umowa.

V. WYKONANIE ROBOT

1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to

doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow
stupka, a gt. ok. 1,0-1,1 [m].

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to najpierw nalezy

wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50 [m] dla ogrodzenia
panelowego.

2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki
dokfadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem C16(B 20).

3. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z
zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowe;.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogrodzenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada
swiadectwo dopuszczenia lub atest na materialy ujete do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

poprawnos¢ ustawienia stupkow,

prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia (wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowos$¢é montazu

23



paneli),

rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagana ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez Inspektora odrzucone i nic dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robét nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien SSTWIORB zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

Vil. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr [m]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dlugosci ogrodzenia, wylaczajac bramy i furtki, dla ktérych jednostka obmiarowa jest komplet
[kpl].

Viil. ODBIOR ROBOT

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie
wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocenajakosci
zastosowanych materiatow i rob6t w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Nawierzchnie

Cena 1 [m] ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz

materialdbw pomocniczych,

ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze,

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia,

PN-M-82054 Skruby, wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia wymagania i
badania,

PN-M-82054-03 Skruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne skrub i wkretow
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