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obrze¿e betonowe na ³awie betonowej C12 (B15)

z oporem z betonu C8 (B10)

NAWIERZCHNIA BOISKA

 -- koryto grunt rodzimy zagêszczony
 -- warstwa ods¹czaj¹ca z piasku gr. 19 cm
 -- warstwa konstrukcyjna z kruszywa ³amanego frakcji 4- 31,5 mm gr.15 cm
 -- warstwa klinuj¹ca z kruszywa kamiennego ( mia³ kamienny( frakcji 1-4mm gr.5 cm
 -podbudowa typu ET lub równowa¿na grub 30-35 mm ( mieszanina kruszywa kwarcowego z granulatem gumowym po³¹czonego lepiszczem poliuretanowym)
 --  nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm,
(podane gruboœci warstw odnosz¹ siê do gruboœci po zagêszczeniu)

UWAGA

- Wszystkie u¿ye materia³y musz¹ posiadaæ niezbêdne atesty dopuszczaj¹ce do stosowania w budownictwie

- Wszystkie wymiary, rzêdne nale¿y sprawdziæ na budowie, a w przypadku wyst¹pienia ró¿nic

  projektowany uk³ad dostosowaæ do istniej¹cego, zachowuj¹c zasady zawarte w projekcie

od 0,4% do 1%
od 0,4% do 1% od 0,4% do 1% od 0,4% do 1%
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PRZEKRÓJ TERENOWY

Lokalizacja:

Adres:

Opracowanie
komputerowe
Rys.: 2

 
 
Ryszard Cierniak upr arch konstr z art 364 PB. nr 2318/60

Oprac,komputer:Zbigniew Suliga spec NOT nr 896/80
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Projekt:

Urząd Gminy Szczytniki

 Szkoła Podstawowa w Radliczycach

Inwestor:

Projektował:

boisko wielofunkcyjne

62-865  Szczytniki

Opracował: Lech Burchard GT35/76 PII
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obrze¿e betonowe na ³awie betonowej C12 (B15)

z oporem z podsypki piaskowej


