PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej lwanowice - Borek gm. Szczytniki Etap |

Nr spec. . Jedn oz
Lp. Podstawa Opis ]
P techn. P .obm. osc
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d1 KNR 2-010119-| 0 o) Roboty pomiarowe przy Iiniquch robotach Kkm 055
03 drogowych wytyczenie drogi przez geodete.
2d.1 |Analizawtasna | D-01.01.01 |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 2
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR AT-03 ! Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni
3d2 010100 D-050305 N itumicznych na grebokosé 6-10 cm m 8
3 CIECIE PIELEGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWOW
4d.3 g:‘NR 10102 {1 01 02.01 Ciecie pielegnacyjne — podkrzesanie krzewéw ha 0,10
54d.3 KNNR 1 0102- D-01.02.01 Usunie.cie z quoczy wysokiej trawy powyzej 60 ha 0.10
04 % powierzchni !
4 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNNR 1 0202- ey . L 3
6d4 |, D-02.01.01 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z m 10
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
KNNR 10311 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-11
7d4 |, " | D-02.03.01 |dostarczonego samochodami samowytadowczymi m? 15
z zakupem piasku
8d.a [KNR2:311403- o000 Oczysgczenig rowow z namutu o grub. 30 cm z m 1100
06 wyprofilowaniem skarp rowu
5 REMONT PRZEPUSTOW DROGOWYCH
9d.5 KNNR 6 0605- D-03.01.01 I.?e'monty przepustow rurowych poq droga - fawy m? 4
02 zwirowe wraz z robotami zeimnymi
104d.5 KNNR 6 0605- D-03.01.01 Rerpon?y prgepustéw r’urowych zrur PVC m 16
06 (no$nosé min. 40 t) o Srednicy 30cm
KNNR 6 0605 Remont $cianek czotowych prefabrykowanych z
11d.5 03 .01 ) D-03.01.01 |betonu C16/20 dla przepustu z rur o srednicy 30 szt 4
cm
6 JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
KNNR 6 0101- Koryta o gteb. 30 cm wykonywane na catej
03 e Lo . .
12 d.6 D-04.01.01 szerok0§0| prz-y uzyciu rownlarkl samojezdne;j i m2 2200
walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach
kat. II-IV wraz z wywozem materiatu
KNR 2.31 0103 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza
13d.6 |y, i "| D-04.01.01 [pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w grkat. {  m2 2200
\Y)
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa
14 d.6 ESNNR 60113 | b.04.04.02 naturalnego, grubo$é warstwy po zageszczeniu m2 2200

10 cm




Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

15d.6 gg‘NR 603 | b os0a02 [0/31,5 twardego, grubo$¢ warstwy po m2 1600
zageszczeniu 10 cm
KNNR 6 0113 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
16 d.6 | " | D-04.04.02 |0/31,5 twardego, grubos$¢ warstwy po m2 600
zageszczeniu 15 cm
KNR AT-03 _ Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno
17d.6 Jos0.00 D-04.03.01 podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 600
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
KNNR 6 0308 dla KR1, grubo$¢ warstwy $cieralnej po
18d.6 |y o3 D-05.03.05 |zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 525
samochodami samowytad. 5-10 t
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z kruszywa tamanego
19d.7 KNNRoll 03111 poe.03.01 [0-31,5 gr. 10cm dostarczonego samochodami m?3 15
samowytadowczymi
Formowanie poboczy z gruntu gr. 10cm kat. |-l
20 d.7 KNNROi 0311- | 160301 |dOStarczonego samochodami samowytadowczymi me 67,5
21d.7 KNNR 10503 | | 000 00 Plantowanie (obrobienie na czys.to)' pobo'czy'w m2 825
05 gruntach kat.I-lll wraz z uzupetnieniem ziemig
8 OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME
22 d.8 KNNR 6 0702- D-07.02.01 Pionowe znakl_Qrogowe -_znakl zakazu, nakazu, szt 3
05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
KNR 2-25 0419- 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na
23d8 o DO70208 [y sokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 szt. 3
betonu
9 Inwentaryzacja powykonawcza
24 d.9 |Analiza wiasna Inwentaryzacja powykonawcza kompl. 1
Wykonat:

Wiktor Pietka




