
Lp. Podstawa
Nr spec. 

techn.
Opis

Jedn 

.obm.
Ilość

1

1 d.1
KNR 2-01 0119-

03
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

drogowych wytyczenie drogi przez geodete.
km 0,89

2 d.1 Analiza własna D-01.01.01 Zabezpieczenie znaków geodezyjnych szt 2

2

3 d.2
KNNR 1 0102-

04
D-01.02.01 Cięcie pielęgnacyjne – podkrzesanie krzewów ha 0,10

4 d.2
KNNR 1 0102-

04
D-01.02.01

Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 

% powierzchni
ha 0,10

3

5 d.3
KNNR 1 0202-

03
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z 

transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.
m

3 10

6 d.3
KNNR 1 0311-

01
D-02.03.01

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II 

dostarczonego samochodami samowyładowczymi 

z zakupem piasku
m

3 15

7 d.3
KNR 2-31 1403-

06
D-06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z 

wyprofilowaniem skarp rowu
m 1780

4

8 d.4

KNNR 6 0101-

03

D-04.01.01

Koryta o głęb. 30 cm wykonywane na całej 

szerokości przy użyciu równiarki samojezdnej i 

walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach 

kat. II-IV wraz z wywozem materiału

m2 3560

9 d.4
KNR 2-31 0103-

04
D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-

IV

m2 3560

10 d.4
KNNR 6 0113-

05
D-04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 

10 cm

m2 3560

11 d.4
KNNR 6 0113-

05
D-04.04.02

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5 twardego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm 

m2 3560

5

12 d.5
KNNR 1 0311-

01
D-06.03.01

Formowanie poboczy z kruszywa łamanego           

0-31,5  gr. 10cm dostarczonego samochodami 

samowyładowczymi
m

3 0

13 d.5
KNNR 1 0311-

01
D-06.03.01

Formowanie poboczy z gruntu gr. 10cm kat. I-II 

dostarczonego samochodami samowyładowczymi
m

3 133,5

14 d.5
KNNR 1 0503-

05
D-09.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w 

gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią
m2 1335
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