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Przekréj normalny
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OZNACZENIA

Masa mineralno - asfaltowa dla KR1 (w-wa $cieralna) o gr. 4 cm
W-wa wyréwnawcza mineralno - asfaltowa dla KR1 w ilosci 25kg/m2
Istniejgca nawierzchnia z trylinki

Kostka brukowa betonowa o gr. 6cm

Warstwa podsypki piaskowej o gr. 10cm

Kostka brukowa betonowa o gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm

Goérna podbudowa z kruszywa tamanego twardego o gr. 20cm
Dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm

Kraweznik lekki 15x30cm na tawie z betonu C8/10 z oporem
Kraweznik najazdowy 15x22cm na tawie z betonu C8/10 z oporem
Sciek z kostki betonowej na tawie z betonu C8/10

Obrzeze betonowe 6x20

Utwardzone pobocze kruszywem tamanym twardym o gr. 10 cm

PRZEKROJE NORMALNE

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Marchwacz

Temat : (obreb geodezyjny Krowica Zawodnia), gm. Szczytniki

Inwestor : Gmina Szczytniki

Branza: drogowa
Projektowat : Wiktor Pietka

Data : 05.2016 r.

Wykonat :

Skala : 1:50

Nr rys.




