PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Marchwacz (obreb geodezyjny Krowica Zawodnia), gm. Szczytniki

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie wytycze- |km
d.1j01 nia drogi w terene przez geodete - trasa drég w terenie réwninnym.
0.37 km 0.370
RAZEM 0.370
2|Analiza wtasna |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt
d.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1/04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
4/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikow z wylewek betonowych m?2
d.2|05
analogia
98*1.5 m?2 147.000
RAZEM 147.000
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|02
98*3 m 294.000
RAZEM 294.000
6/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach |m2
d.2|01 wypetnionych piaskiem
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
7|/KNR 4-04 0103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.2|04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé do 20 km
31 m3 31.000
RAZEM 31.000
3 ROBOTY ZIEMNE
8/KNNR 6 0101- |Koryta o gteb. 20 cm wykonywane na calej szer. jezdni przy uzyciu rowniarki|m2
d.3|02 samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-1V
217*3.5+60 m?2 819.500
RAZEM 819.500
9/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci chodnikéw, o gtebokosci m?2
d.3|05 10 16cm w gruntach kategorii I-11
1.5*92+1.0*86 m?2 224.000
RAZEM 224.000
10/ KNNR 6 0101- |Koryta o gteb. 40 cm wykonywane na calej szer. zjazdéw, w gruntach kat. Il-|m2
d.3|03 \Y,
1.5*6+1.0*2*6 m?2 21.000
RAZEM 21.000
11/KNNR 6 0101- |Koryta o gteb. 25 cm wykonywane na catej szer. $cieku i nawierzchni z try-  |m2
d.3|02 11 linki mechanicznie, w gruntach kat. II-IV
98*2*0.2+70 m?2 109.200
RAZEM 109.200
12|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.3/04 kat.111-IV
3*2*6+92+86+10 m 224.000
RAZEM 224.000
13|KNR 2-31 0401- |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V m
d.3|02
92+86+15 m 193.000
RAZEM 193.000
4 KRAWEZNIKI | OBRZEZA
14/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko-/m
d.4|03 wej
92+86+10 m 188.000
RAZEM 188.000
15/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.pias- |m
d.4|05 kowej
3*2*6 m 36.000
RAZEM 36.000
16| KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.4/02 nieniem spoin piaskiem
92+86+15 m 193.000
RAZEM 193.000
17|KNR 2-31 0402- [Lawa pod krawezniki z betonu C8/10 z oporem m3
d.4|04
(3*2*6+92+86+10)*0.06 m3 13.440
RAZEM 13.440
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5 SCIEK PRZYKRAW EZNIKOWY
18/KNR 2-31 0402- |Lawa pod sciek z betonu C8/10 zwykia m3
d.5/03
2*98*0.04 m3 7.840
RAZEM 7.840
19/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr. 3 m2
d.5|05 cm
2*98*0.2 m?2 39.200
RAZEM 39.200
20|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej, o gr. 8cm w dwéch rze-  [m
d.5/0402-01 dach (szer. 0,2m)
2*98 m 196.000
RAZEM 196.000
6 CHODNIKI
21|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie istniejgcego podtoza wykonywane recznie pod |m?2
d.6/01 chodnik
1.5*92+1.0*86 m?2 224.000
RAZEM 224.000
22|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe pod chodnik zageszczane mechanicznie o |m2
d.6|04 gr.10 cm
1.5*92+1.0*86 m?2 224.000
RAZEM 224.000
23|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej 60% (typ Hol-  |m2
d.6/01 land), uktadane na podsypce piaskowej, spoiny wypetiane piaskiem
(1.5*92+1.0*86)*0.6 m?2 134.400
RAZEM 134.400
24/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej 40% (typ m?2
d.6/01 01 Holland), uktadane na podsypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
(1.5*92+1.0*86)*0.4 m?2 89.600
RAZEM 89.600
7 ZJAZDY
25/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. [I- |m2
d.7|01 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw
1.5*6+1.0*2*6 m?2 21.000
RAZEM 21.000
26|KNNR 6 0112- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosé warstwy po za- |m?2
d.7/01 geszczeniu 10 cm
1.5*6+1.0*2*6 m?2 21.000
RAZEM 21.000
27|KNNR 6 0113- |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego twardego, grubos¢ warst- |m2
d.7|06 Wy po zageszczeniu 20 cm
1.5*6+1.0*2*6 m?2 21.000
RAZEM 21.000
28|KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej szarej 50% (typ Holland) o m?2
d.7|03 grubosci 8 cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm,
spoiny wypetniane piaskiem
(1.5*6+1.0*2*6)*0.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
29|KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej 50% (typ Holland) |m?2
d.7|03 o grubosci 8 cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr.
3cm, spoiny wypetniane piaskiem
(1.5*6+1.0*2*6)*0.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
8 JEZDNIA
30|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.8|03 nawierzchni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. 11-1V
217*3.5+60 m?2 819.500
RAZEM 819.500
31/KNNR 6 0112- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy po za- |m2
d.8|01 geszczeniu 10 cm
217*3.5+60 m?2 819.500
RAZEM 819.500
32|KNNR 6 0113- |Gorna warstwa podbudowy z kruszyw tamanych twardych gr. 20 cm m?2
d.8|06
217*3.5+60 m?2 819.500
RAZEM 819.500
33|KNR AT-03 Wykonanie wciecia w istniejgcej nawierzchni bitumicznej pitg na gt. do 5 cm|m
d.8/0101-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
34|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie reczne szczelin miedzyptytowych nawierzchni drogowych be- |m?2
d.8|02 tonowych
98*5+20 m?2 510.000
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RAZEM 510.000
35|KNNR 6 1109- |Woypelnienie szczelin miedzy plytami betonowymi emulsjg asfaltowa i grysa- |m?2
d.8|03 mi
98*5+20 m?2 510.000
RAZEM 510.000
36|KNNR 1 0410- |Umocnienie dylatacji miedzy ptytami betonowymi wtdkning syntetyczng o m2
d.g|01 szerokosci 0,5m na jedng dylatacje
98*5+20 m?2 510.000
RAZEM 510.000
37|KNNR 6 0108- |Mechaniczne wyréwnywanie istniejgcej podbudowy mieszankag mineralno- |t
d.8/02 01 asfaltowg dla KR1, transport mieszanki samochod. samowytad. 10-15 t
(98*5+20)*0.025 t 12.750
RAZEM 12.750
38/KNR AT-03 Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy bitumicznej; zuzycie m2
d.8/0202-02 emulsji 0,5 kg/m2
510+819.5 m?2 1329.500
RAZEM 1329.500
39|/KNNR 6 0309- [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubo$é warst- |m2
d.8/02 03 wy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami sa-
mowytad. 5-10 t
(98*5+20)+(217*3.5+60) m2 1329.500
RAZEM 1329.500
9 NAWIERZCHNIA Z TRYLINKI
40 KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.9|04
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
41|KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 12 cm,|m?2
d.9|01 spoiny wypetnione piaskiem
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE
42|KNNR 1 0311- |Formowanie warstwy poboczy z kruszywa tamanego twardego o gr. 10cm i |m?2
d.10|01 szer. 2 x 50cm tacznie z zageszczaniem
analogia
217*2*0.5 m?2 217.000
RAZEM 217.000
43|Analiza wtasna |Oczyszczenie nawierzchni z trylinki (trawy i chwasty) m?2
d.10
55*3 m?2 165.000
RAZEM 165.000
11 OZNAKOWANIE | INWENTARYZACJA
44|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2 szt
d.11/04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR 2-25 0419- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm z przyspawanymi |szt.
d.11/02 poprzeczkami na wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 1 0111- |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.11/01
0.37 km 0.370
RAZEM 0.370
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