PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Mroczki Wielkie, gm. Szczytniki

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Wykonanie wytycze- |km
d.1/01 nia drogi w terene przez geodete - trasa drég w terenie réwninnym.
0.46 km 0.460
RAZEM 0.460
2|KNR-W 2-01 Obcinanie gatezi drzew szt.
d.1/0109-07
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
3|KNNR 1 0107- |Wywozenie galezi poza teren budowy. m-p
d.1/03
6 m-p 6.000
RAZEM 6.000
4|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-31 1402- |Reczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastow. m?2
d.1|01
460*2*0.5 m?2 460.000
RAZEM 460.000
6|Analiza wlasna |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt
d.1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 ROBOTY ZIEMNE
7/KNNR 6 0101- |Koryta o gteb. 10 cm wykonywane na catej szer. jezdni przy uzyciu réwniar- |m?2
d.2|01 ki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-1V
460*4+20 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
8|KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 30 cm m
d.2|02
120+20 m 140.000
RAZEM 140.000
9/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.2|01 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykopy pod
odwodninie
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
3 PRZEPUSTY POD DROGA
10|KNR 2-31 0816- |[Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m
d.3|01
12+10 m 22.000
RAZEM 22.000
11|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod drogg - tawy fundamentowe betonowe m3
d.3|02
(12+10)*0.3*0.1 m3 0.660
RAZEM 0.660
12|KNNR 6 0605- |Przepusty z rur PVC o $rednicy 30 cm (no$nosc¢ do 40 t) m
d.3|06
12+10 m 22.000
RAZEM 22.000
13|KNNR 6 0605- |Scianki czotowe z bloczkéw betonowych M6 dla przepustéw z rur PVC o szt
d.3/03 01 $rednicy 30 cm
2+1 szt 3.000
RAZEM 3.000
14|KSNR 4 1417- |Studzienka $ciekowa betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem, bez syfonuz | kpl.
d.3|02 robotami ziemnymi i obudowa kratki kostkg betonowg na podbudowie beto-
nowej o powierzchni 1m2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-18 0911- |Przykanaliki z rur PVC o $r. 200 mm m
d.3|02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
4 JEZDNIA
16/ KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzch- |m2
d.4|03 ni, wykonywane mechanicznie w grunach kat. 11-1V
460*4+20 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
17|KNNR 6 0112- |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy po za-|m?2
d.4|01 geszczeniu 10 cm na poszerzeniu
460*4+20 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
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18/KNNR 6 0113- |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego twardego, grubosé warst- |m2
d.4|05 Wy po zageszczeniu 10 cm
460*4+20 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
5 POBOCZA
19/KNNR 1 0311- |Formowanie warstwy poboczy z kruszywa tamanego twardego o gr. 10cm i |m2
d.5/01 szer. 2 x 50cm tacznie z zageszczaniem
analogia
460*2*0.5 m?2 460.000
RAZEM 460.000
6 OZNAKOWANIE | INWENTARYZACJA
20|KNNR 6 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm z przyspa- |szt.
d.6|01 wanymi poprzeczkami na wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 be-
tonu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 szt.
d.6|04
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 1 0111- |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km
d.6|01
0.46 km 0.460
RAZEM 0.460
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