
Lp. Nr SST JM Ilość
Cena 

jednostk.
Koszt

D.00.00.00. * * * *

1 ryczałt 1,000

D.01.00.00. * * * *

D.01.01.01. * * * *

2 km 0,030

D.01.02.02. * * * *

3 m2 680,000

D.01.02.04. * * * *

4 szt. 1,000

5 szt. 1,000

6 m2 15,000

7 m 13,000

D.02.00.00. * * * *

D.02.01.01. * * * *

8 m3 82,216

D.02.03.01. * * * *

9 m3 28,500

D.04.00.00. * * * *

D.04.01.01. * * * *

10 m2 59,355

D.04.03.01. * * * *

11 m2 59,355

12 m2 55,530

13 m2 59,355

14 m2 55,530

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża

Wyprofilowanie i zagęszczanie koryta gruntowego

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Mechaniczne czyszczenie warstw niebitumicznych

Mechaniczne czyszczenie warstw bitumicznych

Skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową

Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową

Formowanie i zagęszczanie nasypów

Zdjęcie mechanicznie warstwy humusu o średniej 

grubości 10 cm z transportem na odkład w zakresie 

Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

Roboty ziemne z wywozem urobku samochodami 

samowyładowczymi w zakresie wykonawcy

Zdjęcie tablic znaków drogowych z wywozem w zakresie 

wykonawcy

Rozebranie słupków do znaków z wywozem w zakresie 

wykonawcy

Usuwanie poziomego oznakowania drogowego

Rozbiórka przepustów pod zjazdami wraz z wywozem w 

zakresie wykonawcy

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny

Wykonanie nasypów

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (działka nr 23/2) na drogę dojazdową (działka nr 278) w km 

293+884, budowa zjazdu indywidualnego w km 293+853 i km 293+957 oraz rozbiórka zjazdów w km 293+848 i km 

293+895 w m. Szczytniki

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

WYMAGANIA OGÓLNE

Projekt organizacji ruchu na czas budowy i 

zabezpieczenie robót



Lp. Nr SST JM Ilość
Cena 

jednostk.
KosztWyszczególnienie elementów rozliczeniowych

D.04.04.02a. * * * *

15 m2 59,355

16 m2 30,500

D.04.05.01a. * * * *

17 m2 59,355

D.05.00.00 * * * *

D.05.03.05a. * * * *

18 m2 54,000

D.05.03.05b. * * * *

19 m2 55,530

D.05.03.27. * * * *

20 m2 88,000

D.06.00.00. * * * *

D.06.01.01. * * * *

21 m2 56,000

D.06.02.01. * * * *

22 m2 17,000

D.07.00.00. * * * *

D.07.01.01. * * * *

23 m2 75,775

D.07.02.01. * * * *

24 m2 4,000

25 m2 5,000

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego

Podbudowa grubości 20 cm z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm

Pobocze umocnione w-wą grub. 15 cm z kruszywa 

łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/25 mm

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas 

chemoutwardzalnych

Nawierzchnia zjazdów z destruktu asfaltowego grubości 

20 cm ze skropieniem i zamiałowaniem grysem

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

Umocnienie skarp i pobocza warstwą humusu grubości 

10 cm z obsianiem mieszanką traw

Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami z rur PEHD o średnicy 40 cm z 

umocnieniem wlotów kostką rzędową na podsypce 

Oznakowanie pionowe

Koszt netto

Podatek VAT

Koszt brutto

Ustawienie słuków do znaków drogowych z rur stalowych 

ocynkowanych o średnicy 70 mm

Montaż tarcz znaków drogowych do gotowych słupków

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa 

ścieralna

Warstwa ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego 

AC11S

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa 

wiążąca

Warstwawiążąca grubości 5 cm z betonu asfaltowego 

AC11W

Podbudowa lub ulepszone podłoże z mieszanki 

kruszywa związanego cementem

W-wa wzmacniająca grub. 15 cm z mieszanki kruszywa 

związanego cementem klasy C3/4


