KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki

Podstawa Nr Opis Jedn llosé Cena Wartosc¢
Lp. spec. .obm. jedn.
techn
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-01 0119- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1d.1 (o3 D-01.01.01 |trasa w terenie réwninnym km 0,205
2.1 [Analizawtasnal o5 5 5y |Zabezpieczenie znakdw geodezyjnych szt 2
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni
3d.2 (020102 D-05.03.05 |bitumicznych na gt. 6-10 cm wigczenia w drogi asfaltowe m 11
3 USUNIECIE KRZEWOW | KARCZOWANIE PNI
4d.3 [KNNR1O102- | o) 0000 Mec_haniczqe karczowanie krzakéw powyzej 60 % ha 01
04 powierzchni
5d.3 KNNR 1 0102- D-01.02.01 Usumeue z poboczy wysokiej trawy powyzej 60 % ha 01
04 powierzchni
4 REMONT CZASTKOWY
KNR 231 1101 Wykonanie remontu czastkowego o nawierzchni
6d.4 |, ’ | p-04.04.02 |thuczniowej na istniejacej podbudowie o $redniej m? 656
grubosci 5 cm z kruszywa famanego 0-31,5
5 POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI
g:‘R 2-31 0103 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
! o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na 3
7d5 D020L0L 1 l.do 5 km sam.samowylad. (50,0 x 0,75 m x 2 x 0,20 m 18,75
m)
KNR 2-31 0103- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod
8d.5 (% D-04.01.01 [warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (50,0m m2 75
X 0,75 m x 2)
KNNR 6 0113- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,
9d5 [%2 D-04.02.01 |grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm (50,0m x 0,75 m2 75
m X 2)
KNNR 6 0113- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
10d.5 |® D-04.04.02 |cm grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm (50,0m x m2 75
0,75 mx 2)
6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
KNR 2-31 0103- Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
11d.6 |* D-04.01.01 [konstrukcyjne nawierzchni (50 m x 5,5 m +155 m x 4,0 m2 955
m + 60m2 tuki )
KNNR 6 0113- Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
05 cm uktadana mechanicznie rozscietaczem grubosé
12d6 D-04.0402 |yarstwy po zageszczeniu 15 cm (50 mx 5,5m +155 mx| M2 955
4,0 m + 60m2 fuki )
KNR AT-03 Skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy;
13 d.6 |0202:02 D-04.03.01 [zuzycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 (50 m x 5,5 m +155 m x m2 955
4,0 m + 60m2 tuki )
KNNR 6 0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla
0103 KR 1-2, grubo$é warstwy scieralnej po zageszczeniu 4
14d.6 D-05.03.05 cm, transport mieszanki samochodami samowytad. 5-10 m2 847,5
t (50 m x 5,0 m +155 m x 3,5 m + 55m2 tuki )
7 KRAWEZNIKI, OBRZEZA
KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na
15d.7 03 £-08.01.01 podsypce cem - piaskowej wraz z tawg betonowg C8/10 m 30
KNR 2-31 0407- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
16 d.7 [%2 D-08.03.01 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 15
8 CHODNIKI
KNR 2-31 0103- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod
17d8 [* D-04.01.01 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika w gr.kat. I- m2 16
[\
KNNR 6 0113- Dol t dbud k tural
18d8 | boaozoy |P0INa warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, m2 16
grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR 6 0502- iki i i
19d8 |5 D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej kolor czerwony gr. 6cm na m2 16

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm

ROBOTY WYKONCZENIOWE




Formowanie poboczy z gruntu kat. I-Il dostarczonego
22 d.g | KNNRLOSLL- [ h 50301 |Samochodami samowytadowczymi (50m x 0,5m x 2 m3 283
o1 +155x0,75m X 0,1x2)
Formowanie poboczy gr. 10cm z kruszywa tamanego
- 0/31,5 -0,5m oraz z gruntu kat. I-1l dostarczonego
KNNR 1 0311
23d.9 01 D-06.03.01 {samochodami samowytadowczymi ( 155 x 0,5m x 2) m2 155
KNNR 1 0503- § Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy (50 m x
24d.9 0s POSOLOL 16 5m x 2 + 155m x 1,25m x 2) m2 437,5
10 OZNAKOWANIE PIONOWE
KNNR 6 0702- ; i R i
25 d.10 |os D-07.02.01 Pionowe znakl_drogowe ‘znakl zakazu, nakazu, szt 4
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
KNR 2-25 0419- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70
26 d.10 fo DO7.0201 1 5 przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30- szt. 4

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robét z VAT




