D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.27. NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
destruktu asfaltowego w zwigzku z przebudowa zjazddw z srogi krajowej nr 12 w m. Szczytniki.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni z
destruktu asfaltowego i obejmujg wykonanie nawierzchni zajazdéw z destruktu asfaltowego grubosci 20
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.4.1. Destrukt bitumiczny (frez) - materiat mineralno-bitumiczny, rozkruszony do postaci okruchow
zwigzanych lepiszczem bitumicznym, powstatym w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni
drogowej w temperaturze otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce bryt pochodzgcej z rozbiorki
starej nawierzchni.
1.4.2. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego — nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z destruktu bitumicznego (frezu).
1.4.3. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego powinny byé zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej oraz ST.

2.3. Destrukt bitumiczny

Materiat o pochodzeniu zgodnym z punktem 1.4.1 niniejszej ST, powinien by¢ rozkruszony do 31,5mm
lub do 63,0mm, jezeli frezowana warstwa zawierata tluczen.

W destrukcie, o rozdrobnieniu rownym lub mniejszym od 31,5mm $rednica okruchéw nadziarna nie
powinna byé wieksza od 63,0mm. W destrukcie o rozdrobnieniu do 63,0mm $rednica okruchéw nadziarna
nie powinna by¢ wieksza od 80,0mm. W obu przypadkach zawarto$¢ nadziarna nie powinna przekraczaé
10% m/m.

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w
WT.EmA-99

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
— samochodow wywrotek, samochoddw skrzyniowych, ciagnikdw z przyczepami skrzyniowymi,
— réwniarek, spycharek,
— cystern do wody,
— szablonu ciggnionego,
— walca ogumionego, walca gtadkiego, walca wibracyjnego lub wibratora ptytowego,
— skrapiarek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Destrukt bitumiczny i pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed pyleniem, rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem.

Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach samochodowych.

Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci nie
wiekszej niz 1m?3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emuls;ji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢
czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét
Zaleca sie aby uktadanie i zageszczanie destruktu bitumicznego odbywato sie przy temperaturze
otoczenia powyzej 5°C.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnia z destruktu bitumicznego przy grubosci nie przekraczajgcej 15cm moze byc¢
wykonywana jednowarstwowo, nawierzchnie grubszg od 15cm, nalezy wykonywaé w dwéch warstwach,
a grubosci 40cm w wiekszej liczbie warstw.

Na wyprofilowanym podtozu w kierunku podtuznym i uformowanym poprzecznie ze spadkiem
okreslonym w dokumentac;ji projektowej (np. 4%), po ich zageszczeniu, rozsypuje sie warstwe destruktu i
watuje go przy jednoczesnym spryskiwaniu emulsjg kationowg.

Przy nawierzchniach dwuwarstwowych, na warstwe dolng uzywa sie destruktu o grubszym
uziarnieniu, o frakcjach od 30-60. Na warstwe gérng uzywa sie destruktu drobniejszego o uziarnieniu 2-
30mm.

Watowanie prowadzi sie gtadkimi lub ogumionymi walcami lekkimi o masie 3-6 Mg. Grubosé
ostateczna nawierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz podana w dokumentacji projektowe;.

Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku gérnej krawedzi.

Powierzchnie destruktu nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m? wraz z miatowaniem
grysem 4/6,3 mm w ilosci 10 dm3/m?2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ inzynierowi wyniki badan lub raport
o wtasciwosciach materiatow, zgodnych z wymaganiami pkt. 2 ST.
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6.3. Badania w czasie robot i po ich wykonaniu
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni nalezy ustalic indywidualnie z
Inzynierem projektu.

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno byc¢
wigksze niz + 1cm i -3cm.

6.3.4. Rownos¢ nawierzchni
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni i nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg fata.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancijg
+0,5%.

6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm i +10cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw
Grubos¢ warstw nalezy sprawdzacC przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé + 1cm.

6.3.8. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badaé co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600m2.

Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykona¢ dowolng metoda.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub ST, a w przypadku, gdy
nie jest tam okreslony — zaleca sie aby nie byl mniejszy od 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot
—przygotowanie podfoza
—dostarczenie materiatéw i sprzetu
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—wykonanie nawierzchni,
—przeprowadzenie pomiaréw i badan
—odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
2. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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