SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

Roboty rozbiérkowe

ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopow
Wykonanie nasypow

PODBUDOWY

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub

kruszywa stabilizowanego cementem
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NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca
Nawierzchnia z destruktu asfaltowego

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekéw
Przepusty pod zjazdami

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
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