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I. OPIS  
 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu w związku z 

przebudową nawierzchni zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (działka nr 23/2) na drogę 

dojazdową (działka nr 278) w km 293+884 w m. Szczytniki 

 

2. Lokalizacja inwestycji 

Ulica:     droga krajowa nr 12 

Działka nr ewidencyjny: 23/2 

Miejscowość:   Szczytniki 

Obręb:    Szczytniki 

Gmina:   Szczytniki 

Powiat:   kaliski 

Województwo:  wielkopolskie 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania 

Droga krajowa nr 12 posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości około 7,00 m 

o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokości około 2,00 m. 

W obrębie przebudowywanego zjazdu spadek poprzeczny daszkowy. Droga w nasypie 

o wysokości około 0,50 m. Odwodnienie za pomocą obustronnych rowów drogowych 

Istniejący zjazd posiada nawierzchnię gruntową wzmocnioną destruktem z wieloma 

nierównościami i ubytkami. 

Szerokość pasa drogowego drogi dojazdowej wynosi około 6,0 m. 

W km 0+008,00 zjazdu na przedłużeniu rowu drogowego pod zjazdem znajduje się przepust z 

rur betonowych o średnicy 40 cm i długości około 13,0 m. 

 

4. Charakterystyczne parametry techniczne 

 Szerokość jezdni zjazdu:       3,50 m, 

 Długość zjazdu:         12,0 m, 

 Szerokość pobocza:        1,25 m, 

 

5. Organizacja ruchu 

Wraz z przebudową zjazdu projektuje się zmiany w organizacji ruchu wprowadzając zakaz 

skrętu w lewo z drogi krajowej na drogę dojazdową poprzez ustawienie bezpośrednio przed 

zjazdem znaku zakazu B-21. 
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Na dojazdach do skrzyżowania wprowadzono zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości 

do 70 km/h. Skrzyżowanie oznakowano znakami ostrzegawczymi A-6b i A-6c. 

W oznakowaniu poziomym zaprojektowano zmianę linii jednostronnie przekraczalnej P-3a na 

linię podwójną ciągłą P-4 przed zjazdem, wprowadzeniu linii jednostronnie przekraczalnej P-3b 

na szerokości zjazdu oraz zaprojektowaniu linii podwójnej ciągłej P-4, linii jednostronnie 

przekraczalnej P-3a i linii ostrzegawczej P-6 za zjazdem. 

W związku ze zmianami w oznakowaniu poziomym projektuje się również odpowiednie 

przestawienie istniejących znaków B-25 i B-27. 

Wszystkie znaki drogowe należy wykonać z folii typu 2. 

Na całej długości drogi krajowej wzdłuż krawędzi jezdni wykonane jest oznakowanie poziome 

linią przerywaną krawędziową P-7d 

 

6. Zestawienie oznakowania 

Oznakowanie pionowe projektowane: 

 znak A-6b 1 szt. 

 znak A-6c 1 szt. 

 znak B-21 1 szt. 

 znak B-25 1 szt. 

 znak B-33 1 szt. 

 słupku  4 szt. 

 

Oznakowanie pionowe do likwidacji 

 znak B-27 1 szt. 

 słupki  1 szt. 

 

Oznakowanie poziome projektowane: 

 linia P-1e  3+3+3+3+3 = 15 m 

 linia P3a  20+8+30+33 = 91 m 

 linia P-4  53+40+6+27+50 = 176 m 

 linia P-6  100 m 

 linia P-7c  3+3 = 6 m 

 linia P-7d  5+7+3 = 15 m 

 linia P-16  6 m 

 

Oznakowanie poziome do likwidacji: 15 m2 
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II. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

1. Opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z dnia 18.05.2015 r. 

2. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nr IR-

V.7840.2.29.2015.6 z dnia 20.04.2016 r 

3. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu nr 4080.1.2016.120 z dni a 20.10.2016 r. 
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III. RYSUNKI 

 

Rys. nr 1 Plan orientacyjny, skala 1:10.000 

Rys. nr 2 Plan sytuacyjny, skala 1:500 

 


