Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge dojazdowa (dziatka nr 278) w km 293+884

CoNoOhRWNE

V.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OSWIADCZENIE
KSEROKOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PIIB

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania
Lokalizacja inwestycji

Podstawa opracowania

Istniejgcy stan zagospodarowania
Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Charakterystyczne parametry techniczne
Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania wysokosciowe

Konstrukcja nawierzchni

. Pobocza

. Roboty ziemne

. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu
. Uwagi koncowe

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub teren, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie

CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nr

V.7840.2.29.2015.6 z dnia 20.04.2016 r.
2. Uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu nr
0.P0.Z-3.4340.36.2015.3.kj z dnia 01.08.2016 r.

VI. RYSUNKI

Rys. nrl Plan orientacyjny, skala 1:10000

Rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
Rys. nr 3 Przekroj normalny, skala 1:50

Rys. nr 4 Przekréj podiuzny, skala 1:50/500

Strona 2



Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge dojazdowa (dziatka nr 278) w km 293+884

|. OSWIADCZENIE

Na podstawie ar. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.

2013, nr 1409 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze

projekt przebudowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge
dojazdowa (dziatka nr 278) w km 293+884, budowy zjazdu indywidualnego w km 293+853
i km 293+957 oraz rozbidrka zjazdéw w km 293+848 i w km 293+895

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Imie i nazwisko

mgr inz. Daniel Pietrzak

Projektant upr. bud. nr MAZ/0013/POOD/10 11.2016

Projekt przebudowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge
dojazdowg (dziatka nr 278) w km 293+884, budowy zjazdu indywidualnego w km 293+853 i km
293+957 oraz rozbiorka zjazdow w km 293+848 i w km 293+895 jest projektem obiektu
budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia
projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcg uprawnienia

budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane

Imie i nazwisko

mgr inz. Daniel Pietrzak

Projektant upr. bud. nr MAZ/0013/POOD/10 11.2016
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II. KSEROKOPIA UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PIIB

sygn. akt. MAZ/TIX 195 /(0 /D Warszawa, dniz 21 crerwes 2013«

DECYZJA

Nz podstawie art {F ust Fiart 24 ust b opkt 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architcktdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (37U z 2061 r. Nr 5 poz. 42 z pdin. wm.). art. 12 ust. |
pkt i3 wst 3, arm B3 ust, opkt 1. wmst 4, art. 14 ust. | pkt 2 8) ustawy z dnia 7 lipca (994 1. - Prawo
budewiane (tekst jodn: Dl 2 2006 1 Nr 156 poz. 1118 2 pddn. amyoraz § 11 ust. [ pkt 1, § 15, 8 18 ust )
roeporzadzenia Ministra Transporio | Budownictwa z dnia 28 kwietnis 20086 r. w sprawie samedzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdin. zm.},

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

Mazrowieckiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Danielowi Pietrzakowi
magistrowi inZynierowi
urodzonemn dnia 5 kwietnia 1979 roku w Jarocinie, synowi Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/O013/POOD/10

do projektowania bez ograniezen
w specjainosci drogowej

Szezegbdlowy zakres uprawnich

I. Na mocy art. 12 ast. 1 pkt t {5 oraz art. 13 ust. | pkt 1 gst. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
ohigtym wyZej wymigniony speciainoScig, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

I/ prejekiowanis, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania aadzory awtorskiego,
2/ sprawowania kontreli techniczne} utrzymania obicktow budowlanych.

15 Na mocy § 15 rovporzpdzenia Ministra Transporte | Budownictws z daia 28 hwietnia 2006 r. w
sprawie samodzietnyvel funkeji techniczaveh w  budownivtwie, wmindejsze pprawnienia budowlane
uprawniajs do

sporzadzanta projekiu zagospodarowania deialki fub terenu, w zakresic wyze] wymicnionej specjatnoded,

i Na mocy § I8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 7 duia 28 kwietnia 2606 r. w
sprawie samodeielnych funkeji technicanych w budownictwice, ninkejsze uwpraswndenin budowlane
aprawniaja da:

projektowania obiektu budowlanego, 1akiego jak:

17 droga, w rozumienin  przepiséw o drogach peblicanych, 2 wyigczeniem  drogowych  obiekwow
inzynierskich oproce preepustiow;

2/ droga dia ruchy | posteju statkow powietrznych oraz przepust,
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UZASADNIENIE
W zwiazke 7 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawe budowlane, podstawe do wykomywania samedzielnveh funkeji
techniczaych w budowniciwie stanowi wpis do centralrego rejestru, prowadzonego przer Gidwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izhy samorzqdu zawodowego.
2. Qd niniejszef deayzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyinej Polskici Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic Za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Muzowteckiej Okregowej Izby
Intynieriow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia,

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3 mgr inz. Krzyszitof Booss

Gtrzymuja;
1. Pan Danief Pietrzak
Osiedle Stare Zegrze 71 m. |
61-249 Poznan
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. af
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Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge dojazdowg (dziatka nr 278) w km 293+884

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5G7-L2S-CMF *

Pan DANIEL PIETRZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0465/10

adres zamieszkania OS. STARE ZEGRZE 71 m. 1, 61-249 POZNAN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge dojazdowa (dziatka nr 278) w km 293+884

lll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy przebudowy nawierzchni zjazdu
publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge dojazdowg (dziatka nr 278) w km
293+884 w m. Szczytniki wraz z likwidacjg zjazdu w km 293+853 i km 293+895 i lokalizacjg
zjazdéw w km 293+853 i 293+957

2. Lokalizacja inwestycji
Ulica: droga krajowa nr 12

Dziatka nr ewidencyjny: 23/2

Miejscowosé¢: Szczytniki
Obreb: Szczytniki
Gmina: Szczytniki
Powiat: kaliski
Wojewodztwo: wielkopolskie

3. Podstawa opracowania

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 2z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).

e  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie DZ. U. 2016 poz. 124

4. Istniejacy stan zagospodarowania

Droga krajowa nr 12 posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci okoto 7,00 m
o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci okoto 2,00 m.
W obrebie przebudowywanego zjazdu spadek poprzeczny daszkowy. Droga w nasypie
0 wysokosci okoto 0,50 m. Odwodnienie za pomocg obustronnych rowéw drogowych

Istniejgcy zjazd posiada nawierzchnie gruntowg wzmocniong destruktem 2z wieloma
nieréwnosciami i ubytkami.

Szerokosc¢ pasa drogowego drogi dojazdowej wynosi okoto 6,0 m.

W km 0+008,00 zjazdu na przedtuzeniu rowu drogowego pod zjazdem znajduje sie przepust z

rur betonowych o srednicy 40 cm i dtugosci okoto 13,0 m.
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Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge dojazdowa (dziatka nr 278) w km 293+884

5. Kolejnosé¢ realizacji inwestyciji

Nie przewiduje sie etapowania realizacji inwestycji

6. Charakterystyczne parametry techniczne

o  Szerokos¢ jezdni zjazdu publicznego: 3,50 m,
o Dtugosé¢ zjazdu publicznego: 12,0 m,
o  Szerokos¢ pobocza zjazdu publicznego: 1,25 m,
o  Szerokos¢ jezdni zjazdu indywidualnego: 4,50 m,
o  Szerokosé¢ pobocza zjazdu indywidualnego: 0,75 m,

7. Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano przebudowe nawierzchni istniejgcego zjazdu publicznego na dziatke nr 278.
Projektowany zjazd posiada szerokos¢ jezdni 3,50 m, o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi
poboczami szerokosci 1,25 m. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi krajowej wyokraglono
tukami kotowymi o promieniu 5,00 m i 10,00 m. Projektowany zjazd jest dostosowany do
istniejgcego uktadu.

Przebudowa istniejgcego zjazdu na droge dojazdowg powoduje likwidacje istniejgcego zjazdu
na pola (dziatka nr 355 i 356)w km 293+895. Zjazd na dziatke nr 356 projektuje sie w km
293+957 a na dziatke nr 355 w km 293+853 jako wspolny zjazd dla dziatki nr 354 i 355 przy
jednoczesnej likwidacji zjazdu w km 293+848. Zjazdy na pola zaprojektowano o szerokosci
4,50 m. Przeciecie krawedzi jezdni z krawedzig zjazdu wyokrgglono tukami kotowymi o
promieniu 5,00 m.

Pod zjazdami zabudowac¢ rury PEHD o $rednicy 40 cm fazowanych na koncach zgodnie z
pochyleniem skarp. Wlot i wylot nalezy umocni¢ kostkg rzedowag o wielkosci 12 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubo$ci 5 cm i spoinach zatartych zaprawg cementows.

Rury PEHD o $rednicy 40 cm nalezy posadowi¢ na fundamencie kruszywowym grubosci 35 cm
z czego gorne 5 cm stanowi luzna podsypka piaskowa. Maksymalny wymiar ziaren wynosi 31,5

mm.

8. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete projektowanego zjazdu dowigzano do krawedzi jezdni drogi krajowej nr 12 oraz
rzednej nawierzchni na granicy pasa drogowego. Spadek podtuzny na zjezdzie wynosi okoto
4% w kierunku posesiji.

Spadek poprzeczny pobocza gruntowego wynosi 8%.
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9. Konstrukcja nawierzchni

Na zjezdzie zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng dla kategorii obcigzenia ruchem KR1 o
przekroju konstrukcyjnym:

- 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S;

- 5 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W,

- 20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego kamiennego 0/31,5 mm

- 15 cm — warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem C3/4

Na zjazdach na pola zaprojektowano nawierzchnie z warstwy grubosci 20 cm z destruktu
bitumicznego skropionego emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 wraz z miatowaniem grysem
4/6,3 mm w ilosci 10 dm3/m2.

Warstwe wzmacniajgcg nalezy utrzymywac przez 7 dni w stanie wilgotnym.

Warstwe wyréwnawczg i podbudowe z chudego betonu bezposrednio po zakohczeniu procesu
wigzania nalezy zabezpieczyé przed wyparowaniem wody poprzez rozscielenie warstwy
podsypki piaskowo-zwirowej pod kostke utrzymywanej przez 7 dni w stanie wilgotnym. Warstwe
jezdng nalezy uktadaé nie wczeséniej niz po 7 dniach twardnienia podbudowy w temperaturze

nie nizszej niz 15°C.

Witérny modut odksztatcenia E, powinien wynosié:

— na powierzchni dna koryta E>> 50 MPa
— na powierzchni warstwy wzmacniajgce;j E>> 80 MPa
— na powierzchni podbudowy E> > 120 MPa

Do gtebokosci 20 cm ponizej dna koryta wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ |s = 1,00,

ponizej do gtebokosci 50 cm |5 = 0,97.

10. Pobocza
Pobocza zjazdu publicznego zaprojektowano szerokosci 1,25 m jako umocnione mieszankg
niezwigzang z kruszywa tamanego kamiennego 0/25 mm. Stosowaé kruszywo o jasnej barwie.

Pobocza zjazdéw indywidualnych zaprojektowano o szerokosci

11. Roboty ziemne

Po wykonaniu robdt rozbiorkowych istniejacej nawierzchni roboty ziemne ograniczg sie do
wykonania koryta pod nawierzchnie zjazdu.

Zakazuje sie skladowania pod drzewami wszelkiego rodzaju materiatéw oraz pracy sprzetem

mechanicznym.
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Catg ziemie uzyskang z wykopow wywiez¢ na najblizej usytuowane miejsce sktadowania.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowaé w terenie przebieqg urzadzen

podziemnych.
Wrysowane przebiegi urzadzen nalezy traktowa¢é jako orientacyjne.

Roboty ziemne w ich rejonie wykonywacé recznie z zachowaniem szczeqgodlnej ostroznosci.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.
Rodzaj sprzetu jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu uzaleznione sg od

mozliwosci wykonawcy robot

12. Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbiérkowe polegajg na rozbiérce nawierzchni zjazdéw z destruktu w km 293+848 i w

km 293+895 wraz z odtworzeniem skarp rowu drogowego.

13. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow (wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty).

Na etapie projektowania nie przewiduje sie istotnych zmian w oddziatywaniu obiektu drogowego

na srodowisko w poréwnaniu ze stanem istniejgcym.

Ponadto inwestycja polegajaca na budowie zjazdéw nie jest zaliczana do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko w odniesieniu do Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. Nr 213, Poz. 1397).

W zwigzku z czym nie jest wymagane na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
08.199.1227) wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje

przedsiewziecia objetego niniejszym projektem budowlanym.

14. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu. Stwierdza sie, ze projektowany zjazd ma obszar oddziatywania

zamykajgcy sie w granicach dziafki drogi krajowej (dziatka nr 23/2).
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Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge dojazdowa (dziatka nr 278) w km 293+884

15. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

e nawierzchnia bitumiczna zjazdu 40 m?
e nawierzchnia zjazdéw na pola z destruktu 90 m?
¢ nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 12 m?

16. Uwagi koncowe

o Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy ukfada¢ przy zachowaniu réwnosci podtuznej i
poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ jezdnie
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 2
marca 1999r. (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).

¢ Odchylenia utozonej warstwy Scieralnej od projektowanych rzednych nie mogg przekraczac
+2,0cm.

o Roéwnos¢ warstwy Scieralnej w profilu podtuznym mierzona tatg 4-metrowg zgodnie z norma
B-68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaty 0,8 cm. Natomiast
rownos¢ w profilu poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przytozeniu faty profilowej
prostopadle do osi nawierzchni przeswity pomiedzy tatg a powierzchnig warstwy $cieralnej

nie przekraczaty 0,8 cm.

Dopuszczalne odchylenia dla pozostatych warstw nawierzchni wynosza:
- podioze -2,+0cm

- podbudowa zasadnicza -1,+0cm

Nie wolno wyréwnywaé nieréwnosci podbudowy podsypka.

mgr inz. Daniel Pietrzak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
nr ewid.:MAZ/0013/POOD/10
Cztonek MOIIB o nr ewid.: MAZ/BD/0465/10

Strona 11
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IV. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego branzy drogowej oraz kolejnos¢ realizacji.

Prace przygotowawcze:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni zjazdu

- korytowanie pod konstrukcje zjazdu.

Prace budowlane:

- wykonanie konstrukcji zjazdu.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

Droga krajowa, zjazd, droga dojazdowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robé6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie

instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu robot. Wykonywanie robot

ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci powinny by¢ poprzedzone ustaleniem przez

kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci i sposobu ich wykonania.

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie:

— od pojazdébw mechanicznych i innych uczestnikbw ruchu na odcinkach drog
w sgsiedztwie budowy, ktore nie bedg wytgczone z ruchu;

— od pojazdow mechanicznych oraz innych uczestnikow budowy podczas wszelkich prac

Budowlanych zwigzanych z wykonaniem obiektu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien

okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
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szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢ bezposredni nadzor nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie Srodki zabezpieczajgce, szczegdtowy instruktaz

pracownikow je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana zna¢, w zakresie
niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkéw, przepisy o ochronie pracy,

w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego
powinno byC potwierdzone przez pracownika na pisSmie oraz odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe powinno byé zakohczone egzaminem
sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot objetych zakresem niniejszego projektu kierownik
budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy:

- harmonogram robdt,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynno$ci niedozwolonych podczas wykonywania robdét,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

— Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzgdzenia (w tym
narzedzia pracy), ktore nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

— Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane
na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

— Do prac budowlanych nalezy wykorzystywac¢ sprzet mechaniczny i ochronny technicznie
sprawny.

— Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedg na odcinkach oznakowanych.

— Osoby wykonujgce prace zwigzane z budowg muszg mie¢ zatozone kamizelki ostrzegawcze.

— Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci.

Strona 13



Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge dojazdowa (dziatka nr 278) w km 293+884

— Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania rob6t moze byé sktadowany badz umieszczany
wylgcznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

— W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

— Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie reczne ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu jak: kable energetyczne,
sie¢ wodociggowa, itp.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

— Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnic staty jego dozor.

— Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng

i sztukg budowlana.

mgr inz. Daniel Pietrzak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
nr ewid.:MAZ/0013/PO0OD/10
Cztonek MOIIB o nr ewid.: MAZ/BD/0465/10
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V. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepisdéw techniczno-budowlanych nr IR-
V.7840.2.29.2015.6 z dnia 20.04.2016 r.

2. Uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Poznaniu nr
0.P0.Z-3.4340.36.2015.3.kj z dnia 01.08.2016 r.
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2 75 04, 2016 Poznan, 2016 -04- 2 ¢

- Pwat
WOJEWODA WIELKOPOLSKI (/ »
IR-V.7840.2.29.2015.6 za dowodem doreczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawic art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290) po rozpatrzeniu wniosku inwestora —
Gmina Szezytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, ztozonego w dniu 5 listopada 2015 1.

udzielam zgody na odstepstwo,

od przepisow techniczno — budowlanych zawartych w § 9 ust. | pkt 3 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124), w zakresie umozliwiajacym: polaczenie drogi krajowej nr 12 klasy GP
z projektowang drogg gminng klasy D oraz zmniejszenie odstgpu pomiedzy sasiednimi
skrzyzowaniami. poza terenem zabudowy, drogi krajowej nr 12 z projektowana droga
gminng oraz z drogg powiatowg nr 4617P (klasy Z) / droga powiatowg nr 4629P (klasy L)
do wartosci 590 m w miejscowosci Szczytniki,

pod warunkiem:

1. spelnienia wymagan formalno — prawnych i technicznych okreslonych przez zarzadee
drogi Krajowej,

2. uwzglednienia uwag Ministra Infrastrukiury i Budownictwa dotyczacych organizacji
ruchu i oznakowania zastosowanego na projektowanym skrzyzowaniu, zawartych
w upowaznieniu z dnia 4 kwietnia 2016r. {znak: DDA.V1.454.523.2015.LK.3),

3. wykonania oznakowania pionowego i poziomego. spelniajacego warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. — w sprawie
szezegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.), na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, sporzadzonego zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. — w sprawie szczegblowych warunkow zarzqd=ania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. u. Nr 177,
poz. 1729).

Uzasadnienie

W ramach prowadzonego postgpowania. spelniajac wymog przytoczonego na wstepie
art. 9 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, po dokonanej weryfikacji wniosku zlozonego
w dniu 5 listopada 2015r., przez inwestora — Gmine Szczytniki, Wojewoda Wielkopolski
pismem z dnia 26 listopada 2015r., zwréci! si¢ do Ministra Infrastruktury i Rozwoju
0 wymagane prawem upowaznienie do udzielenia zgody na odstepstwo od przepisow
techniczno — budowlanych w przedmiotowej sprawie.

Po  rozpoznaniu sprawy Minister Infrastruktury i Budownictwa, pismem
z 17 grudnia 2015r. (znak: DDA.VI.454.523.2015.LK.1), wystapit o uzupehienie
przedmiotowego wniosku. W odpowiedzi na wezwanie Wojewoda Wielkopolski, pismem
z dnia 20 stycznia 2016r., przekazal wyjasnienia do wniosku oraz wymagang dokumentacje.

al. Niepodleglosci 16/ 18, 61-713 Poznan, tel. 61-854-17-08, fax 61-854-15-39
WWww.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, ir:folinia tel. 222 500 117
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Pismem z 4 kwietnia 2016r. (znak: DDA.454.523.2015.LK.3) Minister Infrastruktury
i Budownictwa upowaznil Wojewode Wielkopolskiego do wyrazenia zgody na odstgpstwo
w formie postanowienia, od wymogu zawartego w § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
22016 r. poz. 124). na warunkach okreslonych w niniejszym postanowieniu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunkow okreslonych
w postanowieniu, nie spowoduje zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia,
pogorszenia warunkéw zdrowotno - sanitarnych i uzytkowyceh, a takze stanu $rodowiska.

W zwiazku z powyzszym, biorac pod uwage fakt, ze udzielenie upowaznienia przez
organ uprawiony do wydawania aktéw normatywnych ma charakter doraznej podstawy
materialno - prawnej w rozpatrywanej sprawie, nalezato orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stronom nie stuzy zazalenie.

Otrzymuja:
(1) Gmina Szczytniki
Szezytniki 139, 62-865 Szezytniki
+ kopia pisma Ministra Infrastruktury i Budownictwa
7 04.04.2016r. (znak: DDA.V1.454.523.2015.LK.3)
Do wiadomosci:
1. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 3a, 60-763 Poznan
+ kopia pisma Ministra Infrastruktury i Budownictwa
2 04.04.2016r. (znak: DDA.VI1.454.523.2015.LK.3)
2. aa
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P0G e Warszawa, f “kwietnia 2016 1

DDA.VI1.454.523.2015.LK.3 2
NK: 48541 16drkcinisi ia

5

= Wojewoda Wielkopolski

YRS 17 f)  meen
w13, 04 ]

— 64’95;2/';'0W'A§2’N|EN|E

4 ..,‘...,_.,.._..g
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
Z pozn. zm.), na wniosek z dnia 26 listopada 2015 r., znak: IR-V.7840.2.29.2015.6 (data wptywu 30
listopada 2015 r., uzupetniony pismem z dnia 20 stycznia 2016 r., pozytywnie zaopiniowany przez
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad pismem z dnia 30 marca 2016 r.) w sprawie
upowaznienia do udzielenia zgody na odstepstwc od przepiséw § 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

w zakresie umozliwiajgcym:

1) potaczenie drogi krajowej nr 12 klasy GP z projektowang drogg gminng klasy D, podczas gdy droga
klasy GP powinna mie¢ powiazania z drogami klasy Z (wyjatkowo klasy L) i drogami wyzszych klas,

2) zmniejszenie odstepu pomigedzy sasiednimi skrzyzowaniami, poza terenem zabudowy, drogi
krajowej nr 12 z projektowang drogg gminng oraz z drogg powiatowg nr 4617P (klasy Z) / drogg
powiatowg nr 4629P (klasy L) - do wartosci 540 m, przy normatywie wynoszacym nie mniej niz
2000 m (pojedyncze odstepy wynoszace nie mniej niz 1000 m, jezeli potrzeby funkcjonalno-
ruchowe lub uksztattowanie istniejacej sieci drcgowej takie odstepy uzasadniajg) w miejscowosci
Szczytniki,

upowazniam
Wojewode Wie'kopolskiego
W sprawie wyrazenia zgody na odstepstwo okreélone przedmiotowym wnioskiem,
pod warunkiem zobowigzania inwestora do:

1) spetnienia wymagar formalno-prawnych i technicznych, okreslonych przez zarzadce drogi
krajowej,

2) wykonania oznakowania pionowego i pioziomego spetniajacego warunki okreslone
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z cnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaiéw drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn.
zm.) na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu sporzadzonego zgodnie
z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). -

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowe odstepstwd nie moze powodowa¢ zagrozenia zycia ludzi lub

bezpieczernstwa mienia, a w stosunku do obiektow, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy — Prawo
budowlane ograniczenia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych oraz nie powinno powodowaé

U

wu
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pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu Srodowiska, PO spetnieniy
okreslonych warunkéw Zamiennych,

Na podstawie niniejszego upowaznienia organ udziela badz odmawia zgody na odstepstwo w trybie
art. 9 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.

Niniejsze upowaznienie nie jest decyzjg ani postanowieniem w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.z2016 1. poz. 23).

Ponadto zwracam uwage, ze watpliwosé budzi lokalizacja Zjazdu do nieruchomoscei, po stronie
Przeciwnej do wloty drogi gminnej, bezposrednio W obrebie skrzyzowania, w odlegtosci ok. 11 m od osi
projektowanego skrzyzowania. Powoduje to, ze Zzbronione jest skrecanie w lewo 2z drogi krajowej
W droge gminng, a mozliwe jest skrecanie w lewo z drogi krajowej do Zjazdu oraz przejazd przez droge
krajowg ze zjazdu w kierunky drogi gminnej. W rejonie projektowanego skrzyzowania, na odcinku
oznakowanym znakami P-3a ,linia jednostronnie przekraczalna dtuga” oraz P-4 Jinia podwéjna ciggta”
wystepuje klika Zjazdow, z ktérych mozliwy jest wyjazd | wjazd we wszystkich kierunkach (w ciggu linii
P-3a i P-4 Zastosowano odcinki o diugosci 3 M, oznakowane zZnakiem P-1e Linia pojedyncza
przerywana — prowadzaca szeroka”).

»Skrzyzowanie 2 drogg podporzadkowana Wwystepujaca po lewej stronie”, ostrzegajacych
0 skrzyzowaniy j OzZnaczajacych zakaz Wyprzedzania, wynikajacych z Przepiséw ustawy Prawo
0 ruchu drogowym: konsekwench braku znakow A-6b | A-6c jest przedtuzenie odcinka, na ktorym
obowigzuje zakaz Wyprzedzania, wprowadzony znakiem B-25,

2) zakaz skrecania w lewo Zostat wskazany znakiem C-6 ,nakaz jazdy prosto lub w prawo”,
pokazujgcym kierunek w Prawo do zjazdu do nieruchomosci. Proponuje na skrzyzowaniu
zastosowac znak B-21 »2akaz skrecania w lewo”

Z upowaznienia
MINIST! FRASTSEETURY 1 BUDOWANI
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7]

GDDKIiA

Marek Napierata Poznan, dnia 0/1. 08.2016 r.
Dyrektor Oddziatu

0.P0.Z-3.4340.36.2015.3.kj
Pan
Roman Rafalski
1 Pracownia Projektowa RoRaf
ul. Kawiary 30 d
62-200 GNIEZNO

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad - Oddziat w Poznaniu, odpowiadajac na
pismo z dnia 19.07.2016 r.(data wptywu 20.07.2016r.) uzgadnia przedtozony projekt
budowlany obejmujacy przebudowe zjazdu z drogi krajowej nr 12 w km 293+884 na droge
dojazdowg zlokalizowang na terenie dziatki nr 278 w m. Szczytniki, wraz z likwidacjg zjazdu
indywidualnego w km 293+895 stanowigcego dojazd do dziatek nr 355 i 356 i lokalizacjg
dwodch zjazddw indywidulanych do dziatki nr 356 przez zjazd w km 293+957 i do dziatki nr 355
w km 293+853 jako wspolny z dziatkg nr 354.

Na zakonczeniach przepustéw pod zjazdami nalezy zastosowac ukosne gtowice.

Zarzadca drogi krajowej nr 12 uzycza terenu dziatki nr 23/2 stanowigcej pas drogowy
ww. drogi na czas wykonywania robot zwigzanych z omawiang przebudowq istniejgcego zjazdu
na droge gminng dojazdowgq oraz likwidacjg zjazdu indywidualnego w km 293+895 i lokalizacjg
dwéch zjazddw indywidualnych w km 293+853 i 293+957.

Prace nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Rejonu w Kaliszu, Al. Wojska Polskiego
37, tel. (62) 764-92-15.

Wykonawca robot winien przedtozy¢ do omawianego Rejonu projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdét w pasie drogowym, zaopiniowany przez Komende Wojewddzka Policji
w Poznaniu oraz zatwierdzony przez tut. Oddziat GDDKIiA, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729).

Do wiadomosci:

" Rejonw Kaltezu D\mmo“@fjﬁw
2. Z-2wm.
3. aa.

g g Morek Noide

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Jeliriska

tel. (061) 864-63-52

e-mail: kjelinska@gaddkia.gov.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad z siedzibg
w Warszawie 00-874, ul. Wronia 53. Dane sg przetwarzane wytacznie w celu ustosunkowania sie i udzielenia
odpowiedzi na Pana/Pani korespondencje oraz w celu archiwizacji. Przystuguje Panu/Pani prawo dostepu do tresci
swoich danych oraz ich poprawiania.

Generalna Dyrekcja ul. Siemiradzkiego 5a e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 60-763 Poznan www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Poznaniu tel.: 61 866 88 21

fax: 61 864 63 69

Strona 20



Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge dojazdowa (dziatka nr 278) w km 293+884
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Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 12 (dziatka nr 23/2) na droge dojazdowa (dziatka nr 278) w km 293+884

Rys. nrl
Rys. nr 2
Rys. nr 3
Rys. nr 4

VI.RYSUNKI

Plan orientacyjny, skala 1:10.000

Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
Przekrdj normalny, skala 1:50

Przekroj podtuzny, skala 1:50/500
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