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SKALA

TRESĆ RYS.

PROJEKTANT

PODPISNR UPR.

IMIĘ I NAZWISKO

woj. wielkopolskie, pow. kaliski, gm. Szczytniki, m. Szczytniki

obręb Szczytniki działka nr: 23/2

GMINA SZCZYTNIKI

Szczytniki 139

62-865 Szczytniki

DROGIBRANŻA

LOKALIZACJA

INWESTOR

OPRACOWAŁ

PLIK

MAR_PB_R_3_normalny_w01.dwg

NAZWA

OPRACOWANIA

DATA

3

1:50

PRZEKRÓJ NORMALNY

PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI KRAJOWEJ

NR 12 (DZIAŁKA NR 23/2) NA DROGĘ DOJAZDOWĄ (DZIAŁKA

NR 278) W KM 293+884, BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

W KM 293+853 I KM 293+957 ORAZ ROZBIÓRKA ZJAZDÓW W

KM 293+848 I KM 293+895 W M. SZCZYTNIKI

03.2017

mgr inż. Roman Rafalski
03.2017

mgr inż. Daniel Pietrzak

MAZ/0013/POOD/10

UWAGA:

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie stosować kruszywo łamane twarde (np. melafir , gabro,

bazalt, granit) uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i domieszek

gliny.

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI DOJAZDOWEJ
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w-wa ścieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S

w-wa wiążąca grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC11W

w-wa wzmacniająca grub. 15 cm z mieszanki związanej cementem C3/4

podbudowa grub. 20 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 mm

w-wa grub. 15 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego 0/25 mm

w-wa grub. 15 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego 0/25 mm
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SZCZEGÓŁ  "A"

skala 1:10

skala 1:50

w-wa ścieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S

w-wa wiążąca grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC11W

w-wa wzmacniająca grub. 10 cm z mieszanki związanej cementem C3/4

podbudowa grub. 20 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego 0/31,5 mm

w-wa grub. 15 cm z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego kamiennego 0/25 mm
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
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w-wa grub. 20 cm z destruktu bitumicznego

NAWIERZCHNI ZJAZDU

INDYWIDUALNEGO
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