PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Murowaniec gm. Szczytniki

Nr spec. . Jedn ‘oz
Lp. Opis llosé
P techn. P .obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d1 D-01.0101 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych km 0,63
wytyczenie drogi przez geodete.
2d.1 D-01.01.01 |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 4
2 CIECIE PIELEGNACYJNE — PODKRZESANIE KRZEWOW
— — —
3d.2 D-01.02.01 Usumeme z poboczy wysokiej trawy powyzej 60 % ha 0.30
powierzchni
3 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
4d.3 D-02.01.01 |poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 10 km m?® 40
sam.samowytad.
54d.3 D-02.03.01 Reczne formgwanie nasypow z grgntu kat. I-1I dgstarczonego me 60
samochodami samowytadowczymi z zakupem piasku
4 JEZDNIA
Mechaniczne profilowanie podtoza pod warstwy
6d.4 D-04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-1V (3,5m x 630m + 50m2 m2 2255
)
_ Koryta o gteb. 10 cm wykonywane na catej szerokosci przy
fdd D-04.01.01 uzyciu réwniarki samojezdnej (3,5m x 630m + 50m2 ) m2 2255
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy
8d.4 D-04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (3,5m x 630m + m2 2255
50m2 )
_ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubosc¢
9d4 0-04.04.02 warstwy po zageszczeniu 10 cm (3,5m x 630m + 50m2 ) m2 2255
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 cm
10d.4 D-04.06.01 |stabilizowanego mechanicznie o gr. 10 cm (3,5m x 630m + m2 2255
50m2 )
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z kruszywa famanego 0-31,5 lub
11 d.5 D-06.03.01 |destruktu gr. 10cm dostarczonego samochodami m3 63
samowytadowczymi
_ Formowanie poboczy z gruntu kat. I-Il gr. 10cm dostarczonego 3
12d5 D-06.03.01 samochodami samowytadowczymi m 63
13d.5 D-09.01.01 Plantowanie (obrc_)blgnle na cz_ysto) poboczy w gruntach kat.l- m2 1260
IIl wraz z uzupetnieniem ziemig
6 OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME
14 d.6 D.07.02.01 E|onowe zr_lakl drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze szt 3
i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm z
15d.6 D-07.02.01 |przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30-40cm od Szt. 3
spodu rury + 0,06 m3 betonu
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