KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Radliczyce gm. Szczytniki

Lp. Nr spec. Opis Jedn llos¢ Cena jedn. Wartos¢
techn.

.obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

1d.1 D-0L0L01 | . ; km 0,53
rogowych wytyczenie drogi przez geodete.
2d.1 D-01.01.01 |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 2
2 CIECIE PIELEGNACYJNE - PODKRZESANIE KRZEWOW
3d.2 D-01.02.01 |Ciecie pielegnacyjne — podkrzesanie krzewdw ha 0,2
4d.2 D-01.02.01 thunielcie z quoczy wysokiej trawy powyzej 60 ha 0.2
% powierzchni '
3 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami
5d.3 D.02.01.01 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z m3 45

transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad.

Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-11
6d.3 D-02.01.01 |dostarczonego samochodami m3 55
samowytadowczymi z zakupem piasku

Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30 cm z

7d.3 D-02.01.01 wyprofilowaniem skarp rowu m 742
4 JEZDNIA O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
8d4 D-04.04.02 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej gr. 5 m2 636

cm. 30% powierzchni

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
9d.4 D-04.04.02 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (4,0m x m2 2170
530m + 50m2 )

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
10 d.4 | D-04.04.02 [0/31,5 cm stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 m2 2170
cm (4,0m x 530m +50m2 )

Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno
11d.4 | D-04.03.01 |podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2(4,0m x m2 2170
530m +50m2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR1, grubo$¢ warstwy $Scieralnej po

12d.4 D-05.03.05 zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki m2 1905
samochodami samowytad. 5-10 t (3,5m x 530m +
50m2)
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z kruszywa tamanego -31,5
13d.5 D-06.03.01 [lub destruktu gr. 10cm dostarczonego m?® 53
samochodami samowytadowczymi
14 d.6 D-09.01.01 |Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy m2 530
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
15d.6 | D-07.02.01 [ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 szt 5
m2
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na
16d.6 | p-o7.0201 wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 szt. 5
betonu
7 Inwentaryzacja powykonawcza
17 d.7 - Inwentaryzacja powykonawcza kompl. 1

Warto$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

|Podatek VAT

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot z VAT




