OPIS TECHNICZNY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
w m. Gorzuchy (olab geodezyjny Radliczyce)

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora — Gmina Szczytniki

uzgodnienia (dane wigiowe) z przedstawicielami Inwestora

mapy zasadnicza w skali 1:1000

pomiary sytuacyjno — wysokoiowe uzupetniajce, wizja lokalna w terenie
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200®ku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@ypo U. Nr 120, poz. 1133)
Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunt@shnicznych, jakim powinny

odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 48zp430)

PRZEDMIOT, ZAKRES
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi naeh@i drogi gminnej

w miejscowdci Gorzuchy w gminie Szczytniki. Dlugé przebudowy wynosi 720m.

Zakres robot olaty w projekcie stanowi | ETAP przebudowy ww. drogi.

2.1ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
przebudowa przepustu pod digog
wykonanie rowkow odwadniggych,
roboty ziemne pod konstrukcjezdni,
utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni,
wykonanie poboczy gruntowych,

ustawienie znakow pionowych.

STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga przebiega w terenie ptaskim kudews siedliskova.

Istniejaca droga ma nawierzchnigruntows o szerokéci jezdni 4m. Pobocza magj
nawierzchng gruntows | szeroké¢ okoto 1,0m. Istnigjce przepusty w ggu

przebudowywanej drogi wymagaprzebudowy. Urgdzenia infrastruktury technicznej



znajdupce s¢ w pasie drogowym lub w bezfgednim jego ssiedztwie, nie utrudniaj

w jakikolwiek sposéb przewidziane roboty.

STAN PROJEKTOWANY

Ze wzgkdu na parametry istnigjej drogi przygto standard techniczny D (droga

dojazdowa). Droga klasy tech. D jest ogoInogiost drogy przeznaczandla wszystkich

uzytkownikow.

4.1 PRZEKROJ POPRZECZNY

W pasie drogowym wyrmiono n/w parametry techniczne:
jezdnia o szerokwi 3,5m
pobocza obustronne 2 x 1,0m

Zaprojektowano przekrdj drogowy daszkowy, gdziedsBajezdni wynosi 2 X
2%, a na poboczach spadki o wéaciach po 7%. Pobocza na szerakdl,0m wykona

gruntowe.

4.2 PARAMETRY TECHNICZNE

klasa drogi D (dojazdowa)
kategoria ruchu KR1

dtugas¢ drogi 720m
szerokd¢ jezdni 3,5m

szerokd¢ poboczy 2x1,0m
szerokac¢ korony 5,5m

4.3 ROZWI AZANIA SYTUACYJNE

Plan sytuacyjny przewidzianego do przebudowy odzidkogi gminnej zostat
wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000. Regelprzebudowywanej drogi

pokrywa s¢ z istniepcym pasem drogowym.

4.4 KONSTRUKCJA JEZDNI

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowanoskarkcg na ruch lekki
KR1. Wspomniana konstrukcja nawierzchni w | ETAPezebudowy skiada i
Z nastpujacych warstw:
gorna podbudowa z kruszywa tamanego twardego t0gm

dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm



4.5 ODWODNIENIE DROGI
Odwodnienie korpusu drogowego przewidujee¢ spowierzchniowo do

projektowanych rowéw przydsmych o szer. do 50cm i gt. do 30cm. Istadgj przepusty
w km 0+003 i km 0+129 pod przedmiotgwrog nalezy przebudowé Przebudowa jest
Zwigzana z utrzymaniem wdzenia wodnego w celu zachowania jego funkcji. pusgy

wykonart z rur PVC oér. 300mm i dt. 12 i 15m z&iankami czotowymi.

4.6 OZNAKOWANIE PIONOWE

W zwiazku z przebudow nalezy ustawé znaki pionowe zgodnie z planem

sytuacyjnym. Projektowane znaki przedstawiong@ko kolorowe. Znaki drogowe néle
umieszczé zgodnie z zalcznikiem do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 giad2003
roku - ,Szczegotowe warunki techniczne dla znakévsygnatéw drogowych oraz

urzadzen ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dch§.

4.7 POZOSTALE ROBOTY | CZYNNIKI
Wykonawca robét zobowzany jest do zabezpieczenia adzeh podziemnych

w miejscach, gdzie istnieje zagemie ich naruszenia. Roboty ziemne weblie urzadzen
podziemnych naley wykonywa& recznie. Projektowana przebudowa drogi nie
wprowadza zmian w funkcjonowaniu istrieggosrodowiska, poniewa zlokalizowana
jest w wytkowym pasie drogowym. Roboty najewykonywa zgodnie z przepisami,
zasadami i normami obogzujacymi w tym zakresie.

UWAGA: w trakcie prowadzonych robét drogowych, wykonawca gefpowiedzialny za

zabezpieczenie znakdéw geodezyjnych.

5. BEZPIECZE NSTWO | HIGIENA PRACY

Realizupc przedmiotow inwestycg szczegola uwag: nalezy zwrocié na to, aby:

- zachowa szczegola ostraznaos¢ przy prowadzonych robotach ziemnych,
- zachowa szczegdln ostraznos¢ podczas wytadunku kruszyw,
- zabezpieczy i prawidlowo oznakowaroboty przez caly czas przebudowy nawierzchni
ww. drogi,
- pracownicy w czasie rob6t byli ubrani w kamizelkiraegawcze.
Na czas wykonywanych robo6t najezminimalizowd& ograniczenia i utrudnienia

dla indywidualnego ruchu lokalnego.



. OPINIE | UZGODNIENIA PROJEKTU

Realizacja robét obfych niniejszym opracowaniem wymaga:
zaakceptowania do realizacji przez Inwestora — @r8aczytniki
zgtoszenie przebudowy nawierzchni drogi gminnejpbot budowlanych do Starostwa

Powiatowego do Wydziatu Architektury i BudownictwaKaliszu.

Opracowat:

Wiktor Pietka



