KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chojno - Iwanowice, gm. Szczytniki

Nr spec. . Jedn s Cena s
Lp. techn. Opis obm. llosé jedn. Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1d.1 D-01.01.01 R_oboty pomiarowe przy I|n|ov_vycr,1 ro_botach Km 3,287
ziemnych trasa drogi w terenie réwninnym
2d.1 D-01.01.01 [Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 22
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
34d.2 D-01.02.04 Mecha}n!czne rozebranie podbudowy z kruszywa o m2 20
grubosci 20 cm (przepust)
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni
D-05.03.
4d.2 050305 bitumicznych na gteboko$¢ 6-10 cm m 40
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
5d.2 | D-01.0204 |mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m® 6
samochodem samowytadowawczym na odl. 5 km
6 d.2 [ D-01.0204 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 7
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
7d.2 D-05.03.11 bltumllcz_nej ogr. 0-4’ cm z wywozem materiatu z m2 300
rozbiérki na odlegtosci do 5 km (remonty
czastkowe, podtaczenia technologiczne)
3 REGULACJA KRZEWOW | KARCZOWANIE PNI
8d.3 D-01.02.01 Mechaniczne .kalrczowanle .krzakoyv i podszyc¢ ha 03
gestych powyzej 60 % powierzchni
9d.3 D-01.02.01 Usuniecie z poboczy wysokiej trawy powyzej 60 % ha 03
powierzchni
10d.3 | potozot Reczne obcinanie su_chych ga_ﬂea drzew i gatezi szt 123
wchodzacych w skrajnie drogi
11 d.3 | Dp-01.02.01 |WywozZenie gatezi poza teren budowy m-p 89
4 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonywane koparkami
12d.4 | D-0201.01 |podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z m® 330
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-11
13 d.4 | D-0203.01 [dostarczonego samochodami samowytadowczymiz| m?3 200
zakupem piasku
14d.4 | po0s0401 Oczysgczenu_a rowéw z namutu o grub. 30 cm z m 6000
wyprofilowaniem skarp rowu
5 REMONT PRZEPUSTOW DROGOWYCH
Remonty przepustéw rurowych pod droga - fawy
15d.5 | D-03.01.01 |fundamentowe betonowe wraz z robotami m® 4
zeimnymi
! Remonty przepustéw rurowych z rur
16.d.5 | D030LOT e 1h (ognosé min. 40 1) o Srednicy 30 cm m 20
Remont $cianek czotowych prefabrykowanych z
17 d.5 | D-03.01.01 [betonu C16/20 dla przepustu z rur o srednicy 30 szt 2
cm
6 WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI, POSZERZENIA
Koryta o gteb. 34 cm wykonywane na catej
szerokosci przy uzyciu réwniarki samojezdne;j i
18 d.6 | D-04.01.01 |walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat.| m2 5230,5
1I-IV wraz z wywozem materiatu (3287,0 m x 0,75 m
X 2 + 300m2 remonty czastkowe)
Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-
. D-04.01.01
19d6 IV (3287,0 m x 0,75 m x 2 + 300m2 remonty m2 5230,5
czastkowe)
Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie -
20 d.6 | D-04.02.01 |10 cm grub.po zageszcz. (3287,0 mx 0,75 mx2 + | m2 5230,5
300m2 remonty czastkowe)
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
21 d.6 | D-0404.02 0/63 mm lub 0,31,5 mm twardego, grubos¢ warstwy m2 52305

po zageszczeniu 20 cm (3287,0m x 0,75 mx 2 +
300m2 remonty czgstkowe)




22d.6

D-04.03.01

Skropienie emulsjg asfaltowag na zimno
podbudowy; zuzycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2
(3287,0m x 0,75 m x 2 + 300m2 remonty
czgstkowe)

m2

5230,5

23d.6

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubos¢ warstwy wigzacej po
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad.5-10 t, poszerzenia
(3287,0 m x 0,65 m x 2 + 300m2 remonty
czgstkowe)

m2

45731

JEZDNIA

244d.7

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubos$¢ warstwy wyréwnawczej po
zageszczeniu $r.3 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad.5-10 t, (3287,0 m x 5,1
m)

m2

16763,7

25d.7

D-04.03.01

Skropienie emulsjg asfaltowag na zimno
podbudowy, nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,3 kg/m2

m2

33698,7

28d.7

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
dla KR2, grubosc¢ warstwy Scieralnej po
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowytad. 5-10 t (3287,0 m x 5,0
m + 500m2 skrzyzowania i zajzdy)

m2

16935

ZATOKI AUTOBUSOWE

29d.8

D-03.01.01

tawa fundamentowa zwirowa pod przepust z rur o
Srednicy 30 cm

30

30d.8

D-03.01.01

Przepusty rurowe - rury PVC o $rednicy 30 cm

100

31d.8

D-03.01.01

Scianki czotowe z bloczkéw betonowych M6 (z
betonu C16/20)

szt

32d.8

D-04.01.01

Koryta o gteb. 50 cm wykonywane na catej
szerokosci przy uzyciu réwniarki samojezdnej i
walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat.
-1V

m2

240

33d.8

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-
vV

m2

240

34d.8

D-04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
twardego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

240

35d.8

D-04.06.01

Podbudowa betonowa zageszczana mechanicznie
o gr. 20 cm z betonu C16/20

m2

240

36d.8

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci
8 cm kolorowej - czerwonej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3cm

m2

240

ZJAZDY

37d.9

D-04.01.01

Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie
kat. lll na catej szerokosci (zjazdy chodnik i drogi
poprzeczne)

m2

300

38d.9

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

300

39d.9

D-04.02.01

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie -
10 cm grub.po zageszcz.

m2

300

40d.9

D-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
twardego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

m2

300

10

OZNAKOWANIE PIONOWE , POZIOME

41d.10

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukowa odblaskowa, linia osi drogi,
krawedzi, linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla
pieszych, malowane mechanicznie

m2

490

42d.10

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt

14

43d.10

D-07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na
wysokosci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3
betonu

szt.

12

11

BARIERY OCHRONNE




Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2 o

44 d. 11| D-07.05.01 |masie 39.0 kg/m + zakonczenia barier. Rozstaw m 72

stupkéw co 4m.
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Formowanie poboczy z destruktu lub kruszywa

45d.12| pososor famanego stabilizowaniego mechanlcznle 0/31,5 m2 3087
cm dostarczonego samochodami
samowytadowczymi o $r. grubosci 6 cm - 0,5 m

46 d.12| D-0s.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w ma 6574

gruntach kat.I-Ill wraz z uzupetnieniem ziemiag

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa rob6t z VAT




