Obiekt: - praebudowa nawierzchni drogi gminnej Chojno - Iwanowice , gm. Szczytniki
Rysunek: Przekroj normalny NR 3.2
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Warstwa Scieralna z mieszanki min.—asfaltowej , gr. 4 ¢m

Warstwa Scieralna z mieszanki min.—asfaltowej , gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z mieszanki min.—asfaltowej , gr. 4 cm

Warstwa wigzqca z mieszanki min.—asfaltowej , gr. 4 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

0/63 lub 0/31,5mm gr. 20 cm

Pobocze 1,0 m ( na szerokosci 0,5 m z destruktu lub z kruszywa )

Konstrukcja zatok
Chodnik

°

Zatoka autobusowa
3.00

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego , gr.10 cm
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Kraweznik bet. 15x30cm

Podsypka
cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa z betonu C8/10

Pobocze 1,0 m

( na szerokosci 0,5 m z destruktu lub z kruszywa )

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Podbudowa z betonu C 16/20 gr. 20 cm

Opornik bet. 12x25cm

Podsypka
cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa z betonu C8/10




