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|. CZESC OPISOWA

1. Ogodlny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia s3 roboty budowlane projektowane przez Wykonawce
polegajace na zaprojektowaniu, dostawie, montazu i uruchomieniu przydomowych
biologicznych oczyszczalni $ciekéw (PBOS) spetniajacych wymogi normy PN-EN
12566-3+A1:2009. Wymaga sie, aby oferta zabezpieczona byta pelnym raportem badan
PBOS, zgodny z norma PN-EN 12566-3+A1:2009 w tym takze zgodnymi z zatacznikiem
B - procedura badania skutecznos$ci oczyszczania, wystawiony przez laboratorium
notyfikowane przez Komisje Europejska, wydawang dla konkretnego typoszeregu
urzadzen. Dostarczane urzadzenia maja by¢ kompletnymi fabrycznie nowymi
produktami, Kktére jako cato$¢ podlegaty badaniom. Jako uprawnione do
przeprowadzania tego typu badan Zamawiajacy za spetniajace uzna wyltacznie te
jednostki Kktére zostalty wymienione w wykazie dostepnym na stronie KE.
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.nb_hs
&hs_id=138327. Ponadto Raport musi odnosic¢ sie do wskaznikdw wymaganych przez
Zamawiajacego tj. energochtonnos$ci oraz oczekiwanego stopnia oczyszczenia Sciekow.
Posiadanie ww dokumentu jednoznaczne jest z mozliwoscia oznakowania wyrobu
znakiem ,CE”. Przedmiot zamo6wienia realizowany bedzie na terenie Gminy w: Antonin,
Borek, Bronib6r, Chojno, Cieszykéw, Gtéwczyn, Gérki, Guzdek, Gorzuchy, Iwanowice,
Joanka, Korzekwin, Krowica Zawodnia, Krzywda, Kuczewola, Kos$ciany, Lipka,
Marchwacz, Marchwacz Kolonia, Marcjanéw, Mroczki Wielkie, Niemiecka Wies,
Pamigtkow, Pienki, Popow, Posrednik, Radliczyce, Rudunki Szczytnickie, Sobieseki
Pierwsze, Sobieseki Drugie, Sobieseki Trzecie, Staw, Struzka, Szczytniki, Trzesow,
Tymieniec, Tymieniec-Katy, Tymieniec-Niwka, Tymieniec-Jastrzab, Tymieniec-Dwér

w iloSci 141 sztuk.

Zakres robdt obejmuje budowe biologicznej oczyszczalni Sciekéw z przytaczeniami
kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem Sciekéw oczyszczonych, zasilaniem
elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.

W przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zaméwienia Wykonawca zakupi,
dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie Sciekoéw surowych oraz S$ciekow
oczyszczonych.

Wymaga sie, aby dokument potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 12566-3+A1:2009
wystawiony byt przez laboratorium notyfikowane w Komisji Europejskiej.

Do ww. PBOS kierowane beda $cieki bytowo-gospodarcze w iloéci jednostkowej 120
dm3/Md (litréw na mieszkanca na dobe), co oznacza, ze $cieki te beda charakteryzowac
sie nastepujacymi przecietnymi parametrami: BZTs 500 - g O;/m3, zawiesina ogolna -
583,3 g/m3, azot ogblny - 91,7g N/m3, fosfor ogblny - 15 g P/m3.

Wymaga sie, aby czestotliwo$¢ wywozu osadow z oczyszczalni $Sciekow objetych
zamoOwieniem byta nie wieksza niz jeden raz na sze$¢ miesiecy.

1.1 Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ Zamowienia

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia $ciekdw na 141 posesjach na
terenie gminy Szczytniki w stopniu wymaganym obowigzujacymi przepisami. Na ogélng
liczbe 141 szt. przydomowych biologicznych (PBOS) oczyszczalni sktada sie :
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* 128 szt. Oczyszczalni 4-6 RLM obstugujacych gospodarstwa domowe o liczbie do
644 mieszkancow,

* 3 szt. oczyszczalni 8-10 RLM obstugujacych gospodarstwa domowe o liczbie do
33 mieszkancow,

* 4 szt. oczyszczalni 4-10 RLM obstugujacych budynki uzytecznos$ci publicznej,
* 6 szt. oczyszczalni 10-50 RLM obstugujacych budynki uzytecznos$ci publicznej

1.2. Zakres zaméwienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen na wykonanie
robét poprzez ztozenie zgtoszen wraz z wymaganymi zatgcznikami stosownie do art.
29 ust.1 pkt 3 oraz art. 30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
tekst jednolity (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).do Starosty Kaliskiego

Dokonanie zgtoszen stosownie do art. 152 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony srodowiska ( tj. Dz. U. z 2013 poz. 1232 ze zm.). do Wéjta Gminy Szczytniki

Dostawe, montaz i uruchomienie 141 sztuk przydomowych oczyszczalni $Sciekéw
oraz pompowni $ciekow o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy. Wszystkie
roboty powinny by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz
dokumentacja zgtoszeniowg lub uzyskanym pozwoleniem na budowe.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

5. Petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikéw
potwierdzonych kartami szkolen. (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i
przekaze do zatwierdzenia Zamawiajacemu)

Przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzor nad
probami eksploatacyjnymi;

Przygotowanie i przekazanie szczegotowej instrukcji obstugi.

Raport po zakonczeniu realizacji zadania, w ktérym zaprezentowane zostang przez

Wykonawce wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania
parametrow oczyszczenia Sciekdw.

1.2.1. Projektowanie

1.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania PBOS do rozruchu i nastepnie
eksploataciji.

Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac i zweryfikowac
dane i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdéwienia (dane wyjSciowe do
projektowania), wykona¢ wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego
zaprojektowania:
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a) wykona¢ badania geotechniczne i hydrogeologiczne podioza gruntowego
w zakresie niezbednym dla prawidtowej pdZniejszej realizacji Robdt niezaleznie
od pozyskanych od Zamawiajacego;

b) uzyskac¢ niezbedne dane dla prawidtowej p6Zniejszej realizacji Robot: materiaty,
ekspertyzy, mapy, analizy, opracowania i badania.

c) Wyceni zakres planowanych robét i kosztu catego przedsiewziecia. W kosztach
tych wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ rowniez kwote nalezno$ci na roboty
ktoérych nie da sie przewidziec.

d) Kosztorysy opracowane do zadania nie sg podstawa wyceny ceny za wykonanie
zadania, stuzg jedynie jako element pomocniczy pomagajacy przy szacowaniu
kosztow i nie stanowig podstawy do ubiegania sie o dodatkowe Srodki. Forma
,Zaprojektuj i Wybuduj” okreSla, Ze obowigzkiem wykonawcy jest
zweryfikowanie terenu, dokumentacji bedacej w posiadaniu Zamawiajacego
oraz technicznych mozliwos$ci wykonania robot.

e) Wszelkie prace zwigzane z weryfikacja dokumentacji oraz ustaleniem
mozliwosSci technicznego wykonania robot przewidzianych PFU rzetelny i
doswiadczony wykonawca spetniajacy warunki SIWZ musi wykona¢ na etapie
sktadania oferty tak by cena za wykonanie zadania byta adekwatna do
wykonania robét.

f) Wykonawca ma prawo zgtosi¢ wszelkie uwagi do dokumentacji bedacej w
posiadaniu Zamawiajgcego na etapie przetargu. Ztozenie oferty oznacza ze
zapoznat sie z dokumentacja i terenem budowy oraz posiada wiedze i
doswiadczenie jak wykona¢ zakres robét opisany zaméwieniem i nie bedzie
domagatl sie dodatkowego wynagrodzenia w trakcie wykonywania zakresu
robét w przypadku gdy pewien zakres bedzie trzeba wykona¢ w sposob inny niz
wskazuje na to dokumentacja bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

4. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty obejmujace:

a) Dokumentacje Powykonawcza, na ktorej beda naniesione wszystkie zmiany
powstate w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektéw i sieci;

b) Projekt Préb Koncowych;

c) Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji PBOS;

d) Raport porealizacyjny, w ktérym zaprezentowane zostang przez Wykonawce
wyniki w zakresie pozwalajagcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczenia Sciekow.

1.2.2. Roboty

Wykonawca wykona 141 sztuki PBOS zgodnych z normg PN-EN 12566-3+A1:20009.
W szczegblnosSci wykonane zostang nastepujgce roboty:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia, w tym:
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* zaplecze budowy,

* doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
* ogrodzenia tymczasowe,

e drogi dojazdowe do obiektow,

* urzadzenia ppoz. i BHP,

b) pelna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa Roboét i inwentaryzacji
powykonawczej oraz wykonanie wiercen geologicznych.

c) wykonanie Dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich poses;ji)
przed przystgpieniem do robét budowlanych

2. Roboty budowlane i wykonczeniowe w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia, w tym:

a) roboty ziemne, betonowe i/lub Zelbetowe,
3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA:
4. Zagospodarowanie terenu

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrdcenie stanu pierwotnego obiektow
naruszonych,

5. Ogot pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania PBOS,
uzyskania pozwolen wymaganych prawem oraz przekazania PBOS do eksploataciji i
uzytkowania.

6. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob
zwigzane s3 z robotami. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

7. Wykonawca pokryje koszt szkéd powstatych na skutek uszkodzenia
infrastruktury podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania
przestrzennego.

8. Wykonawca na okres wykonywania robdt zabezpieczy interesy oso6b trzecich,
ochrony $rodowiska i warunkéw bezpieczenistwa poprzez ubezpieczenie sie od
odpowiedzialnosci cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka
wraz z jej zakresem zostanie przedstawiona Zamawiajagcemu do akceptacji co
najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych. Polisa powinna opiewac¢
na 100% wartos$ci Kontraktu.

1.2.3. Szkolenie, Préby, Przekazanie do Eksploatacj i
Zakres zamOwienia obejmuje takze:

1. Przeprowadzenie préb koncowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadz6r nad
probami eksploatacyjnymi; W dokumentach przekazanych Zamawiajagcemu przed
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rozpoczeciem prob koncowych Wykonawca przedstawi szczegétowy program ( m.in.
zakres, przebieg, wymagania) dla préb konicowych i préb eksploatacyjnych PBOS. W
dokumencie tym muszg zostac szczegdétowo opisane wszystkie czynnos$ci niezbedne
do wykonania, aby po zakorniczeniu préb koricowych PBOS mogta zosta¢ uznana za
dziatajacg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument
przebiegu prob koncowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajgcego.

2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla kazdego z Uzytkownikéw wraz z
przekazaniem Instrukcje obstugi i konserwacji. Instrukcje obstugi ikonserwacji
Wykonawca dostarczy z kazda PBOS. Instrukcja obstugi ikonserwacji PBOS
powinna by¢ na tyle szczeg6towa, by poszczego6lni Uzytkownicy mogli prawidtowo i
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa eksploatowa¢ PBOS, konserwowac jej elementy
i regulowa¢ prace urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiajacemu do
zatwierdzenia nie p6Zniej niz 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia
pierwszego Uzytkownika przez Zamawiajacego. Zamawiajacy moze zazadac
wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z doswiadczen uzyskanych
podczas trwania prob. Winny by¢ one ujete w postaci stron uzupetniajacych lub
zastepczych. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

a) Wyczerpujacy opis dziatania PBOS i liste wszystkich elementéw sktadowych
zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu uwzgledniajacy indywidualny
charakter kazdej z lokalizacji wskazanych w niniejszym zaméwieniu;

b) Schemat technologiczny, elektryczny i AKP catej PBOS i wszystkich elementéw
sktadowych zainstalowanych w ramach niniejszego kontraktu;

c) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla PBOS
i postepowania w sytuacjach awaryjnych;

d) Procedury lokalizowania awarii;

e) Instrukcje BHP;

f) Wykaz wszystkich elementow zawierajgcy m.in.:
* Nazwe i dane producenta i serwisu,

* DModel, typ, indywidualny numer z tabliczki znamionowej oczyszczalni
zamontowanej na posesji uzytkownika,

e Deklaracje Zgodnosci z norma PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawiong
w formie opisanej w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzU z 2004 r. nr 198,
poz. 2041).,

« Swiadectwo, ze producent PBOS spetnia wymogi standardéw zarzadzania
srodowiskowego np. certyfikat wg obowigzujacego wydania normy ISO
14001/PN-EN 1SO14001 lub réwnowazny np. EMAS,

* Podstawowe parametry techniczne,

e Liste zalecanych czeSci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdore
moga powodowac konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przysztos$ci konieczno$ci wymiany,
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* DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne.
1.3. Uwarunkowania techniczne

Podstawowym celem budowy 141 szt. PBOS jest zapewnienie oczyszczania $ciekéw
zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw prawa polskiego, dotyczacych jakosci
$ciekéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika. PBOS musza gwarantowacé
stopien oczyszczania $ciekéw zgodny z wymogami rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) dla oczyszczalni $ciekéw <2 000 RLM
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ww Rozporzadzenia.

Wymaga sie, aby czestotliwo$¢ wywozu osaddéw z oczyszczalni Sciekow objetych
zamoOwieniem byta nie wieksza niz jeden raz na sze$¢ miesiecy.

2. Materiaty

Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materialdw i urzgdzen spetniajgcych
minimalny standard opisany ponize;.

2.1. Ruroci ggi i armatura

a) Kanaty grawitacyjne sciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykonac z rur
i ksztaltek PVC-U SN8, z tworzywa litego, o potgczeniach kielichowych,
lgczonych na uszczelke gumowg, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009.

b) Rurociggi ttoczne sciekdw surowych i oczyszczonych nalezy wykonac z rur
min HDPE 80, tgczonych zigczkami zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub
zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN
12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004.

c) Materiaty uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych
uszkodzern na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny byc¢
zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztaltka powinna byc¢
fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu,
oznaczenie szeregu, S$rednicy zewnetrznej w mm, grubo$ci Scianki, daty
produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie
gtadkie, rowne, bez zadziorow i wypuktoSci.

d) Nalezy stosowa¢ $Srednice w przedziale 110-200 w zaleznosci od
montowanych PBOS.

2.2. Oczyszczalnie $ciekow.

Wymaga sie, aby przedmiot zaméwienia tzn. PBOS zaprojektowano zgodne z norma PN-
EN 12566-3+A1:2009, a producent urzadzen spetnial wymogi standardéow zarzadzania
srodowiskowego wg normy ISO 14001/PN-EN 1SO14001 lub ré6wnowaznej np. EMAS.
Niezaleznie od ww. wymogu wszystkie urzadzenia zastosowane do oczyszczania
Sciekd6w muszg spelnia¢ obowigzujgce w Polsce przepisy i normy.

Dopuszcza sie stosowanie systemow, w ktérych sktad wchodza wydzielone osadniki
gnilne i reaktory biologiczne lub wurzadzenia zblokowane, w ktérych procesy
oczyszczania mechanicznego i biologicznego realizowane sg w jednym zbiorniku.
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2.2.1. Oczyszczalnie biologiczne.

Do biologicznego oczyszczania $ciekdw stosowane moga by¢ reaktory oparte na
technologii osadu czynnego lub zloza biologicznego oraz urzadzenia oparte na
potaczeniu obydwu wymienionych technologii (Wybdér technologii musi zosta¢
zaakceptowany prze Zamawiajgcego, natomiast wykonawca musi sie na niego zgodzic¢
bez zadania zmiany wynagrodzenia za zadanie)

Stopien oczyszczania Sciek6w w zaproponowanej oczyszczalni musi spetnia¢ warunki
okreslone w Rozporzadzeniu z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r. Nr 137 poz.
984 z pézn. zmianami). Scieki oczyszczone nie moga przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych dla RLM < 2000 tj.
BZTs - 25 mg 0z/dm3, ChZT - 120 mg Oz/dm3, Zawiesiny og6lne - 35 mg/dm3, Azot
ogolny - 30 mg N/dm3, Fosfor ogdlny - 5 mg P/ dm3 (wymoég usuwania zwigzkéw azotu
i fosforu dotyczy $ciekéw wprowadzanych do jezior i ich doptywéw oraz bezposrednio
do sztucznych zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach ptynacych). Scieki
wprowadzane do wurzadzen wodnych nie moga przekraczaé najwyzszych
dopuszczalnych warto$ci wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych dla RLM 2 000 do 9
999 tj. BZTs - 25 mg O02/dm3, ChZT - 125 mg 02/dm3, Zawiesiny ogdlne - 35 mg/dm3,
Azot ogélny - 15 mg N/dm3, Fosfor ogélny - 2 mg P/dm3 (wymdg usuwania zwigzkéw
azotu i fosforu dotyczy Sciekbw wprowadzanych do jezior i ich doptywoéw oraz
bezposrednio do sztucznych zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach ptynacych).
Urzadzenia wodne zostaty zdefiniowane w Ustawie Prawo wodne (Rozdz. 1, Art. 9. ust. 1
punkt 19).

2.2.2. Wydzielone osadniki gnilne.

W przypadku zastosowania oczyszczalni $ciekdw, sktadajacych sie z dwéch odrebnych
elementéw tj. osadnika gnilnego i reaktora biologicznego. Pojemnos¢ osadnikéw
gnilnych musi by¢ dobrana tak by zapewni¢ minimum trzydobowe zatrzymanie $ciekéw
i nie moze by¢ mniejsza niz 3 m3. Na wylocie z osadnika gnilnego musi by¢
zamontowany tatwo dostepny, wyjmowany filtr, zabezpieczajacy przed wyptywem
zawiesiny i kozucha.

Czestotliwo$¢ wywozu osadow z osadnika nie moze by¢ wieksza niz jeden raz na sze$¢
miesiecy.

Lokalizacja osadnika gnilnego musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozdziat 7 Zbiorniki bezodptywowe
na nieczystosci ciekle) (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r.).

Osadnik gnilny nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.
2.3. Przepompownie $ciekéw surowych i oczyszczonych.

W przypadku koniecznos$ci pompowania $ciekow przed lub po procesie oczyszczania
stosowane bedg przydomowe pompownie.

Zastosowane pompownie musza by¢ zgodne z normg PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN
1671:2001.

Zbiorniki pompowni musza by¢ wykonane z wytrzymatego materiatu zapewniajacego
odporno$¢ na uszkodzenia, odksztatcenia mechaniczne spowodowane naporem gruntu
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oraz odpornego na korozje wywolywana przez wody gruntowe oraz przepompowywane
Scieki.

W zaleznoSci od warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu posadowienia pompowni
nalezy dobiera¢ pompownie o odpowiedniej konstrukcji.

Ksztatt zbiornika pompowni ma zabezpiecza¢ przed wyparciem, a w przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe obcigzenia.

Dno komory czerpalnej musi by¢ wyprofilowane tak, aby ograniczy¢ do minimum
gromadzenie osadow.

Wielko$¢  zbiornika  czerpalnego powinna by¢ odpowiednia do iloSci
przepompowywanych $ciekow.

Konstrukcja pompowni musi umozliwia¢ tatwy dostep do pomp i armatury w przypadku
konieczno$ci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy.

Zastosowane pompy muszg mie¢ parametry gwarantujgce odpowiednig wydajnos$¢
i wysoko$¢ podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczednosci.

Nalezy stosowac¢ pompy zatapialne o konstrukcji minimalizujacej mozliwo$¢ zatykania
wirnikéw.
2.4. Studnie chtonne

Studnie chtonne moga by¢ zastosowane do wprowadzania $ciekow oczyszczonych
biologicznie do gruntu tylko w przypadku, gdy réznica poziomu dna studni i poziomu
wod gruntowych jest wieksza niz 1,5 m.

Studnie nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci minimum 2 m od granicy dziatki i 30 m od
studni wodociggowe;.

Konstrukcja studni chtonnej musi umozliwi¢ wprowadzenie do gruntu catej objetosci
Sciekow doptywajacych z oczyszczalni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie obliczen wydajnosci i dobor
$rednicy studni chtonne;j.

Jako materiat filtracyjny, ktorym zasypywane beda studnie chtonne nalezy stosowac
ttuczen i zwir wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢, co najmniej 8 m/dobe,
wg PN-B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny zawiera¢ zwigzkéw siarki wiekszej niz 0,2 % masy
w przeliczeniu na SO3, wg PN-B-06714-28.

Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w normach
PN-B-10729 i PN-EN 476. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie
nizszej niz B 40. Studnie chtonne nalezy wykonywac¢ z kregdw o Srednicy nie mniejszej
niz 1,0 m.

Dopuszcza sie montaz systemowych studni chtonnych.

Scieki do studni chtonnej nalezy wprowadzi¢ tak by trafiaty na ptyte zabezpieczajaca
przed rozmywaniem warstw filtracyjnych. Gérna warstwa filtracyjna o wysokosci, co
najmniej 0,5 m powinna by¢ wykonana z piasku grubego, natomiast dolna, wiasciwa
warstwa filtracyjna z drobnego zwiru. Wysoko$¢ dolnej warstwy nie powinna by¢
mniejsza niz 1,0 m. W obudowie studni, na catej wysokoSci wtasciwej warstwy
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filtracyjnej, nalezy wykonac otwory o $rednicy 20 - 30 mm, stuzace do odprowadzania
Sciekow przefiltrowanych. Przestrzen pomiedzy studnig i $ciang wykopu nalezy
wypetni¢ do wysokosci 1,0 m takim samym materiatem, z jakiego zostata wykonana
wtasciwa warstwa filtracyjna w studni. Przed zasypaniem wykopu warstwe te nalezy
przykry¢ geowldkning. Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ Kkonieczno$¢
wykonania bufora zwirowo - pospotkowego celem utatwienia oddawania $cieku do
gruntu w miejscach o stabej infiltracji lub przegtebieni wykopu pod studnie celem
przedostania sie do warstw o lepszym wspoétczynniku filtracji wypeiniajac otwor
materiatem tatwo przepuszczalnym. i uwzgledni¢ ja w cenie wykonania zadania na
etapie przetargu w miejscach w ktoérych zgodnie z badaniami geologicznymi
odprowadzenie S$ciekdbw do gruntu moze byC utrudnione przez warstwy trudno
przepuszczalne znajdujgce sie nad warstwami tatwo przepuszczalnymi.

2.5. Drenaz rozs gczajgcy

Drenaz rozs3aczajacy moze by¢ zastosowany jako sposéb odprowadzenia $ciekéw
oczyszczonych biologicznie. Drenaze rozsaczajagce moga by¢ zastosowane do
wprowadzania $ciekow oczyszczonych biologicznie do gruntu tylko w przypadku, gdy
odlegto$¢ miedzy poziomem posadowienia drenazu i poziomem wod gruntowych jest
wieksza niz 1,5 m.

Drenaz rozsaczajacy nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci minimum 2 m od granicy dziatki i
30 m od studni wodociggowe;j.

Drenaz nie bedzie traktowany jako urzadzenie do doczyszczania $ciekéw, a jedynie jako
urzadzenie stuzgce do wprowadzania $ciekdw oczyszczonych do gruntu.

Jakos¢ Sciekow oczyszczonych kontrolowana bedzie przed wprowadzeniem do drenazu.

Gteboko$¢ posadowienia drenazu minimum 70 cm p.p.t. Szeroko$¢ rowka min. 50 cm.
Zalecany spadek drenazu okoto 0,5 %.

Warstwa filtracyjna pod drenazem powinna by¢ wykonana ze zZwiru ptukanego
o uziarnieniu min. 20 - 40 mm lub drobnego ttucznia drogowego. Ze wzgledu na ryzyko
kolmatacji i stabe przewietrzanie warstwy, nie nalezy stosowa pospotki. Grubos¢
warstwy min. 40 cm i szerokosci 50 cm.

Obsypka rurociggu winna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o frakcji min. 20 - 40
mm. Obsypke nalezy przykry¢ geowldkning na calej szerokos$ci obsypki. Drenaz
zasypuje sie do poziomu terenu. gruntem rodzimym i przykrywa zebranym humusem.

Warunkiem koniecznym dla prawidtowego funkcjonowania drenazu jest zapewnienie
przewietrzania toza filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji min. [ 100 mm
(wywiewki na koncach rur drenazowych).

2.6. Materiaty na podsypk e ruroci ggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spelniajacy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos$¢ podsypki: 10cm.

2.7. Materiaty na obsypk e ruroci ggu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30m po
zageszczeniu. Nalezy wykona¢ ja materialem identycznym co podsypke. Wymagany
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stopien zageszczenia wynosi 85 % zmodyfikowanej wartosSci Proctora. Zasypke nalezy
wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

2.8. Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.9. Materiaty elektryczne

Budowa przytacza kablowego YKY min 3 x 2,5 mm z istniejgcej instalacji za licznikowej
danej posesji, do miejsca lokalizacji przepompowni $§ciekéw oraz oczyszczalni.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

* koparko- tadowarki,

* sprzet do zageszczania gruntu,
* samochody skrzyniowe,

* samochody samowytadowcze,
* szpadle, topaty, wiadra, taczki

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba jednostek iwydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. Transport i sktadowanie
4.1. Transport rur, ksztattek, studzienek oraz kabl i

Rury kanalizacyjne pakowane sa w wiagzki zabezpieczone listwami drewnianymi
i Sciggniete taSma. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
na ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m.
Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewo6z
rur powinien odbywac sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C Zaleca sie szczeg6lna
ostroznos¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdy z niskie temperatury
obnizaja odporno$¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne,
ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowaé zgodnie z
wytycznymi producenta i dostawcy.
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4.2. Transport kruszyw oraz materiatdw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywa¢ sie przy wykorzystaniu Srodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych.
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzuja réwniez przy
przewozeniu materiatéw izolacyjnych

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ Srodkéw transportu do tego
przeznaczonych, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow (rozwarstwienia betonu),
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w
temperaturze zezwalajacej na wuzycie mieszanki betonowej bez narazenia na
przekroczenie granic okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.4. Transport urz gdzen technologicznych

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w cato$ci samochodem
skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadza¢ recznie zgodnie z
odno$nymi przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni
tadunkowej samochodu, przetaczanie po nieréwnosciach, jak réwniez przesuwanie po
nier6wnym terenie za pomoc 3 samojezdnych Srodkéw transportu (koparko-
tadowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urzadzen. Pozostate urzadzenia
technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do
gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow.

Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatéw nalezy
zachowa¢ aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy.

4.5. Skfadowanie

a) Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nieré6wnosci w pozycji poziomej do wysoko$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie
uszkadzac kielichéw i bosych koncéwek rur.

b) Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajacej 40 °C.

c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w oktadzie spulchnionym.
f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
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Przed przystapieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

a) Wykopy pod kanaty Scieké6w surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach
kategorii III-IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe
ziemi urodzajnej nalezy sktadowaC po jednej stronie wykopu a pozostaly
urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona ¢ nalezy wykop otwarty o
glebokosci o 10cm wiekszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona ¢ warstwe
wyrownawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do
obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po zageszczeniu. Pozostatg
glebokosci wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten
sposéb, ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.

b) Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni $ciekéw surowych
ioczyszczonych ~ wykona¢  mechanicznie  koparkami  podsiebiernymi
o pojemnosci tyzki do 0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po
jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar
urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

c) Wykopy pod studnie chionne wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy
sktadowa¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie
wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym.

d) Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni
Sciekow surowych i oczyszczonych wykona¢ recznie, zgodnie z instrukcja
montazu producenta urzgdzen.

5.2. Roboty monta zowe
a) Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejacego  uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem
niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w Koszcie
budowy.

Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie
kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Wodociagi

Rure wodociggowa nalezy zabezpieczyC przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy
zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia Kkolizji
istniejacych przewodéw wodociggowych z projektowana Kkanalizacja rurociag
wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikéw uzbrojenia. Gaz

Na skrzyzowaniach kanatéw z istniejacymi gazociggami (gdzie nie wystepuja rury
ostonowe), a odlegto$¢ pionowa jest mniejsza niz normatywna, nalezy zastosowac
na kanatach rury ochronne z PVC. Kanaty sanitarne z PVC poprowadzi¢ w rurze
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ochronnej na ptozach z tworzywa sztucznego. Rure ochronng zakonczy¢
uszczelniajgcymi manszetami.

Na przewdd gazowy nalezy natozy¢ rure ochronng z polietylenu. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac¢ opaski
termokurczliwe. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa
sztucznego lub stalowymi dwudzielnymi [0 100 mm lub 150 mm o dtugosci
takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony.

Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz widékning lub pianka
poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opierac sie o kabel, nalezy zapewnic jej
dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypac
gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania
skrzyzowan projektowang kanalizacja sanitarng z istniejagcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okreSlonych w
odpowiednich normach.

Ceramiczne ciggi drenarskie w obrebie prowadzonych robét ziemnych nalezy
zdemontowa¢. Po zakonczeniu montazu urzadzen oczyszczalni Sciekéw
zdemontowane ciaggi drenarskie nalezy ponownie potaczy¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania potaczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozy¢ na
podktadach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem ziemi (ciagi
drenarskie uktada sie na gtebokosci od 0,8 - 1,2 m i rozstawie 8 - 10 m).

b) Uktadanie i montaz rurociggéw.

Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne Krzyzujace sie z trasami
projektowanych przewodow nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty
i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2008 1 EN 1610:2002.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczna. Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0
- 30°C, jednak uwzgledniajagc elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich
temperaturach, zaleca sie dokonywanie potaczen przy temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Rury do wykopu nalezy opus$ci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwoch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.

Rury musza by¢ uktadane tak, Zzeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po
utozenia zgodnie z osiag i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej % obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione
w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i odpowiednich spadkéw.

Podczas Robdét wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na
zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypelniania wykopu
i zageszczania gruntu.
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Potaczenia rur kielichowych z PCV (kanaty grawitacyjne)

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozy¢ rurociagi o potaczeniach
kielichowych z pier§cieniem gumowym nasuwajac kielich nastepnej rury na bosy
koniec poprzedniej. Nalezy pamieta¢, aby kierunek sptywu $ciekdw kierowany byt
w kielich rury. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementéw,
nalezy posmarowac¢ bosy koniec rury i wnetrze tacznika specjalnym smarem
dostarczanym wraz z rurami. Potgczenia rur HDPE (rurociagi ttoczne)

Rury PE zgrzewac doczotowo zgrzewarka po uprzednim ustawieniu parametréw
zgrzewania. Procedura zgrzewania musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta rur i
ksztattek. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona
ich szczelnos$¢ przy ci$nieniu roboczym oraz probnym. Potgczone rurociagi utozy¢
na dnie wykopu z zachowaniem odpowiednich spadkéw w kierunku pompowni.

c) Montaz osadnika gnilnego

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona przez
producenta urzgdzenia.

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o grubosci ok. 20 cm z betonu klasy C-
15 ustawi¢ przy pomocy zurawia osadnik gnilny. Osadnik nalezy doktadnie
wypoziomowac. Otwor wlotowy $ciekéw do osadnika nalezy usytuowac naprzeciw
rury doprowadzajacej S$cieki. Potaczy¢ osadnik z kanatem grawitacyjnym
doprowadzajagcym S$cieki lub rurociggiem ttoczacym S$Scieki z pompowni oraz
wyprowadzi¢ przewdd 13czacy osadnik z reaktorem biologicznym. Osadnik
wypetni¢ woda do wysokosci odptywu. Wykona¢ obsypke drobnym piaskiem do
wysokosci rury odprowadzajacej Scieki oczyszczone. Kolejne warstwy obsypali
nalezy zageszcza¢ analogicznie jak przy zasypywaniu wykopow pod rurociagi.
Pozostatg czesS¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym.

d) Montaz oczyszczalni biologiczne;j.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez
producenta urzgdzenia.

Na przygotowanej uprzednio ptycie dennej o grubosci ok. 20 cm z betonu klasy C-
15 ustawi¢ przy pomocy zurawia zbiornik mieszczacy reaktor biologiczny. Zbiornik
nalezy doktadnie wypoziomowaé. Otwoér wlotowy $ciekdw do reaktora nalezy
umies$ci¢ naprzeciw rury doprowadzajacej Scieki z budynku, osadnika gnilnego
(jezeli jest stosowany) lub z pompowni Sciekéw. Potaczy¢ oczyszczalnie z w/w
urzadzeniem. Wykona¢ potaczenie z przewodem odptywowym Sciekéw
oczyszczonych. Zbiornik oczyszczalni wypetni¢ woda do wysokosci odptywu.
Wykona¢ obsypke drobnym piaskiem do wysokosci rury odprowadzajacej $cieki
oczyszczone. Kolejne warstwy obsypali nalezy zageszcza¢ analogicznie jak przy
zasypywaniu wykopow pod rurociagi. Pozostala cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem
rodzimym. Zamontowac skrzynke zasilajgco - sterujaca. Montaz wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Wykona¢ niezbedne podtaczenia (energia elektryczna,
przewéd powietrzny).

e) Montaz przepompowni Scieko6w surowych lub oczyszczonych.

Elementy prefabrykowane pompowni zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie
lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjag montazowa producenta.
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Montaz pompowni nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (20 cm warstwa
betonu C-15, zageszczonego ttucznia lub Zwiru) dnie wykopu. Studnie nalezy
montowa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed
rozpoczeciem zasypywania wykopu, nalezy wypetni¢ woda do 1/3 jego wysokoSci.
Wypetienie wykopu wokét studni pompowni nalezy wykona¢ materiatem sypkim
z rOownomiernym jego rozlozeniem i zageszczeniem.

Nalezy wykona¢ podtaczenia pompowni do poszczegdlnych rurociagéw. Nalezy
zamontowa¢ w pompowni pompy i armature.

Nalezy wykonac roboty elektryczne zwigzane z budowa systemu sterowania w
pompowni tj. montaz elementéw systemu w szafkach, montaz szafek, podtaczenie
do doprowadzonego zasilania, pomiary i proby. Odlegtos$¢ szaftki od pompowni nie
powinna by¢ wieksza niz 15 m.

f) Montaz kabli podziemnych

Roboty elektryczne obejmuja: wykonanie wykopdw, podsypki i zasypki, utozenie
folii ostrzegawczej, zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu utozenie kabli i
uziomow, wbicie uzioméw pionowych, pomiary i préby, rozruch urzadzen.

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folig
niebieska o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm. Skrzyzowania kabla z innym
uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonac¢ ostaniajac kabel rurg PVC 50 o
odpowiedniej dtugosci.

g) Montaz studni chtonne;j.

Zastosowanie studni chtonnych jest mozliwe po wykonaniu badan gruntowych,
ktore potwierdza zaktadane potozenie poziomu woéd gruntowych.

Studnie chionne z kregéw betonowych lub Zelbetowych nalezy zagtebi¢ w gruncie
poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do niego kregdw. Metoda polegajaca na
wykonaniu wykopu i opuszczeniu do niego kregéw zaktada wykonanie wykopu w
takim czasie, aby po jego zakonczeniu szybko mozna byto przystapi¢ do ustawiania
kregéw. Ustawienie kregdéw w wykopie wykonuje sie za pomocg zurawia. W dolnej
czesci ustawionej studni do wysokosci 1,0 m liczac od dna wykopu nalezy wykona¢
otwory o Srednicy 20 - 30 mm.

Wszelkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza sie
stosowanie innych srodkéw po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Studnie nalezy wypetni¢ grubym zwirem (16 - 32 mm) do wysoko$ci minimum 1,0
m. Na warstwe zwiru nalezy natozy¢ warstwe z pisaku grubego o wysokosci 0,5 m.
Do studni nalezy wprowadzi¢ przewdd (grawitacyjny lub ttoczny) doprowadzajacy
Scieki oczyszczone z reaktora biologicznego. PrzejScia przewoddw przez Scianki
kregow wykonac przy uzyciu tulei ochronnych (przej$¢ szczelnych). Pod wylotem
w/w przewodu, na warstwie filtracyjnej nalezy zamontowac ptyte zabezpieczajaca
przed rozmywaniem warstwy filtracyjnej (np. ptyta chodnikowa).

Studnie nalezy przykry¢ pokrywa betonowa wyposazong we witaz kanalizacyjny
[J 600 typu lekkiego.

Przestrzen pomiedzy studnig i Sciang wykopu nalezy wypetni¢ do wysokosci 1,0 m
takim samym materiatem, z jakiego zostata wykonana wtasciwa warstwa
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filtracyjna w studni. Przed zasypaniem wykopu warstwe ta nalezy przykry¢
geowtokning. Pozostata cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym.

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:
* zgodnos$¢ wykonania studni z dokumentacja projektowa,
» prawidlowos$¢ utozenia warstw filtracyjnych,
* poprawnosc¢ zasypki wykopu wokoét studni,
* chlonnos$¢ warstwy przepuszczalnej w dnie studni (wizualnie).

* zabezpieczenie studni przed doplywem waéd z otaczajacego terenu.

Dopuszcza sie montaz studni chtonnych prefabrykowanych.

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania bufora
zwirowo - pospotkowego celem utatwienia oddawania Scieku do gruntu w
miejscach o stabej infiltracji lub przegtebieni wykopu pod studnie celem
przedostania sie do warstw o lepszym wspétczynniku filtracji wypetniajac otwoér
materiatem tatwo przepuszczalnym. i uwzgledni¢ ja w cenie wykonania zadania
na etapie przetargu w miejscach w ktérych zgodnie z badaniami geologicznymi
odprowadzenie Sciekow do gruntu moze by¢ utrudnione przez warstwy trudno
przepuszczalne znajdujace sie nad warstwami tatwo przepuszczalnymi.

6. Kontrola jako $ci robot

a) Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone
materiaty spetniajg wymogi zawarte w niniejszej specyfikacji, dokumentac;ji
projektowej oraz sg zgodne z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ktore nalezy wykonaé
obejmuja nastepujacy zakres:

* Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,
e Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatuy,
* Sprawdzenie prawidtowego wykonania kanatu i przykanalikéw,

» Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami
statymi,

* Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,
* Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,
* Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych potaczen,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnos¢
wykonania z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng. W trakcie realizacji
prac nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajace
utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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c) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
* Ogledziny zewnetrzne uporzadkowania terenu,
e Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
* Sprawdzenie dokumentéw budowy,

* Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw,
7. Odbior robot

a) Odbiory czeSciowe przeprowadza sie w stosunku do robot zanikajacych lub
elementdéw, ktére podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociagi ptyty denne pod
zbiorniki, rurociagi i kable uktadane w wykopach itp. Odbiory czeSciowe moga
dotyczy¢ elementéw robdt stanowigcych zamknietg cato$¢. Odbior czeSciowy
polega na sprawdzeniu elementéw, o ktéorych mowa w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji.

b) Odbidr koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z
realizacjg kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

* dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
w czasie wykonania roboét

e protokoty odbioréw cze$ciowych,
* protokot pomiarow urzadzen i instalacji elektrycznych,
* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

e uzupetiony i zakoniczony dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

* wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

* certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych elementow
i zamontowanych urzadzen, w tym deklaracje zgodnosSci z norma PN-EN
12566-3+A1:2009 wszystkich zamontowanych reaktoréw biologicznych,

 wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium) S$ciekéw
oczyszczonych z 10% (wskazanych przez Inwestora) wykonanych
przydomowych oczyszczalni, potwierdzajace, ze jakoS¢ Sciekow jest zgodna z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (24.07.2006 1.).

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu
komisje przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢
potwierdzone wiasciwymi protokotami. JeZeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana
jakoS¢ nie zostata spetniona lub tez ujawnily sie usterki nalezy uwzgledni¢ to w
protokole podajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

8. Uwagi ko ncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opdzZnienia, usterki, nienalezyte
wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.
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Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich
odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robot jest w peini odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych roboét, od dnia przyjecia placu
budowy az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajgcego.

Zabezpieczenie robdt przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robot przenosi sie na
okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowatl w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajgcemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze
lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu jej
stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na piSmie na 7 dni przed terminem
dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na
usuniecie stwierdzonych wad.

Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajgcy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegbétowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zostac
stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i Z uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostalty niewlasciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, zZe
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktérym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany
szkode naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

PFU jest dokumentem wskazujagcym rozwigzania i tok wykonywania procesu
budowlanego. Nie jest jednak dokumentem ktéry bedzie ograniczat dziatania
wykonawcy. W przypadku zmiany przepiséw, lub pojawienia sie nowych technik
budowlanych wykonawca musi poinformowa¢ zamawiajacego w jakim zakresie PFU
odbiega od zatozonych przez niego procesu wykonywania robét celem uzyskania
akceptacji.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie
charakter pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacje w oparciu o PFU jest
zobowigzany zweryfikowa¢ wszystkie w nim zawarte informacje i zestawi¢ je z
aktualnymi przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z
obowigzku wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i sztukg budowalng i z zwigzang
z tym odpowiedzialnoScia.

Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do dokitadnego przeanalizowania
zapiséw PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajacego oraz
doktadnej weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiajacego o ewentualnych
brakach lub niescisto$ciach. Brak informacji od niescistosciach lub brakach w
dokumentacji jest traktowany w sposéb, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona
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zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki i nieScistoSci ktére wykryt a nie poinformowat
zamawiajgcego sa wliczone w cene ryczattowg na wykonanie zadania i nie beda
stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robot lub po ich
wykonaniu. Zapisy SIWZ w temacie posiadania wiedzy i doswiadczenia do wykonania
zadania, sg traktowane rowniez w zakresie weryfikacji materiatbw w posiadaniu
zamawiajacego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie sie ewentualnych nieScistosci lub
brakéw na etapie projektowania nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek
roszczen na etapie wykonywania dokumentacjii robot lub po ich wykonaniu

Podstawa ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram robét oparty na
dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawce.

Kosztorysy bedace zalacznikiem PFU maja charakter jedynie informacyjny i stanowig
pomoc przy dokonaniu wyceny. W pozycjach kosztorysowych wykonawca rob6t musi
wyceni¢ wszystkie roboty, rowniez te ktérych nie da sie przewidzie¢ na etapie przed
wykonaniem robét jak i w trakcie ich wykonywania. Réwniez wszelkie zmiany
technologiczne np. w ilosciach sztuk poszczegélnych elementéw lub ich wielko$ci, badZ
zastosowanie elementéw zamiennych (np. studnia chtonna - drenaz) musza by¢ ujete
,W cenie” w istniejgcych pozycjach kosztorysowych.
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Przepisy prawne i normy zwi gzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego, (wraz z p60 zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zm.).

Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 r.
Nr 80 poz. 71.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska ( tj. Dz. U. z 2013 poz.
1232 ze zm.).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn.24.09.2004 r. w sprawie okreslenia
rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz. U. 2002 Nr 179 poz. 1490).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 r., w sprawie warunkow,
jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB.

Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

PN-EN 12566-3+A1:2009 ,Mate oczyszczalnie sciekéw dla obliczeniowej liczby
mieszkancow (OLM) do 50. Cze$¢ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu
przydomowe oczyszczalnie sciekow.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czes¢ 1

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc¢ 2

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czes¢ 3
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PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie sciekowe w budynkach i ich otoczeniu.
Czes¢ 4

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodow z PCV-U.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe
z polipropylenu.

PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

PM-86/M-47251 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom
dzwieku.
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