Niemiecka Wie$ dziatka 13 oraz 50

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyj- |m
d.1/0120-03 nych w terenie réwninnym
14.60 m 14.600
RAZEM 14.600
2|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
0.4*1*14.6+2*2*2.2+1.5*1.5*2 m3 19.140
RAZEM 19.140
3/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1/0501-03
0.4*14.6 m?2 5.840
RAZEM 5.840
4/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka m?2
d.1/0501-03 Krotnos¢ = 1.5
0.4*14.6 m?2 5.840
RAZEM 5.840
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
0.4*0.5*14.6 m3 2.920
RAZEM 2.920
6/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zageszczarkami m3
d.1/0408-03
0.4*0.2*14.6 m3 1.168
RAZEM 1.168
2 Roboty montazowe
7/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|1308-01
14.6 m 14.600
RAZEM 14.600
8|KNR-W 2-18 | Studnia chtonna prefabrykowana szt
d.2|0513-05
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt
d.2|1321-01 mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR-W 2-18 |Przydomowa oczyszczalnia $ciekéw szt
d.2|0513-05
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Zasilanie elektryczne
11/KNNR 5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych o m3
d.3/0703-01 diugosci jednostronnego podkopu do 3 m w gruncie kat. 111
11*0.8*0.4 m3 3.520
RAZEM 3.520
12|KNR 5-14 Montaz przy$cienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.3/0101-01 stawczych o masie do 20 kg
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3/0707-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12205 Uzytkownik: Marcin Dyner




