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Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:

2013-07-08 mgr inż. Mateusz Zwiernik, Opracował ......................

mgr inż. Andrzej Cempel, Sprawdzający ......................

Andrzej Cempel - Projekty, kosztorysy
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Powstania Styczniowego 4
tel. 62-5922411

Przedmiar robót

Remont przychodni w budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie

Budowa: Budynek Ośrodka Zdrowia w Stawie

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Ośrodka Zdrowia w Stawie

Lokalizacja: Staw, ul. Ogrodowa 6, 62-865 Szczytniki

Nazwa i kod CPV: 45215100-8  Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Inwestor: Gmina Szczytniki
Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki

Jednostka opracowująca kosztorys: Andrzej Cempel - Projekty, kosztorysy. 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Powstania Styczniowego 4 tel. 
62-5922411
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiot inwestycji:
Zadanie obejmuje remont istniejącej przychodni w budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie.
Istniejąca przychodnia znajduje się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie ul. Ogrodowa 6. Inwestor jest właścicielem 
nieruchomości. Na piętrze znajdują się lokale mieszkalne których remont jest poza zakresem niniejszego opracowania.
Na remont przychodni wykonano uprzednio projekt technologiczny z przystosowaniem pomieszczeń do wymagań sanitarnych, który 
został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu dnia 22 czerwca 2010 r. Remont był częściowo
wykonany przez najemcę budynku w latach 2010 – 2012 – zostały wyremontowane trzy gabinety i część komunikacyjna przy nich. 
Zadanie projektowe obejmuje dokończenie remontu w korelacji z termomodernizacją i przebudową mieszkania na piętrze na dwa lokale 
mieszkalne.

Wejście do budynku przez wiatrołap. Zasilanie z istniejącego przyłącza energetycznego. W projekcie ujęto montaż dodatkowych 
umywalek i zlewozmywaków wg odrębnego opracowania projektowego.
W przychodni przewiduje się następujące roboty budowlane:
- Prace rozbiórkowe polegające na rozbiórce części ścianek działowych, wykuciu otworów,
- Wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych
- Wyrównanie oraz malowanie ścian i sufitów
- Wykonanie sufitów podwieszanych
- Murowanie ścianek działowych wraz z tynkowaniem
Zadanie nie przewiduje przebudowy konstrukcyjnej budynku, bez zmian pozostanie również kubatura, wymiary oraz funkcja budynku w 
związku z czym Inwestor nie występował o decyzję o warunkach zabudowy, również nie konieczne jest pozwolenie na budowę.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Wykonawca powinien prowadzić selekcję odpadów.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

kosztorys uzgodniono z inwestorem
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Tabela elementów scalonych

1 Remont przychodni w budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie
Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1.1 Roboty rozbiórkowe
1.2 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
1.3 Prace murarskie, renowacja tynków, okładzina ścian
1.4 Wykonanie nowej podłogi
1.5 Instalacja kanalizacyjna
1.6 Instalacja wodociągowa

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału Wartość
rozdziału

Dodatki Wartość
rozdziału

netto

1 Remont przychodni w budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Kody CPV: 45215100-8  Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
Remont przychodni w budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie
1 Remont przychodni w budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie
1.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe
1.1.1 KNR 404/404/5

Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygl. Rozebranie ścianki działowej drewnianej
6,25*2,85 = 17,812500

Ogółem: 17,81 17,81 m2
1.1.2 KNR 401/329/3

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły. Wykucie otworów drzwiowych oraz otworów do wentylacji 
grawitacyjnej
WYkucie otworów drzwiowcyh 1*2,10*0,42+3*1*0,9*2,10*0,25 = 2,299500
Rozkucie ościeży do zapewnienia montażu 
skrzydeł o szerokości 90 cm

 
0,10*0,25*2,10*10 = 0,525000

Wykucie otworów do wentylacji 0,15*0,30*0,40*3 = 0,054000
Ogółem: 2,88 2,88 m3

1.1.3 KNNRW 3/306/2
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek - wykucie otworu 
dla nadproży drzwiowych

0,2*0,2*0,2*8 = 0,064000
Ogółem: 0,06 0,06 m3

1.1.4 KNR 404/102/2
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 kondygnacji), na zaprawie 
cementowo-wapiennej

1,56*0,12*2,87-0,9*2,10*0,12 = 0,310464
Ogółem: 0,31 0,31 m3

1.1.5 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę-gruz jako 
podbudowa pod place zabaw, boisko, część parkingu

2,88+0,06+0,31 = 3,250000
Ogółem: 3,25 3,25 m3

1.1.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

3,25 = 3,250000
Ogółem: 3,25 3,25 15 m3

1.1.7 Opłata utylizacyjna na wysypisku
3,25 = 3,250000

Ogółem: 3,25 3,25 m3
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.2 Kody CPV: 45422100-2  Stolarka drewniana
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

1.2.1 KNNR 3/702/4
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe. Wymiana  drzwi wewnętrznych oznaczonych na 
rysunku.  Należy uwzględnić szpachlowanie i malowanie ościeży drzwiowych. Drzwi dopasować do istniejących już 
wymienionych drzwi

12*0,9*2,10 = 22,680000
Ogółem: 22,68 22,68 m2

1.2.2 KNNR 3/701/4
Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych. Wymiana okna w 
portierni na okno PCV białe

0,9*0,84 = 0,756000
Ogółem: 0,76 0,76 m2
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
45410000-4  Tynkowanie
45262522-6  Roboty murarskie
Prace murarskie, renowacja tynków, okładzina ścian

1.3.1 KNR 202/120/2 (2)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł dziurawek

2,83*2*2,87 = 16,244200
Ogółem: 16,24 16,24 m2

1.3.2 KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych. Ułożenie nadproży L19

1,20*2*4 = 9,600000
Ogółem: 9,600 9,600 m

1.3.3 KNR 401/304/1 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - zamurowanie otworów

1*2,10*0,42*2 = 1,764000
Ogółem: 1,76 1,76 m3

1.3.4 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach. 
Przecieranie tynków na ścianach wraz z zeskrobaniem starej powłoki malarskiej
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000
01 10,40*2,87-2,10*2-1,35*2,10-1,2*1,50*2 = 19,213000
02 26,10*2,87-2,10*7 = 60,207000
03 25,70*2,87-2,10*6-0,9*0,84-1,65*1,65 = 57,680500
04 12,60*2,87-0,9*2,10-0,9*0,84-1,95*1,65 = 30,298500
05 17,80*2,87-1,95*1,65-2,10*2 = 43,668500
06 20,85*2,87-2,10*3-1,95*1,65 = 50,322000
07-09 16,80*2,87-2,10*5-0,74*1,65 = 36,495000
10 14*2,87-2,10*4-0,74*1,65 = 30,559000

Ogółem: 328,44 328,44 m2
1.3.5 KNNR 3/602/1 (1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa cementowo-wapienna, 
na ścianach ceramicznych betonowych. Uzupełnienie ubytków w ścianach
Powierzchnia po zamurowaniach 2,10*4 = 8,400000
Uzupełnienie ubytków w ścianie 24,00 = 24,000000

Ogółem: 32,40 32,40 m2
1.3.6 KNR 202/2007/3

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników metalowych pojedynczych. 
Konstrukcja nośna pod sufit podwieszany pom 07-09.

5,91+5,96+3,75 = 15,620000
Ogółem: 15,62 15,62 m2

1.3.7 KNR 202/2006/4 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm. Sufit 
podwieszany z płyt g-k 12,5 mm, wodoodpornych 15,62 m2

1.3.8 KNR 202/2009/4
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku
- wyszpachlowanie sufitów wraz z zagruntowaniem
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000
01-10 8,51+28,54+29,23+10,51+19,03+27,10+5,91+ 

5,96+3,75+8,88 = 147,420000
Ogółem: 147,42 147,42 m2

1.3.9 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne. Malowanie sufitów farbą emulsyjna 
białą lateksową

147,42 = 147,420000
Ogółem: 147,42 147,42 m2

1.3.10 KNR 202/2009/2
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z 
tynku. wyszpachlowanie ścian wewnętrznych
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000
01 10,40*2,87-2,10*2-1,35*2,10-1,2*1,50*2 = 19,213000
02 26,10*2,87-2,10*7 = 60,207000
03 25,70*2,87-2,10*6-0,9*0,84-1,65*1,65 = 57,680500
04 12,60*2,87-0,9*2,10-0,9*0,84-1,95*1,65 = 30,298500
05 17,80*2,87-1,95*1,65-2,10*2 = 43,668500
06 20,85*2,87-2,10*3-1,95*1,65 = 50,322000
07 9,60*2,87-2,10*2 = 23,352000
08 9,90*2,87-2,10 = 26,313000
09 8,45*2,87-2,10-0,74*1,65 = 20,930500
10 14*2,87-2,10*4-0,74*1,65 = 30,559000

Ogółem: 362,54 362,54 m2
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.3.11 KNR 202/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża. Opłytkowanie ścian w łazience do wysokości 2,0 m oraz 
"fartuchy" nad umywalkami , zlewozmywakami
01
02
03
04
05 2 = 2,000000
06 2 = 2,000000
07 9,60*2,00-2,10*2 = 15,000000
08 9,90*2,00-2,10 = 17,700000
09 8,45*2,00-2,10-0,74*1,65 = 13,579000
10

Ogółem: 50,28 50,28 m2
1.3.12 KNR 202/829/8

Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła.
50,28 = 50,280000

Ogółem: 50,28 50,28 m2
1.3.13 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - analogia malowanie ścian 
wewnętrznych wraz z zagruntowaniem powierzchni. Należy zastosować farby emulsyjne lateksowe - kolorowe. 
Kolor uzgodnić z lekarzami. W gabinetach farba łatwozmywalna
01 10,40*2,87 = 29,848000
02 26,10*1,77 = 46,197000
03 25,70*1,77 = 45,489000
04 12,60*2,87 = 36,162000
05 17,80*2,87 = 51,086000
06 20,85*2,87 = 59,839500
07 9,60*0,50 = 4,800000
08 9,90*0,50 = 4,950000
09 8,45*0,50 = 4,225000
10 14*2,87 = 40,180000

Ogółem: 322,78 322,78 m2
1.3.14 KNR 23/931/2 (1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa. Analogia wykonanie tynku mozaikowego do wysokości 1,10 m p.p.p w 
pom.02 i 03
02 26,10*1,10 = 28,710000
03 25,70*1,10 = 28,270000

Ogółem: 56,98 56,98 m2
1.3.15 KNR 35/124/4 (1)

Montaż kabiny 3-ściennej kwadratowej - analogia wykonananie kabin ustępowych  z elementów systemowych. 4 
kabiny ustępowe. Zaproponowano zastosowanie kabin ELTETE LTT COMPACT 13 mm, lity laminat, płyta 
wodoodporna, drzwi z płyty grubości 13 mm. Można zastosować inny produkt o nie gorszych parametrach. kabina 
wraz z drzwiami
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 1 kpl

1.3.16 Montaż kratek wentylacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Kratka wentylacyjna typu "Z" biała 2 kpl
1.3.17 Wykonanie przewodów wentylacyjnych w pom. WC wraz z zamontowaniem kratek wentylacyjnych. Wentylacja 

włączana włącznikiem światła 1 kpl



Przychodnia Staw_przychodnia akt Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)
strona nr:   8
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.4 Kody CPV: 45431000-7  Kładzenie płytek
45262300-4  Betonowanie
Wykonanie nowej podłogi

1.4.1 KNR 404/501/1
Rozebranie posadzek z deszczułek, mocowanych na gwoździe, do 61˙szt/m2. Rozebranie silnie zniszczonych 
desek podłogowych. Przyjęto 25 m2

25 = 25,000000
Ogółem: 25,00 25,00 m2

1.4.2 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Nowe deski w miejscu usuniętych

25 = 25,000000
Ogółem: 25,00 25,00 m2

1.4.3 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Analogia ułożenie płyty pilśniowej twardej o gr 8 mm w pom z 
istniejącą posadzką drewnianą
03-10 19,03+27,10+5,91+5,96+3,75+8,88 = 70,630000

Ogółem: 70,63 70,63 m2
1.4.4 KNR 404/504/1

Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych. Wyrównanie podłoża lastricowego
25 = 25,000000

Ogółem: 25,00 25,00 m2
1.4.5 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro. Warstwa 
wyrównawcza na istniejącej posadzce do zrównania się poziomami z istniejącą podłogą z płytek ceramicznych
01-02 8,51+28,54+29,23+10,51 = 76,790000

Ogółem: 76,79 76,79 m2
1.4.6 KNR 202/1102/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm
76,79 = 76,790000

Ogółem: 76,79 76,79 5 m2
1.4.7 KNR 202/1112/1 (1)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych. Wykładzina PCV linoleum bezspoinowe o grubosci min. 2,0 mm z 
wywinięciem na ściany 10 cm. Cokolik na krawędzi w łódkę - w powierzchni dodatek na cokoliki 10%

147,42*1,1 = 162,162000
Ogółem: 162,16 162,16 m2

1.4.8 KNR 202/1118/9
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda kombinowana. posadzka w 
wiatrołapie 8,51 m2

1.4.9 KNR 202/1120/3
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda 
kombinowana

3,25*2+2*2-2*0,9-1,35 = 7,350000
Ogółem: 7,35 7,35 m

1.4.10 Montaż wycieraczek 50x100 cm gł. 20 mm. Wycieraczki gumowe 2 kpl



Przychodnia Staw_przychodnia akt Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 4229)
strona nr:   9

Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.5 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja kanalizacyjna

1.5.1 KNR 401/333/21
Przebicie otworów w stropach. Przebicie otworów w stropach drewnianych oraz dachu płaskim żelbetowym 3,00 szt

1.5.2 KNR 401/333/1
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 1 szt

1.5.3 KNR 401/323/5 (2)
Zamurowanie przebić 4 szt

1.5.4 KNR 202/2010/1
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 1-stronne. Obudowa całego 
pionu kanalizacyjnego

7*0,6 = 4,200000
Ogółem: 4,20 4,20 m2

1.5.5 KNR 202/2009/2
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z 
tynku. Wyszpachlowanie ścianki z płyt g-k

4,20 = 4,200000
Ogółem: 4,20 4,20 m2

1.5.6 KNRW 215/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

6 = 6,000000
Ogółem: 6,00 6,00 m

1.5.7 KNRW 215/208/2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

4 = 4,000000
Ogółem: 4,00 4,00 m

1.5.8 KNRW 215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach 
wciskowych - pion

11 = 11,000000
Ogółem: 11,00 11,00 m

1.5.9 KNRW 215/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1,00 szt.

1.5.10 KNR 215/209/6
Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100˙mm. Montaż kominka wywiewnego kanalizacyjnego ponad połacią 
dachową 1,00 szt

1.5.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

2 = 2,000000
Ogółem: 2,00 2,00 podej.

1.5.12 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

5 = 5,000000
Ogółem: 5,00 5,00 podej.

1.5.13 KNR 215/220/5 (2)
Zlewozmywak na szafce. Zlewozmywak dwukomorowy z strukturą chropowatą wraz z syfonem

2 = 2,000000
Ogółem: 2,00 2,00 szt

1.5.14 KNR 215/221/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego

5 = 5,000000
Ogółem: 5,00 5,00 szt

1.5.15 KNR 215/227/1
Bidety z baterią i syfonem 1 kpl

1.5.16 KNR 215/224/3
Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt

3 = 3,000000
Ogółem: 3,00 3,00 kpl
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

1.6 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja wodociągowa

1.6.1 KNR 215/115/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15˙mm. Baterie dla nowych urządzeń saniatarnych. W przypadku 
istniejących baterię należy wykręcić i zamontować na nowych przewodach wodociągowych
Nowe urządzenia sanitarne przychodnia 7 = 7,000000

Ogółem: 7,00 7,00 szt
1.6.2 KNR 215/121/1

Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 80˙dm3. Podgrzewacz pojemnościowy elektryczny 80 dm 3 1 kpl
1.6.3 KNR 215/103/1

Rurociągi z PP 16 DN16x2,2
Woda zimna 8+4+8 = 20,000000
Woda ciepła 8 = 8,000000

Ogółem: 28,00 28,00 m
1.6.4 KNR 215/103/1

Rurociągi z PP 16 DN20x2,8
Woda zimna 6+4+13 = 23,000000
Woda ciepła 13 = 13,000000

Ogółem: 36,00 36,00 m
1.6.5 KNR 215/103/1

Rurociągi z PP 16 DN25x3,8
Woda zimna 3+9 = 12,000000

Ogółem: 12,00 12,00 m
1.6.6 KNR 215/103/1

Rurociągi z PP 16 DN32x4,4
Woda zimna 10+3 = 13,000000

Ogółem: 13,00 13,00 m
1.6.7 KNR 215/107/1

Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15-20
Parter 22 = 22,000000

Ogółem: 22,00 22,00 szt
1.6.8 KNR 401/333/1

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły
2 = 2,000000

Ogółem: 2 2 szt
1.6.9 KNR 401/333/2

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły 2 szt
1.6.10 KNR 401/333/4

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły
10 = 10,000000

Ogółem: 10,00 10,00 szt
1.6.11 KNR 401/323/4 (1)

Zamurowanie przebić
14 = 14,000000

Ogółem: 14 14 szt
1.6.12 KNR 401/336/1

Wykucie bruzd  w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły. 
Wykucie bruzd ściannych w miekszaniach oraz na podejściach w przychodni
Woda zimna 25 = 25,000000
Woda ciepła 15 = 15,000000

Ogółem: 40,00 40,00 m
1.6.13 KNR 401/326/1 (1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł
40 = 40,000000

Ogółem: 40,00 40,00 m
1.6.14 KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne. Malowanie w miejscach zamurowań
40*0,20 = 8,000000

Ogółem: 8,00 8,00 m2
1.6.15 KNR 34/101/6

Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 12-22˙mm. Rurociągi 
rozprowadzjące wodę w piwnicy

62,50 = 62,500000
Ogółem: 62,50 62,50 m

1.6.16 KNR 215/110/1
Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65˙mm 245,50 m
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wyliczona
wart. jedn.

Wartość z
narzutami

Kody CPV: 45215100-8  Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
Remont przychodni w budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie
1 Remont przychodni w budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie
1.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe
1.1.1 KNR 404/404/5

Rozebranie ścianek działowych drewnianych z łat i rygl. Rozebranie ścianki działowej 
drewnianej 17,81 m2

1.1.2 KNR 401/329/3
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły. Wykucie otworów 
drzwiowych oraz otworów do wentylacji grawitacyjnej 2,88 m3

1.1.3 KNNRW 3/306/2
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, przesklepienie z wykuciem bruzd 
dla belek - wykucie otworu dla nadproży drzwiowych 0,06 m3

1.1.4 KNR 404/102/2
Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości do 9˙m (do 2 
kondygnacji), na zaprawie cementowo-wapiennej 0,31 m3

1.1.5 KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę-gruz jako podbudowa pod place zabaw, boisko, część parkingu 3,25 m3

1.1.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 3,25 15 m3

1.1.7 Opłata utylizacyjna na wysypisku 3,25 m3
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wyliczona
wart. jedn.

Wartość z
narzutami

1.2 Kody CPV: 45422100-2  Stolarka drewniana
Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

1.2.1 KNNR 3/702/4
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe. Wymiana  drzwi 
wewnętrznych oznaczonych na rysunku.  Należy uwzględnić szpachlowanie i malowanie 
ościeży drzwiowych. Drzwi dopasować do istniejących już wymienionych drzwi 22,68 m2

1.2.2 KNNR 3/701/4
Wymiana okien, drzwi balkonowych - wykucie z muru i wstawienie nowych okien 
zespolonych. Wymiana okna w portierni na okno PCV białe 0,76 m2
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wyliczona
wart. jedn.

Wartość z
narzutami

1.3 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
45410000-4  Tynkowanie
45262522-6  Roboty murarskie
Prace murarskie, renowacja tynków, okładzina ścian

1.3.1 KNR 202/120/2 (2)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł dziurawek 16,24 m2

1.3.2 KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych. Ułożenie 
nadproży L19 9,600 m

1.3.3 KNR 401/304/1 (1)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - 
zamurowanie otworów 1,76 m3

1.3.4 KNR 401/713/1 (1)
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem 
tapet, na ścianach. Przecieranie tynków na ścianach wraz z zeskrobaniem starej powłoki 
malarskiej
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 328,44 m2

1.3.5 KNNR 3/602/1 (1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5˙m2, zaprawa
cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych. Uzupełnienie ubytków w 
ścianach 32,40 m2

1.3.6 KNR 202/2007/3
Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach, z kształtowników 
metalowych pojedynczych. Konstrukcja nośna pod sufit podwieszany pom 07-09. 15,62 m2

1.3.7 KNR 202/2006/4 (2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty 
grubości 12,5˙mm. Sufit podwieszany z płyt g-k 12,5 mm, wodoodpornych 15,62 m2

1.3.8 KNR 202/2009/4
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, stropy, podłoże z tynku - wyszpachlowanie sufitów wraz z zagruntowaniem
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 147,42 m2

1.3.9 KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne. Malowanie 
sufitów farbą emulsyjna białą lateksową 147,42 m2

1.3.10 KNR 202/2009/2
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, ściany, podłoże z tynku. wyszpachlowanie ścian wewnętrznych
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 362,54 m2

1.3.11 KNR 202/829/1
Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża. Opłytkowanie ścian w łazience 
do wysokości 2,0 m oraz "fartuchy" nad umywalkami , zlewozmywakami 50,28 m2

1.3.12 KNR 202/829/8
Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła. 50,28 m2

1.3.13 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - analogia 
malowanie ścian wewnętrznych wraz z zagruntowaniem powierzchni. Należy 
zastosować farby emulsyjne lateksowe - kolorowe. Kolor uzgodnić z lekarzami. W 
gabinetach farba łatwozmywalna 322,78 m2

1.3.14 KNR 23/931/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa. Analogia wykonanie tynku mozaikowego do 
wysokości 1,10 m p.p.p w pom.02 i 03 56,98 m2

1.3.15 KNR 35/124/4 (1)
Montaż kabiny 3-ściennej kwadratowej - analogia wykonananie kabin ustępowych  z 
elementów systemowych. 4 kabiny ustępowe. Zaproponowano zastosowanie kabin 
ELTETE LTT COMPACT 13 mm, lity laminat, płyta wodoodporna, drzwi z płyty grubości 
13 mm. Można zastosować inny produkt o nie gorszych parametrach. kabina wraz z 
drzwiami
R= 2,000   M= 1,000   S= 1,000 1 kpl

1.3.16 Montaż kratek wentylacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Kratka wentylacyjna 
typu "Z" biała 2 kpl

1.3.17 Wykonanie przewodów wentylacyjnych w pom. WC wraz z zamontowaniem kratek 
wentylacyjnych. Wentylacja włączana włącznikiem światła 1 kpl
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Opis pozycji
podstawy nakładów

Ilość Krot. J.m. Wyliczona
wart. jedn.

Wartość z
narzutami

1.4 Kody CPV: 45431000-7  Kładzenie płytek
45262300-4  Betonowanie
Wykonanie nowej podłogi

1.4.1 KNR 404/501/1
Rozebranie posadzek z deszczułek, mocowanych na gwoździe, do 61˙szt/m2. Rozebranie
silnie zniszczonych desek podłogowych. Przyjęto 25 m2 25,00 m2

1.4.2 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Nowe deski w miejscu usuniętych 25,00 m2

1.4.3 KNR 202/410/1
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Analogia ułożenie płyty pilśniowej 
twardej o gr 8 mm w pom z istniejącą posadzką drewnianą 70,63 m2

1.4.4 KNR 404/504/1
Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych. Wyrównanie podłoża 
lastricowego 25,00 m2

1.4.5 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
ostro. Warstwa wyrównawcza na istniejącej posadzce do zrównania się poziomami z 
istniejącą podłogą z płytek ceramicznych 76,79 m2

1.4.6 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10˙mm 76,79 5 m2

1.4.7 KNR 202/1112/1 (1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych. Wykładzina PCV linoleum bezspoinowe o 
grubosci min. 2,0 mm z wywinięciem na ściany 10 cm. Cokolik na krawędzi w łódkę - w 
powierzchni dodatek na cokoliki 10% 162,16 m2

1.4.8 KNR 202/1118/9
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, metoda 
kombinowana. posadzka w wiatrołapie 8,51 m2

1.4.9 KNR 202/1120/3
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20˙cm, 
cokolik 10˙cm, metoda kombinowana 7,35 m

1.4.10 Montaż wycieraczek 50x100 cm gł. 20 mm. Wycieraczki gumowe 2 kpl
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Opis pozycji
podstawy nakładów
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wart. jedn.

Wartość z
narzutami

1.5 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja kanalizacyjna

1.5.1 KNR 401/333/21
Przebicie otworów w stropach. Przebicie otworów w stropach drewnianych oraz dachu 
płaskim żelbetowym 3,00 szt

1.5.2 KNR 401/333/1
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 1 szt

1.5.3 KNR 401/323/5 (2)
Zamurowanie przebić 4 szt

1.5.4 KNR 202/2010/1
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, pokrycie 
1-stronne. Obudowa całego pionu kanalizacyjnego 4,20 m2

1.5.5 KNR 202/2009/2
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie, ściany, podłoże z tynku. Wyszpachlowanie ścianki z płyt g-k 4,20 m2

1.5.6 KNRW 215/208/1
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych 6,00 m

1.5.7 KNRW 215/208/2
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych 4,00 m

1.5.8 KNRW 215/208/3
Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 
o połączeniach wciskowych - pion 11,00 m

1.5.9 KNRW 215/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1,00 szt.

1.5.10 KNR 215/209/6
Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100˙mm. Montaż kominka wywiewnego 
kanalizacyjnego ponad połacią dachową 1,00 szt

1.5.11 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych 2,00 podej.

1.5.12 KNRW 215/211/1
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych 5,00 podej.

1.5.13 KNR 215/220/5 (2)
Zlewozmywak na szafce. Zlewozmywak dwukomorowy z strukturą chropowatą wraz z 
syfonem 2,00 szt

1.5.14 KNR 215/221/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa 
sztucznego 5,00 szt

1.5.15 KNR 215/227/1
Bidety z baterią i syfonem 1 kpl

1.5.16 KNR 215/224/3
Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt 3,00 kpl
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1.6 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja wodociągowa

1.6.1 KNR 215/115/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna Dn 15˙mm. Baterie dla nowych urządzeń 
saniatarnych. W przypadku istniejących baterię należy wykręcić i zamontować na nowych 
przewodach wodociągowych 7,00 szt

1.6.2 KNR 215/121/1
Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 80˙dm3. Podgrzewacz pojemnościowy
elektryczny 80 dm 3 1 kpl

1.6.3 KNR 215/103/1
Rurociągi z PP 16 DN16x2,2 28,00 m

1.6.4 KNR 215/103/1
Rurociągi z PP 16 DN20x2,8 36,00 m

1.6.5 KNR 215/103/1
Rurociągi z PP 16 DN25x3,8 12,00 m

1.6.6 KNR 215/103/1
Rurociągi z PP 16 DN32x4,4 13,00 m

1.6.7 KNR 215/107/1
Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, 
hydrantów, mieszaczy, Dn˙15-20 22,00 szt

1.6.8 KNR 401/333/1
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły 2 szt

1.6.9 KNR 401/333/2
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 cegły 2 szt

1.6.10 KNR 401/333/4
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły 10,00 szt

1.6.11 KNR 401/323/4 (1)
Zamurowanie przebić 14 szt

1.6.12 KNR 401/336/1
Wykucie bruzd  w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły. Wykucie bruzd ściannych w miekszaniach oraz na 
podejściach w przychodni 40,00 m

1.6.13 KNR 401/326/1 (1)
Zamurowanie w ścianach z cegieł 40,00 m

1.6.14 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne. 
Malowanie w miejscach zamurowań 8,00 m2

1.6.15 KNR 34/101/6
Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 
12-22˙mm. Rurociągi rozprowadzjące wodę w piwnicy 62,50 m

1.6.16 KNR 215/110/1
Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65˙mm 245,50 m
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze grupa II r-g 31,74499
2. Cieśle grupa II r-g 51,7819
3. Izolarze grupa II r-g 4,85625
4. Malarze grupa II r-g 56,9058
5. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 44,7326
6. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 24,0248
7. Monter płyt gipsowych II r-g 144,1478
8. Monter płyt gipsowych III r-g 148,52955
9. Murarze grupa II r-g 38,3464

10. Murarze grupa III r-g 12,9112
11. Posadzkarz-płytkarz II r-g 40,07301
12. Posadzkarz-płytkarz III r-g 97,76094
13. robocizna r-g 10,636
14. Robotnicy r-g 143,0368
15. Robotnicy grupa I r-g 260,15062
16. Robotnicy grupa II r-g 26,2752
17. Tynkarze grupa II r-g 164,22
18. Tynkarze grupa III r-g 26,55838

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 1 326,6922

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,08905
2. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III m3 0,00336
3. Bateria bidetowa stojąca fi 15 mm szt 1
4. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścienna, mosiężna Fi˙15˙mm szt 7
5. Bidet porcelanowy biały z natryskiem w baterii szt 1
6. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 886,72
7. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 24,06
8. Cegła dziurawka (drąż.) 25x12x6,5cm,kl.5 szt 789,264
9. Cement CEM I 42,5 - workowany t 0,00012

10. Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany t 0,02641
11. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,16213
12. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,10877
13. czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm szt. 1
14. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.III m3 0,7
15. Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-45mm,kl.III m3 0,06045
16. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0,00486
17. Drewno opałowe m3 0,00614
18. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 46,21916
19. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 92,31508
20. Gips budowlany szpachlowy kg 2 173,8106
21. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10,5
22. Haki do rur Fi˙15˙mm szt 68,28
23. Kabina systemowa ustępowa z materiału LTT compact 13 mm, lity laminat, płyta wodoodporna. kpl 1
24. Klej Thermaflex 474 dm3 0,6875
25. Klej winyl kg 129,728
26. Klipsy montażowe Thermaclips szt 375
27. Kolanka, trójniki gwintowane szt 26,7
28. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 56,883
29. Konstrukcja wsporcza do zbiorników kg 8
30. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt. 6,2
31. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm szt. 17,66
32. kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm szt. 1,88
33. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 32,4896
34. Kształtownik stalowy profil U-55x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych kg 6,62288
35. Kształtowniki stalowe m 11,802
36. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 90,64
37. Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 5,3753
38. Nadproża prefabrykowane m 9,792
39. Okna zespolone m2 0,76
40. Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych, bez malowania m2 22,68
41. Otulina Thermaflex FRZ, grubość 13 mm m 68,75
42. Pasta podłogowa bezbarwna kg 16,216
43. Piasek łamany 0-2 mm t 0,00013
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Remont przychodni w budynku Ośrodka
Zdrowia w Stawie

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

44. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm m3 3,12372
45. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5˙mm m2 20,5708
46. Płyta pilśn. twarda, zwykła gr.8,0 mm m2 77,693
47. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30˙cm m2 8,6802
48. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20˙cm m2 0,76073
49. Płytki ceramiczne szkliw.20x20cm m2 51,2856
50. Podgrzewacz pojemnościowy elektryczny 80 dm 3 kpl 1
51. Rura PP 16  DN25x3,8 m 12,36
52. Rura PP 16 DN16x2,2 m 28,84
53. Rura PP 16 DN20x2,8 m 37,08
54. Rura PP 16 DN32x4,4 m 13,39
55. Rura wywiewna kanaliz.z bl.ocynk.fi 50 mm szt 1
56. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 10,23
57. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm m 6,24
58. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm m 4
59. rury PCV przepustowe o śr. 50 mm m 0,84
60. rury PCV przepustowe o śr. 75 mm m 0,48
61. Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 3
62. Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych m2 22,68
63. Sucha zaprawa do spoinowania kg 4,286
64. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 mm, kolor kg 20,112
65. Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 5
66. Sznur konopny smołowany kg 0,12
67. Sznur konopny surowy kg 0,07
68. Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 19,64996
69. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 7,602
70. Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 4,6125
71. tynk żywiczny mozaikowy kg 170,94
72. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm szt. 2
73. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm szt. 11
74. uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm szt. 3,2
75. Umywalki porcelanowe szt 5
76. Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 3
77. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,73057
78. Wapno hydratyzowane luzem, gat.I t 0,07695
79. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,162
80. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 10,5
81. Wkręty do płyt gipsowych kg 0,6484
82. Woda m3 4,61738
83. Wsporniki do umywalek prętowe szt 5
84. Wykładzina podłogowa PVC rulonowa z warstwą izolacyjną m2 176,7544
85. Zaprawa cementowa M-12 m3 5,61335
86. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,53768
87. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 48,074
88. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych na ściany betonowe i ceramiczne Atlas uniw. kg 477,66
89. Zawiesia do kształtowników C-100x0.75 szt 56,232
90. Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe szt 1
91. Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt 1
92. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm szt 1
93. Zlewozmywaki z blachy stalowej szt 2

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,172
2. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3 (1) m-g 0,46475
3. Mieszarka do st.grunt.1,9-2,3m m-g 1,45016
4. Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0,60648
5. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,18455
6. Samochód samowyład.do 5t (1) m-g 0,7031
7. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 8,62875
8. Spawarka elektr.transfor.500A m-g 1,4839
9. środek transportowy m-g 0,3148

10. Środek transportowy (1) m-g 9,24628
11. Wyciąg m-g 26,56543
12. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 11,7024
13. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,36467

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 65,88727


