PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Marcjanéw gm. Szczytniki

Podstawa | Nr Opis Jedn llos¢
Lp. spec. .obm.
techn
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KNR 2-010119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1d1 os POLOLOT |4rasa w terenie réwninnym km 0,998
2.1 [Amalizawlasna| p 44104 |Zabezpieczenie znakéw geodezyjnych szt 5
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych
3d.2 |[0101-02 D-05.03.05 [na gt. 6-10 cm wiaczenia w drogi asfaltowe m 30
3 USUNIECIE KRZAKOW
KNNR 1 0102- Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé gestych
4d3 |oa D-01.0201 |5 owyzej 60% powierzchni ha 0,01
KNNR 1 0102- Usuniecie z poboczy wysokiej trawy powyzej 60%
5d.3 | D-01.02.01 [powierzchni ha 0,04
KNR-W 2 - 01 i Reczne obcinanie suchych gatezi drzew i gatezi
6d3 o100.07 0-01.0201 wchodzacych w skrajnig drogi szt 75
4 ROBOTY ZIEMNE
KNR 2-31 1403 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 20 cm z
7d.4 | | D-06.04.01 |wyprofilowaniem dna i skarp rowu wzdtuz m 800
przebudowywanej drogi
8d.4 KNR 2:311403- o Oczyszczenle rowu gt. 9,5 mwraz z wypro_fllowa_nlem m 1000
06 dna i skarp rowu wzdtuz przebudowywanej drogi
5 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO
KNNR 6 0605- tawa fundamentowa zwirowa pod rury PVC o $rednicy
9d.5 (01 D-03.01.01 |20cm m? 2,56
KNNR 6 0605- Odwodnienie z rur PVC o $rednicy 20 cm SN8 wraz z
10d.5 (06 D-03.01.01  [robotami ziemnymi m 8
KNNR 6 0605- Scianki czotowe prefabrykowane z betonu C16/20 lub
11d.5 |20 D-03.01.01 [murowane z bloczkéw M6 dla przepustu z rur o $rednicy szt 2
20cm
KNNR 6 0605- Scianki czotowe prefabrykowane z betonu C16/20 lub
12d.5 [0%01 D-03.01.01 |murowane z bloczkéw M6 dla przepustu z rur o $rednicy szt 2
40cm
6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
KNNR 1 0218- Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie
01 . . . . .
podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100
13d.6 D-04.01.01 (M) grunt kat. I-Il 0+500 - 04998 (498,0 m x 4,0 m + m2 2332
340m2 tuki)
KNR 2-310103- Koryto o gt. 15cm wraz z mechanicznym profilowaniem i
04 zageszeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne
14d.6 D-0401.01 | nawierzchni w gr.Kat. IV 0+500 - 0+998 (498,0mx 4,0 | M2 2332
m + 340m2 tuki)
KNNR 6 0113- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,
154d.6 |% D-04.04.02 |grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm 0+500 - 0+998 |  m2 2332
(498,0 m x 4,0 m + 340m2 tuki))
KNNR 6 0113- Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5
05 . . s e
uktadana mechanicznie rozscietaczem grubo$é warstwy
16d.6 D-040402 | zageszczeniu 15 cm (998,0 m x 4,0 m + 410 m2 fuki) | M2 4402
KNR AT-03 Skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy;
17 d.6 |020%02 D-04.03.01 |zuzycie emulsji 0,5 - 0,7 kg/m2 (998,0 m x 4,0 m + 410 m2 4402
m2 tuki)
KNNR 6 0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR
0103 1-2, grubosé warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4 cm,
18d.6 D-05.03.05 |transport mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t m2 3903
(998,0 m x 3,5 m + 410 m2 tuki)
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
KNNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
19d.7 |05 D-07.02.01 |ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 szt 2




KNR 2-25 0419- Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70
20d.7 |2 D-07.02.01 |mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokosci 30- szt. 2
40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu
8 BARIERY OCHRONNE
KNR 2-31 0704- Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-06 o masie
21d.8 |(2KNR2:31 D-07.05.01 [39.0 kg/m + zakonczenia barier. Rozstaw stupkéw co m 24
0704-06
4m. (przepust 12mb x 2)
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Formowanie poboczy z gruntu kat. I-1l dostarczonego
22d.9 |"R1%" | bososor [samochodami samowytadowczymi 0,5 m(1070 m2 x 0,1 m3 107
m)
Formowanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 o
23d.9 KNNR011 0311- | 5.06.03.01 |szerokosci 0,5m m? 107
. Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach
24d.9 |MR19% ] po90t0t gt il yeloIpovocy e m2 2140
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