Przekro] normalny

0+000 — 0+500

L 1.00 L 3.50 1.00
1 pobocze 4‘ 1.75 L 1.75 pobocze ‘
92% " .23

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm gr. 15 cm

Istniejgcqg nawierzchnia
Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 na szer. 0,5 m oraz z gruntu na szer. 0,5 m

Przekroj normalny

0+500 — 0+998

‘ 1.00 L 3.50 1.00 ‘
‘ pobocze 7 1.75 L 1.75 pobocze
2 1 9,23

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0—31,5 mm gr. 15 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stablizowanego mechanicznie gr. 10 cm
Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 na szer. 0,5 m oraz z gruntu na szer. 0,5 m

Obiekt:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Marcjanéw , gm. Szczytniki
Rysunek: Przekréj normalny NR 3
IMIE, I NAZWISKO NR UPRAW.| DATA PODPIS

Projektowal | Wiktor Pietka 2014
Opracowal inz. Agnieszka Swigtek 2014
Opracowal

BRANZA STADIUM ROK OPRACOWANIA NR UMOWY SKALA
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